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CAA-100
 Analizator kablova i antena
 CAA-100 analizator može testirati povratni gubitak i VSWR frekvencije opterećenja.On može utvrditi i povratni gubitak, VSWR od DTF (rastojanje do kvara) i gubitakkabla. Korisnici mogu jednostavno proveriti da li je pouzdana veza kabl i antenasistema. CAA-100 serija sa frekvencijskim ospegom 25MHz - 4GHz i 60dBdinamičkim opsegom je prikladna za 2G/3G/4G/WiMAX sisteme itd. CAA-100 serijasu neophodni merni instrumenti za razvoj, unapređenje i održavanje bežičnih mrežanove generacije.
 KarakterisitikeFrekvencijski opseg:25MHz do 4GHz; prikladan za 2G/3G/4G/WiMAX sisteme itd.Dinamički opseg do 60dBInteligentni proračuni granice /markera /kriveViše od 8 sati trajanja baterije7 inčni kolor LCD touch screenUpravanjanje optimizovanom paketskom datotekom: izlema/brisanje/filterIzuzetni korisnički interfejs za jednostavan rad
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Funkcije
 1.Pet Standardnih mernih režimaRastojanje do kvara (DTF) povragtni gubitak, DTF VSWR, frekvencijski povratnigubitak, frekvencijski VSWR i kablovski gubitak test..
 2.Opcioni merač snageUSB sonda za merenje snage visoke preciznosti ne samo da može povezati notinstrument da testira i prikazuje snagu, već takođe može povezati na PC za analizurezultata.Terminalni merač snage i In-Line digitalni frekvencijski spektar merač snage mogutestirati razne signale, što zadovoljava potrebe korisnika različitih nivoa.
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3.Inteligentna analiza i procena traseCAA-100 serija može analizirati jedno ili multi-segment graničnu liniju, marker i thekriva proračun precizno.
 4.Prikladan i precizan kalibrator: 1-port i “T-tip” Kalibracioni kompletOn može vršiti kalipraciju prikladno i precizno. Kad se smanje tačke kalibracionihpodataka, nema potrebe za rekalibracijom, što će povećati efikasnost servisa.
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5.Trenutna promena povratnog gubitka i VSWR
 CAA-100 serija može testirati povratni gubitak i VSWR simultano, i trenutnoprebacivati između rezultata.
 6.Funkcija upravanjanja optimizovanom paketskom datotekomFunkcija filter datoteka CAA-100 seriji je jednostavna za uvođenje grupne izmene ianalize rezultata.
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7. Kabl za terensku kalibraciju i dobijanje parametaraCAA-100 serija može dati korisnički ulaz kablovskih parametara (brzina propagacije,gubitak kabla) ili izbor poznatog tipa kabla. Ako korisnik ne zna ništa o parametrimakabla, on može izbršiti terensku kalibraciju kabl kalibracionog alata za dobijanjepreciznih parametara kabla.
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8.Manualno postavljanje frekvencije ili izbor predefinisane frekvencijeZavisno od potrebe, prikladno je za korisnika da manualno postavi ili da izaberepredefinisanu frekvenciju.
 9. Korisnički interfejs dizajn koji štedi energiju i štiti sredinuCAA-100 serija je dizajnirana da bude niske potrošnje, da ima litijumsku dopunjivubateriju velikog kapaciteta i AC adapter za dvojni izvor napajanja i da ima više od 8hkontinualnog baterijskog rada. Tasteri prečica mogu postaviti 4 režima prikaza:normalni, crno-beli, istaknuti i noćni za različite ambijente.
 10.CAA radni PC softver
 (1) Funkcija upravljanja podacimal Transfer podataka između CAA-100 host i PCal Interakcija datoteka sa PCom, uključujući open the local file i save the file to the
 locall Podržava pregled i štampu izveštaja. Potpun prikaz informacija poput imena
 kompanije, test parametara i mernog vremena itd.
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(2) Funkcija aplikacionih alatal Rastojanje do kvaral Transformacija u Smith dijagraml Kalkulatorl Izmena standarda signalal Izmena parametra kabla
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(3) Analiza podatakal Markerl Granična linijal Skalal Promena između povratnog gubitka i VSWR
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SpecifikacijeModel CAA-100 SerijaFrekvencijski opseg 25MHz - 4000MHzFrekvencijska rezolucija 100kHzPreciznost frekvencije +/-25ppmIzlazna snaga 0dBm(tipično)Merna brzina 3.5ms/tačkiTačke podataka 137, 251, 551, 1103Anti-jamming sposobnostFrekvencija -5dBmKanal +17dBmDirektivnost 42dB (nakon kalibracije)Povretni gubitakOpseg povratnog gubitka 0 - 60 dBRezolucija povratnog gubitka 0.01dBVSWRVSWR opseg 1 - 65VSWR rezolucija 0.01Gubitak kablaOpseg gubitka kabla 0 - 30dBRezolucija gubitka kabla 0.01dBRastojanje do kvaraDistance-to-Fault Return loss opseg 0 - 60 dBDistance-to-Fault SWR opseg 1 - 65Merna dužina 1500m
 Odnos rezolucija( 1.5×108 ) × (Vp) / (F2-F1)Gde je Vp kablovska relativna brzina propagacije.Gde je F2 stop frekvencija i F1 start frekvencija
 Tačke podataka 137,251,551,1103Generalne InformacijeKonektor tip N-tip ženskiUlazna impedansa 50 OmaDisplej 7 inčni rezistor touch screen, rezolucija 800×480
 Interfejs podatakaJedan USB Host PortJedan USB Device PortJedan 10M/100M Adaptivni LAN Port
 Memorijski kapacitet >2000 trasaInterna baterija 11.1V 7800mAh dopunjiva litijumska baterijaSpoljni Adapter 110 - 240V, 50 - 60Hz, AC ulaz; 16V, 3.75A, DC izlaz
 Opseg radnih temperatura -10℃ - +50 °C
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Opseg skladišnih temperatura -40℃ - +70℃
 Vlažnost 0 - 85% (bez kondenzacije)
 Težina 2.5kg (Suttle)Dimenzije (L x W x H) 290×175×75mm
 TPM Modul (Opcioni)--RF Terminalni merač snageOpseg frekvencije 50 - 4000MHzOpseg snage -40 - 20 dBmMaksimalna snaga <23 dBmNeodređenost merenja
 ≤ +/-0.3dB (15℃ - 35 )
 ≤ +/-0.5dB( 0℃ - 50℃)
 Ulaz VSWR <1.2Burst širina 1µs - 60msMinimalni Period ponavljanja 15HzVideo pojas 5MHzMinimum Impulsne širine 200nsRezolucija vremena 0.1µs,1µs,15µs,150µsOdnos Vršna Srednja <12dBCCDF opseg 0.1% - 100%CCDF neodređenost ±3%Ciklus zauzeća 0.1% - 100%Izvor napajanja USB
 Opseg radnih temperatura 0℃ - 50℃
 Opseg skladišnih temperatura -20℃ - 70℃
 Vlažnost 0 - 85% (bez kondenzacije)Težina 0.3kgDimenzije (L x W x H) 105(125)×45×35mmAnti-vibraciona svojsta U skladu sa MIL-PRF-28800F class 3Karakteristika električne kompatibilnosti U skladu sa EMC GB/T 18268-2000
 SPM Modul (Opcioni)--In Line Digitalni frekvencijski spektar merač snageOpseg frekvencije 400MHz - 4000MHzPovratni gubitak 0 - 23dBMaksimalna snaga 57dBmUlazni VSWR <1.1Gubici umetanja ≤0.1dBDirektivnost ≥30 dB(<3GHz); ≥28 dB(>3GHz)Radni režim Pun raspon/Proizvoljni raspon/Nulti raspon
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Parametri frekvencijskog skeniranja（Pun raspon, Svaki sem Nultog raspona）
 Filter propusni opseg 20M/300K opcioniTačke podataka skeniranja Maks. 551 tačakaMerna rezolucija frekvencije 100KHzOpseg snage 10dBm - 57dBm
 Merni parametri snage（Nulti raspon）
 Opseg snageSrednji: 100mW - 200W ili 20 - 53dBmVršni: 100mW - 500W ili 20 - 57dBm
 Odnos Vršna/Srednja <12dBCCDF 0.1 - 100%Rezolucija snage ±0.01 dBmPreciznost snage (Nulti raspon) ±0.5dBBurst Signal merni parametriBurst širina 30µs - 100msBrzina uzorkovanja 300K/30K/5K opcionoCiklus zauzeća 0.001 - 1Burst srednja snaga 100mW - 200W ili 20 - 53dBmDrugoPC Interfejs USB/RS-232RF Interfejs N – tip ženskiIzvor napajanj USB napajanje: 5V, 500mAPotrošnja ≤ 2W
 Opseg radnih temperatura -20℃ - 50℃
 Opseg skladišnih temperatura -20℃ - 70℃
 Vlažnost 0 - 95%(bez kondenzacije)Težina 490gDimenzije (L x W x H) 130 (95)×124×34mm
 Informacije o naručivanju
 Standardni komplet:CAA-100 Host, litijumska baterija, AC Adapter, CD(PC softver, uputstvo za upotrebu), Torba zanošenje, T-tip kalibracioni kompleti, Kratko uputstvo, Garancija
 Opcije:¨ TPM Modul (Opcioni)--RF Terminalni merač snage¨ SPM Modul(Opcioni)--In Line Digitalni frekvencijski spektar merač snage
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Test kablovio 1.5m, N(m)-N(f), DC do 6GHz, 50 Omao 1.5m, N(m)-N(m), DC do 6GHz, 50 Omao 1.5m, N(m)-7/16 DIN(f), DC do 6GHz, 50 Omao 1.5m, N(m)-7/16 DIN(m), DC do 6GHz, 50 Omao 3m, N(m)-N(f), DC do 6GHz, 50 Omao 3m, N(m)-N(m), DC do 6GHz, 50 OmaAdapterio SMA(m)-N(m), DC do 6GHz, 50 Omao SMA(f)-N(m), DC do 6GHz, 50 Omao SMA(m)-N(f), DC do 6GHz, 50 Omao SMA(f)-N(f), DC do 6GHz, 50 Omao BNC(f)-N(m), DC do 6GHz, 50 Omao 7/16 DIN(f)-N(m), DC do 6GHz, 50 Omao 7/16 DIN(f)-N(f), DC do 6GHz, 50 Omao 7/16 DIN(m)-N(m), DC do 6GHz, 50 Omao 7/16 DIN(m)-N(f), DC do 6GHz, 50 Omao 7/16 DIN(m)-7/16DIN(m), DC do 6GHz, 50 Omao 7/16 DIN(f)-7/16DIN(f), DC do 6GHz, 50 Omao N(m)-N(m), DC do 6GHz, 50 Omao N(f)-N(f), DC do 6GHz, 50 Oma
 o N(m) 50 Oma – N(f) 75 Oma，DC so 3GHz
 o N(f) 50Ohm – N(m) 75Ohm，DC to 3GHz
 Kalibratorio T-tip kalibrator(OPEN-SHORT-50 Oma), N(m), DC do 6GHz, 50 Oma
 o Kalibrator komplet(OPEN×1, SHORT×1, 50 Oma ×1), N(m), DC do 6GHz, 50 Oma
 o OPEN Kalibrator ×1, N(m), DC do 6GHz
 o SHORT Kalibrator ×1, N(m), DC do 6GHz
 o 50 Oma Kalibrator ×1N(m), DC do 6GHz, 50 Oma
 Melco Buda d.o.o.
 - kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
 Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
 tel: 011/ 2181 609, SBB tel/faks:: 011/40-55-420
 e mail: [email protected] , [email protected]
 www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com , www.hioki-instrumenti.com
 - kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
 tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
 e mail: [email protected] , [email protected]
 - Germany address: Quer strasse 18 Offenbach
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