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EVALUAREA EFICIENTEIILUMINATULUI
 București 9 octombrie 2014
 101014 1
 dr ing Dorin BEU Președinte CNRI
  EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Premiul Nobel pentru fizică 2014 pentru inventatorii LED-ului albastru Akasaki Amano și Nakamura
 101014 2
  EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 ILUMINAT INTERIOR (SR EN 12464 SR EN 15193 SR EN 1838) ILUMINAT EXTERIOR (SR EN 13201) Propunere pentru o legislație romacircnească icircn domeniul iluminatului și pentru limitarea poluării luminoase Bazată pe standardele europene
 101014 3
  EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 101014 4
 Standardul european EN15193 devenit standard romacircnesc icircn noiembrie 2008 defineste cerintele energetice pentru iluminat interior introduce un indicator de evaluare LENI exprimat icircn kWhm2an
 creste importanta iluminatului natural Impact direct asupra numarului de ore de utilizare a iluminatului electric Mentiuni clare referitoare la modalitatea de calcul Accentuare economiei de energie prin utilizarea iluminatului natural Necesitatea automatizarii controlului iluminatului electric
  ENERGIA UTILIZATA pentru ILUMINAT
 101014 5
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 Energia utilizata = 1512 kWhm2an
 Pn = Putere instalata [Wm2] t = Timp de utilizare [han] Fd = Factor de lumina naturala disponibila Fo = Factor de ocupare Fc = Factor de iluminare constanta
 LENI = Pn x t x Fd x Fo x Fc
 Ex 12 x 2500 x 07 x 08 x 09
  Tabele de Calcul LENI
 101014 6
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 Norma austriaca OumlNORM H5059 pentru EN 15193
  Caiet de sarcini bazat pe LENI
 101014 7
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 Caiet de sarcini bdquoEnergieeffizienzldquo pentru clădiri publice din landul Niederostereich
  APLICAREA INDICATORULUI LENI
 101014 8
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 AVANTAJE bullcriteriu de evaluare simplu si clar bullvalori tinta pentru proiectanti bullvalori masurabile după reabilitare bullrefacerea integrala a instalatiei electrice bullautomatizarea controlului iluminatului bullcontractantii nu pot fi decat firme specializate
 DEZAVANTAJE bullnivel al iluminarii existente scazut (ex 100 lx cf noilor standarde 300 lx) bulllipsa experienta in proiectare montaj si exploatare bullinvestitie initiala mai mare (10-20)
  101014 9
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 AVANTAJ FINAL bullreducerea consumurilor de energie electrica pana la 13 bullcheluieli cu intretinere mult reduse (durata de functionare lampa incandescenta 1000h fluorescenta 15000h LED ndash peste 50000h) bullevaluare clara a economiilor kWhm2an bullstrategie pentru viitor
 APLICAREA INDICATORULUI LENI
  101014 10
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 PUTEREA SPECIFICA a unei instalatii (D) INDICATORUL CONSUMULUI DE ENERGIE (ECIy)
 [W middot lx-1 middot m-2] [kWhmiddot m-2]
 Pik = puterea activa asociata subzonei laquoiraquo in [W] tik = lungimea perioadei laquokraquo pentru care puterea este consumata pentru a ilumina zona laquoiraquo in h Ai = aria subzonei laquoiraquo in m2
 n = numarul de subzone mi = numarul de perioade cu consum diferit al subzonei laquoiraquo
  101014 11
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Eficacitatea unei instalatii
 Oslashmin = flux minim Ptotal = puterea medie consumata ɳls = eficacitatea luminoasa a surselor ɳlight = eficienta luminoasa a instalatiei ɳpower = eficienta energetica a instalatiei fred = factor al reducerilor periodice
 ɳins = ɳls x ɳlight x ɳpower x fred
  101014 12
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Factorul qinst a unei instalatii de iluminat stradal
 Limite de variatie 080 ndash 130
 Solutie cu eficienta ridicata gt 100
  101014 13
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 Organizația Țara Status LegalMărimi
 luminotehnice de referință
 Mărime energetică de referință
 Alte mărimi de referință
 Indicatori de eficiență energetică propuși
 ITC 2008 Spania Lege Iluminarea medie produsă pe o
 suprafață (E
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (A
 m
 laquoLumen stradalraquo pe 1 Watt ε=AE
 SLG 2008 Elveția Reco-mandare
 Icircn conformitate cu clasa de iluminat
 EN 13201
 Puterea consumată (Pi
 Energia consumată anual (E
 Lățimea carosabilului
 (b m)
 Puterea instalată pe 1 metru P+ai
 Energia consumata anual
 pe 1 metru Ea=bc
 ANL-NSVV 2010
 Olanda Reco-mandare
 Iluminarea medie sau luminanța
 medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (Ps
 Suprafața de iluminat (A
 m
 Puterea instalată pe suprafață și lux SE=Ps
 Puterea instalată pe suprafață și cdmSL=Ps(L
 BE Belgia Reco-mandare
 Iluminarea medie sau Luminanța
 medie icircn conformitate cu
 standardul belgian standard (expirat)
 Puterea consumată (W
 Suprafața de iluminat (S
 m
 laquoLumen stradalraquo pe1 Watt
 eEh=SE
 eL=SL
 AFE 2009 Franța Reco-mandare
 Iluminarea medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (S
 m
 Puterea consumată pe suprafață și lux
 Pe=P(ES) (W lxm
  POTENTIAL de ECONOMISIRE
 101014 14
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
  101014 15
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Proiectantii NU POT sa influenteze caracteristicile ambientale (imbracaminti rutiere geometria ferestrelor etc) POT sa aleaga aparatele de iluminat adecvate
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 16
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 CONTROLUL PUNCTULUI
 LUMINOS
 CONTROLUL PUNCTULUILUMINOS
 GESTIUNE DE GRUP
 GESTIUNE LA NIVEL DE PUNCT
 LUMINOS
 PRIMARE INTELIGENTEAVANSATE
 ILUMINAT PUBLIC STRADAL
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 17
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Opinia CNRI
 PRIMA MASURA de EFICIENTA ENERGETICA este
 PROIECTARE LUMINOTEHNICA CORECTA
 INTOCMITA de catre SPECIALISTI
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  CONCLUZII
 101014 18
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 bullCRITERII de EVALUARE SIMPLE si CLARE
 bullEVALUAREA SOLUTIILOR inca din FAZA de PROIECTARE
 bullSE CALCULEAZA DOAR pentru SOLUTII care INDEPLINESC CRITERIILE REGLEMENTATE
 bullVALORI TINTA pentru PROIECTANTI
 bullVALORI MASURABILE după reabilitare modernizare MONITORIZARE
 bullPROIECTANTII NU POT SA INFLUENTEZE CARACTERISTICILE AMBIENTALE (imbracaminti
 rutiere geometria ferestrelor etc)
 POT SA ALEAGA APARATELE DE ILUMINAT ADECVATE
  NOUA HARTĂ A LUMINANTEI CERULUI ARTIFICIAL
  bullThink global act local
  LEGISLATIA FRANCEZA IN ILUMINAT ndash IULIE 2013
 ILUMINAT INTERIOR
 bullIluminatul din cladirile comerciale trebuie oprit la maximum o ora dupa program
 bullIluminatul vitrinelor este oprit icircntre ora 1 am și 7 am
 ILUMINAT EXTERIOR
 bullCrearea unor parcuri nationale Dark-sky
 bullIluminatul fatadelor este interzis inainte de apus si după ora 1 noaptea
 bullSe poate reduce nivelul de iluminareluminanta dupa ora 12 noaptea
 101014 21
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - 15 investitori lideri din sectorul
 imobiliar sprijină şi apreciază obiective ambiƫioase şi cu caracter obligatoriu referitoare la eficienƫa energetică
 - Clădirile noi amp renovate pot realiza 25 din obiectivul de 30 referitor la eficienƫa energetică naƫională
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - Ȋn Romacircnia vor fi realizate in 2014 ndash
 2016 clădiri care vor fi conforme standardului cerut in 2030
 - Companiile care doresc să susƫină scrisoarea deschisă către Guvernul Romacircniei pot contacta
 MonicaArdeleanuRoGBCorg
  101014 24
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
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 ANL-NSVV 2010
 Olanda Reco-mandare
 Iluminarea medie sau luminanța
 medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (Ps
 Suprafața de iluminat (A
 m
 Puterea instalată pe suprafață și lux SE=Ps
 Puterea instalată pe suprafață și cdmSL=Ps(L
 BE Belgia Reco-mandare
 Iluminarea medie sau Luminanța
 medie icircn conformitate cu
 standardul belgian standard (expirat)
 Puterea consumată (W
 Suprafața de iluminat (S
 m
 laquoLumen stradalraquo pe1 Watt
 eEh=SE
 eL=SL
 AFE 2009 Franța Reco-mandare
 Iluminarea medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (S
 m
 Puterea consumată pe suprafață și lux
 Pe=P(ES) (W lxm
  POTENTIAL de ECONOMISIRE
 101014 14
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
  101014 15
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Proiectantii NU POT sa influenteze caracteristicile ambientale (imbracaminti rutiere geometria ferestrelor etc) POT sa aleaga aparatele de iluminat adecvate
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 16
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 CONTROLUL PUNCTULUI
 LUMINOS
 CONTROLUL PUNCTULUILUMINOS
 GESTIUNE DE GRUP
 GESTIUNE LA NIVEL DE PUNCT
 LUMINOS
 PRIMARE INTELIGENTEAVANSATE
 ILUMINAT PUBLIC STRADAL
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 17
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Opinia CNRI
 PRIMA MASURA de EFICIENTA ENERGETICA este
 PROIECTARE LUMINOTEHNICA CORECTA
 INTOCMITA de catre SPECIALISTI
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  CONCLUZII
 101014 18
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 bullCRITERII de EVALUARE SIMPLE si CLARE
 bullEVALUAREA SOLUTIILOR inca din FAZA de PROIECTARE
 bullSE CALCULEAZA DOAR pentru SOLUTII care INDEPLINESC CRITERIILE REGLEMENTATE
 bullVALORI TINTA pentru PROIECTANTI
 bullVALORI MASURABILE după reabilitare modernizare MONITORIZARE
 bullPROIECTANTII NU POT SA INFLUENTEZE CARACTERISTICILE AMBIENTALE (imbracaminti
 rutiere geometria ferestrelor etc)
 POT SA ALEAGA APARATELE DE ILUMINAT ADECVATE
  NOUA HARTĂ A LUMINANTEI CERULUI ARTIFICIAL
  bullThink global act local
  LEGISLATIA FRANCEZA IN ILUMINAT ndash IULIE 2013
 ILUMINAT INTERIOR
 bullIluminatul din cladirile comerciale trebuie oprit la maximum o ora dupa program
 bullIluminatul vitrinelor este oprit icircntre ora 1 am și 7 am
 ILUMINAT EXTERIOR
 bullCrearea unor parcuri nationale Dark-sky
 bullIluminatul fatadelor este interzis inainte de apus si după ora 1 noaptea
 bullSe poate reduce nivelul de iluminareluminanta dupa ora 12 noaptea
 101014 21
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - 15 investitori lideri din sectorul
 imobiliar sprijină şi apreciază obiective ambiƫioase şi cu caracter obligatoriu referitoare la eficienƫa energetică
 - Clădirile noi amp renovate pot realiza 25 din obiectivul de 30 referitor la eficienƫa energetică naƫională
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - Ȋn Romacircnia vor fi realizate in 2014 ndash
 2016 clădiri care vor fi conforme standardului cerut in 2030
 - Companiile care doresc să susƫină scrisoarea deschisă către Guvernul Romacircniei pot contacta
 MonicaArdeleanuRoGBCorg
  101014 24
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
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EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 101014 4
 Standardul european EN15193 devenit standard romacircnesc icircn noiembrie 2008 defineste cerintele energetice pentru iluminat interior introduce un indicator de evaluare LENI exprimat icircn kWhm2an
 creste importanta iluminatului natural Impact direct asupra numarului de ore de utilizare a iluminatului electric Mentiuni clare referitoare la modalitatea de calcul Accentuare economiei de energie prin utilizarea iluminatului natural Necesitatea automatizarii controlului iluminatului electric
  ENERGIA UTILIZATA pentru ILUMINAT
 101014 5
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 Energia utilizata = 1512 kWhm2an
 Pn = Putere instalata [Wm2] t = Timp de utilizare [han] Fd = Factor de lumina naturala disponibila Fo = Factor de ocupare Fc = Factor de iluminare constanta
 LENI = Pn x t x Fd x Fo x Fc
 Ex 12 x 2500 x 07 x 08 x 09
  Tabele de Calcul LENI
 101014 6
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 Norma austriaca OumlNORM H5059 pentru EN 15193
  Caiet de sarcini bazat pe LENI
 101014 7
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 Caiet de sarcini bdquoEnergieeffizienzldquo pentru clădiri publice din landul Niederostereich
  APLICAREA INDICATORULUI LENI
 101014 8
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 AVANTAJE bullcriteriu de evaluare simplu si clar bullvalori tinta pentru proiectanti bullvalori masurabile după reabilitare bullrefacerea integrala a instalatiei electrice bullautomatizarea controlului iluminatului bullcontractantii nu pot fi decat firme specializate
 DEZAVANTAJE bullnivel al iluminarii existente scazut (ex 100 lx cf noilor standarde 300 lx) bulllipsa experienta in proiectare montaj si exploatare bullinvestitie initiala mai mare (10-20)
  101014 9
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 AVANTAJ FINAL bullreducerea consumurilor de energie electrica pana la 13 bullcheluieli cu intretinere mult reduse (durata de functionare lampa incandescenta 1000h fluorescenta 15000h LED ndash peste 50000h) bullevaluare clara a economiilor kWhm2an bullstrategie pentru viitor
 APLICAREA INDICATORULUI LENI
  101014 10
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 PUTEREA SPECIFICA a unei instalatii (D) INDICATORUL CONSUMULUI DE ENERGIE (ECIy)
 [W middot lx-1 middot m-2] [kWhmiddot m-2]
 Pik = puterea activa asociata subzonei laquoiraquo in [W] tik = lungimea perioadei laquokraquo pentru care puterea este consumata pentru a ilumina zona laquoiraquo in h Ai = aria subzonei laquoiraquo in m2
 n = numarul de subzone mi = numarul de perioade cu consum diferit al subzonei laquoiraquo
  101014 11
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Eficacitatea unei instalatii
 Oslashmin = flux minim Ptotal = puterea medie consumata ɳls = eficacitatea luminoasa a surselor ɳlight = eficienta luminoasa a instalatiei ɳpower = eficienta energetica a instalatiei fred = factor al reducerilor periodice
 ɳins = ɳls x ɳlight x ɳpower x fred
  101014 12
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Factorul qinst a unei instalatii de iluminat stradal
 Limite de variatie 080 ndash 130
 Solutie cu eficienta ridicata gt 100
  101014 13
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 Organizația Țara Status LegalMărimi
 luminotehnice de referință
 Mărime energetică de referință
 Alte mărimi de referință
 Indicatori de eficiență energetică propuși
 ITC 2008 Spania Lege Iluminarea medie produsă pe o
 suprafață (E
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (A
 m
 laquoLumen stradalraquo pe 1 Watt ε=AE
 SLG 2008 Elveția Reco-mandare
 Icircn conformitate cu clasa de iluminat
 EN 13201
 Puterea consumată (Pi
 Energia consumată anual (E
 Lățimea carosabilului
 (b m)
 Puterea instalată pe 1 metru P+ai
 Energia consumata anual
 pe 1 metru Ea=bc
 ANL-NSVV 2010
 Olanda Reco-mandare
 Iluminarea medie sau luminanța
 medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (Ps
 Suprafața de iluminat (A
 m
 Puterea instalată pe suprafață și lux SE=Ps
 Puterea instalată pe suprafață și cdmSL=Ps(L
 BE Belgia Reco-mandare
 Iluminarea medie sau Luminanța
 medie icircn conformitate cu
 standardul belgian standard (expirat)
 Puterea consumată (W
 Suprafața de iluminat (S
 m
 laquoLumen stradalraquo pe1 Watt
 eEh=SE
 eL=SL
 AFE 2009 Franța Reco-mandare
 Iluminarea medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (S
 m
 Puterea consumată pe suprafață și lux
 Pe=P(ES) (W lxm
  POTENTIAL de ECONOMISIRE
 101014 14
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
  101014 15
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Proiectantii NU POT sa influenteze caracteristicile ambientale (imbracaminti rutiere geometria ferestrelor etc) POT sa aleaga aparatele de iluminat adecvate
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 16
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 CONTROLUL PUNCTULUI
 LUMINOS
 CONTROLUL PUNCTULUILUMINOS
 GESTIUNE DE GRUP
 GESTIUNE LA NIVEL DE PUNCT
 LUMINOS
 PRIMARE INTELIGENTEAVANSATE
 ILUMINAT PUBLIC STRADAL
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 17
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Opinia CNRI
 PRIMA MASURA de EFICIENTA ENERGETICA este
 PROIECTARE LUMINOTEHNICA CORECTA
 INTOCMITA de catre SPECIALISTI
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  CONCLUZII
 101014 18
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 bullCRITERII de EVALUARE SIMPLE si CLARE
 bullEVALUAREA SOLUTIILOR inca din FAZA de PROIECTARE
 bullSE CALCULEAZA DOAR pentru SOLUTII care INDEPLINESC CRITERIILE REGLEMENTATE
 bullVALORI TINTA pentru PROIECTANTI
 bullVALORI MASURABILE după reabilitare modernizare MONITORIZARE
 bullPROIECTANTII NU POT SA INFLUENTEZE CARACTERISTICILE AMBIENTALE (imbracaminti
 rutiere geometria ferestrelor etc)
 POT SA ALEAGA APARATELE DE ILUMINAT ADECVATE
  NOUA HARTĂ A LUMINANTEI CERULUI ARTIFICIAL
  bullThink global act local
  LEGISLATIA FRANCEZA IN ILUMINAT ndash IULIE 2013
 ILUMINAT INTERIOR
 bullIluminatul din cladirile comerciale trebuie oprit la maximum o ora dupa program
 bullIluminatul vitrinelor este oprit icircntre ora 1 am și 7 am
 ILUMINAT EXTERIOR
 bullCrearea unor parcuri nationale Dark-sky
 bullIluminatul fatadelor este interzis inainte de apus si după ora 1 noaptea
 bullSe poate reduce nivelul de iluminareluminanta dupa ora 12 noaptea
 101014 21
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - 15 investitori lideri din sectorul
 imobiliar sprijină şi apreciază obiective ambiƫioase şi cu caracter obligatoriu referitoare la eficienƫa energetică
 - Clădirile noi amp renovate pot realiza 25 din obiectivul de 30 referitor la eficienƫa energetică naƫională
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - Ȋn Romacircnia vor fi realizate in 2014 ndash
 2016 clădiri care vor fi conforme standardului cerut in 2030
 - Companiile care doresc să susƫină scrisoarea deschisă către Guvernul Romacircniei pot contacta
 MonicaArdeleanuRoGBCorg
  101014 24
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
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ENERGIA UTILIZATA pentru ILUMINAT
 101014 5
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 Energia utilizata = 1512 kWhm2an
 Pn = Putere instalata [Wm2] t = Timp de utilizare [han] Fd = Factor de lumina naturala disponibila Fo = Factor de ocupare Fc = Factor de iluminare constanta
 LENI = Pn x t x Fd x Fo x Fc
 Ex 12 x 2500 x 07 x 08 x 09
  Tabele de Calcul LENI
 101014 6
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 Norma austriaca OumlNORM H5059 pentru EN 15193
  Caiet de sarcini bazat pe LENI
 101014 7
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 Caiet de sarcini bdquoEnergieeffizienzldquo pentru clădiri publice din landul Niederostereich
  APLICAREA INDICATORULUI LENI
 101014 8
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 AVANTAJE bullcriteriu de evaluare simplu si clar bullvalori tinta pentru proiectanti bullvalori masurabile după reabilitare bullrefacerea integrala a instalatiei electrice bullautomatizarea controlului iluminatului bullcontractantii nu pot fi decat firme specializate
 DEZAVANTAJE bullnivel al iluminarii existente scazut (ex 100 lx cf noilor standarde 300 lx) bulllipsa experienta in proiectare montaj si exploatare bullinvestitie initiala mai mare (10-20)
  101014 9
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 AVANTAJ FINAL bullreducerea consumurilor de energie electrica pana la 13 bullcheluieli cu intretinere mult reduse (durata de functionare lampa incandescenta 1000h fluorescenta 15000h LED ndash peste 50000h) bullevaluare clara a economiilor kWhm2an bullstrategie pentru viitor
 APLICAREA INDICATORULUI LENI
  101014 10
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 PUTEREA SPECIFICA a unei instalatii (D) INDICATORUL CONSUMULUI DE ENERGIE (ECIy)
 [W middot lx-1 middot m-2] [kWhmiddot m-2]
 Pik = puterea activa asociata subzonei laquoiraquo in [W] tik = lungimea perioadei laquokraquo pentru care puterea este consumata pentru a ilumina zona laquoiraquo in h Ai = aria subzonei laquoiraquo in m2
 n = numarul de subzone mi = numarul de perioade cu consum diferit al subzonei laquoiraquo
  101014 11
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Eficacitatea unei instalatii
 Oslashmin = flux minim Ptotal = puterea medie consumata ɳls = eficacitatea luminoasa a surselor ɳlight = eficienta luminoasa a instalatiei ɳpower = eficienta energetica a instalatiei fred = factor al reducerilor periodice
 ɳins = ɳls x ɳlight x ɳpower x fred
  101014 12
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Factorul qinst a unei instalatii de iluminat stradal
 Limite de variatie 080 ndash 130
 Solutie cu eficienta ridicata gt 100
  101014 13
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 Organizația Țara Status LegalMărimi
 luminotehnice de referință
 Mărime energetică de referință
 Alte mărimi de referință
 Indicatori de eficiență energetică propuși
 ITC 2008 Spania Lege Iluminarea medie produsă pe o
 suprafață (E
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (A
 m
 laquoLumen stradalraquo pe 1 Watt ε=AE
 SLG 2008 Elveția Reco-mandare
 Icircn conformitate cu clasa de iluminat
 EN 13201
 Puterea consumată (Pi
 Energia consumată anual (E
 Lățimea carosabilului
 (b m)
 Puterea instalată pe 1 metru P+ai
 Energia consumata anual
 pe 1 metru Ea=bc
 ANL-NSVV 2010
 Olanda Reco-mandare
 Iluminarea medie sau luminanța
 medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (Ps
 Suprafața de iluminat (A
 m
 Puterea instalată pe suprafață și lux SE=Ps
 Puterea instalată pe suprafață și cdmSL=Ps(L
 BE Belgia Reco-mandare
 Iluminarea medie sau Luminanța
 medie icircn conformitate cu
 standardul belgian standard (expirat)
 Puterea consumată (W
 Suprafața de iluminat (S
 m
 laquoLumen stradalraquo pe1 Watt
 eEh=SE
 eL=SL
 AFE 2009 Franța Reco-mandare
 Iluminarea medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (S
 m
 Puterea consumată pe suprafață și lux
 Pe=P(ES) (W lxm
  POTENTIAL de ECONOMISIRE
 101014 14
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
  101014 15
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Proiectantii NU POT sa influenteze caracteristicile ambientale (imbracaminti rutiere geometria ferestrelor etc) POT sa aleaga aparatele de iluminat adecvate
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 16
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 CONTROLUL PUNCTULUI
 LUMINOS
 CONTROLUL PUNCTULUILUMINOS
 GESTIUNE DE GRUP
 GESTIUNE LA NIVEL DE PUNCT
 LUMINOS
 PRIMARE INTELIGENTEAVANSATE
 ILUMINAT PUBLIC STRADAL
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 17
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Opinia CNRI
 PRIMA MASURA de EFICIENTA ENERGETICA este
 PROIECTARE LUMINOTEHNICA CORECTA
 INTOCMITA de catre SPECIALISTI
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  CONCLUZII
 101014 18
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 bullCRITERII de EVALUARE SIMPLE si CLARE
 bullEVALUAREA SOLUTIILOR inca din FAZA de PROIECTARE
 bullSE CALCULEAZA DOAR pentru SOLUTII care INDEPLINESC CRITERIILE REGLEMENTATE
 bullVALORI TINTA pentru PROIECTANTI
 bullVALORI MASURABILE după reabilitare modernizare MONITORIZARE
 bullPROIECTANTII NU POT SA INFLUENTEZE CARACTERISTICILE AMBIENTALE (imbracaminti
 rutiere geometria ferestrelor etc)
 POT SA ALEAGA APARATELE DE ILUMINAT ADECVATE
  NOUA HARTĂ A LUMINANTEI CERULUI ARTIFICIAL
  bullThink global act local
  LEGISLATIA FRANCEZA IN ILUMINAT ndash IULIE 2013
 ILUMINAT INTERIOR
 bullIluminatul din cladirile comerciale trebuie oprit la maximum o ora dupa program
 bullIluminatul vitrinelor este oprit icircntre ora 1 am și 7 am
 ILUMINAT EXTERIOR
 bullCrearea unor parcuri nationale Dark-sky
 bullIluminatul fatadelor este interzis inainte de apus si după ora 1 noaptea
 bullSe poate reduce nivelul de iluminareluminanta dupa ora 12 noaptea
 101014 21
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - 15 investitori lideri din sectorul
 imobiliar sprijină şi apreciază obiective ambiƫioase şi cu caracter obligatoriu referitoare la eficienƫa energetică
 - Clădirile noi amp renovate pot realiza 25 din obiectivul de 30 referitor la eficienƫa energetică naƫională
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - Ȋn Romacircnia vor fi realizate in 2014 ndash
 2016 clădiri care vor fi conforme standardului cerut in 2030
 - Companiile care doresc să susƫină scrisoarea deschisă către Guvernul Romacircniei pot contacta
 MonicaArdeleanuRoGBCorg
  101014 24
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
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Tabele de Calcul LENI
 101014 6
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 Norma austriaca OumlNORM H5059 pentru EN 15193
  Caiet de sarcini bazat pe LENI
 101014 7
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 Caiet de sarcini bdquoEnergieeffizienzldquo pentru clădiri publice din landul Niederostereich
  APLICAREA INDICATORULUI LENI
 101014 8
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 AVANTAJE bullcriteriu de evaluare simplu si clar bullvalori tinta pentru proiectanti bullvalori masurabile după reabilitare bullrefacerea integrala a instalatiei electrice bullautomatizarea controlului iluminatului bullcontractantii nu pot fi decat firme specializate
 DEZAVANTAJE bullnivel al iluminarii existente scazut (ex 100 lx cf noilor standarde 300 lx) bulllipsa experienta in proiectare montaj si exploatare bullinvestitie initiala mai mare (10-20)
  101014 9
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 AVANTAJ FINAL bullreducerea consumurilor de energie electrica pana la 13 bullcheluieli cu intretinere mult reduse (durata de functionare lampa incandescenta 1000h fluorescenta 15000h LED ndash peste 50000h) bullevaluare clara a economiilor kWhm2an bullstrategie pentru viitor
 APLICAREA INDICATORULUI LENI
  101014 10
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 PUTEREA SPECIFICA a unei instalatii (D) INDICATORUL CONSUMULUI DE ENERGIE (ECIy)
 [W middot lx-1 middot m-2] [kWhmiddot m-2]
 Pik = puterea activa asociata subzonei laquoiraquo in [W] tik = lungimea perioadei laquokraquo pentru care puterea este consumata pentru a ilumina zona laquoiraquo in h Ai = aria subzonei laquoiraquo in m2
 n = numarul de subzone mi = numarul de perioade cu consum diferit al subzonei laquoiraquo
  101014 11
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Eficacitatea unei instalatii
 Oslashmin = flux minim Ptotal = puterea medie consumata ɳls = eficacitatea luminoasa a surselor ɳlight = eficienta luminoasa a instalatiei ɳpower = eficienta energetica a instalatiei fred = factor al reducerilor periodice
 ɳins = ɳls x ɳlight x ɳpower x fred
  101014 12
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Factorul qinst a unei instalatii de iluminat stradal
 Limite de variatie 080 ndash 130
 Solutie cu eficienta ridicata gt 100
  101014 13
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 Organizația Țara Status LegalMărimi
 luminotehnice de referință
 Mărime energetică de referință
 Alte mărimi de referință
 Indicatori de eficiență energetică propuși
 ITC 2008 Spania Lege Iluminarea medie produsă pe o
 suprafață (E
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (A
 m
 laquoLumen stradalraquo pe 1 Watt ε=AE
 SLG 2008 Elveția Reco-mandare
 Icircn conformitate cu clasa de iluminat
 EN 13201
 Puterea consumată (Pi
 Energia consumată anual (E
 Lățimea carosabilului
 (b m)
 Puterea instalată pe 1 metru P+ai
 Energia consumata anual
 pe 1 metru Ea=bc
 ANL-NSVV 2010
 Olanda Reco-mandare
 Iluminarea medie sau luminanța
 medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (Ps
 Suprafața de iluminat (A
 m
 Puterea instalată pe suprafață și lux SE=Ps
 Puterea instalată pe suprafață și cdmSL=Ps(L
 BE Belgia Reco-mandare
 Iluminarea medie sau Luminanța
 medie icircn conformitate cu
 standardul belgian standard (expirat)
 Puterea consumată (W
 Suprafața de iluminat (S
 m
 laquoLumen stradalraquo pe1 Watt
 eEh=SE
 eL=SL
 AFE 2009 Franța Reco-mandare
 Iluminarea medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (S
 m
 Puterea consumată pe suprafață și lux
 Pe=P(ES) (W lxm
  POTENTIAL de ECONOMISIRE
 101014 14
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
  101014 15
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Proiectantii NU POT sa influenteze caracteristicile ambientale (imbracaminti rutiere geometria ferestrelor etc) POT sa aleaga aparatele de iluminat adecvate
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 16
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 CONTROLUL PUNCTULUI
 LUMINOS
 CONTROLUL PUNCTULUILUMINOS
 GESTIUNE DE GRUP
 GESTIUNE LA NIVEL DE PUNCT
 LUMINOS
 PRIMARE INTELIGENTEAVANSATE
 ILUMINAT PUBLIC STRADAL
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 17
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Opinia CNRI
 PRIMA MASURA de EFICIENTA ENERGETICA este
 PROIECTARE LUMINOTEHNICA CORECTA
 INTOCMITA de catre SPECIALISTI
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  CONCLUZII
 101014 18
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 bullCRITERII de EVALUARE SIMPLE si CLARE
 bullEVALUAREA SOLUTIILOR inca din FAZA de PROIECTARE
 bullSE CALCULEAZA DOAR pentru SOLUTII care INDEPLINESC CRITERIILE REGLEMENTATE
 bullVALORI TINTA pentru PROIECTANTI
 bullVALORI MASURABILE după reabilitare modernizare MONITORIZARE
 bullPROIECTANTII NU POT SA INFLUENTEZE CARACTERISTICILE AMBIENTALE (imbracaminti
 rutiere geometria ferestrelor etc)
 POT SA ALEAGA APARATELE DE ILUMINAT ADECVATE
  NOUA HARTĂ A LUMINANTEI CERULUI ARTIFICIAL
  bullThink global act local
  LEGISLATIA FRANCEZA IN ILUMINAT ndash IULIE 2013
 ILUMINAT INTERIOR
 bullIluminatul din cladirile comerciale trebuie oprit la maximum o ora dupa program
 bullIluminatul vitrinelor este oprit icircntre ora 1 am și 7 am
 ILUMINAT EXTERIOR
 bullCrearea unor parcuri nationale Dark-sky
 bullIluminatul fatadelor este interzis inainte de apus si după ora 1 noaptea
 bullSe poate reduce nivelul de iluminareluminanta dupa ora 12 noaptea
 101014 21
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - 15 investitori lideri din sectorul
 imobiliar sprijină şi apreciază obiective ambiƫioase şi cu caracter obligatoriu referitoare la eficienƫa energetică
 - Clădirile noi amp renovate pot realiza 25 din obiectivul de 30 referitor la eficienƫa energetică naƫională
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - Ȋn Romacircnia vor fi realizate in 2014 ndash
 2016 clădiri care vor fi conforme standardului cerut in 2030
 - Companiile care doresc să susƫină scrisoarea deschisă către Guvernul Romacircniei pot contacta
 MonicaArdeleanuRoGBCorg
  101014 24
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
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Caiet de sarcini bazat pe LENI
 101014 7
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 Caiet de sarcini bdquoEnergieeffizienzldquo pentru clădiri publice din landul Niederostereich
  APLICAREA INDICATORULUI LENI
 101014 8
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 AVANTAJE bullcriteriu de evaluare simplu si clar bullvalori tinta pentru proiectanti bullvalori masurabile după reabilitare bullrefacerea integrala a instalatiei electrice bullautomatizarea controlului iluminatului bullcontractantii nu pot fi decat firme specializate
 DEZAVANTAJE bullnivel al iluminarii existente scazut (ex 100 lx cf noilor standarde 300 lx) bulllipsa experienta in proiectare montaj si exploatare bullinvestitie initiala mai mare (10-20)
  101014 9
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 AVANTAJ FINAL bullreducerea consumurilor de energie electrica pana la 13 bullcheluieli cu intretinere mult reduse (durata de functionare lampa incandescenta 1000h fluorescenta 15000h LED ndash peste 50000h) bullevaluare clara a economiilor kWhm2an bullstrategie pentru viitor
 APLICAREA INDICATORULUI LENI
  101014 10
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 PUTEREA SPECIFICA a unei instalatii (D) INDICATORUL CONSUMULUI DE ENERGIE (ECIy)
 [W middot lx-1 middot m-2] [kWhmiddot m-2]
 Pik = puterea activa asociata subzonei laquoiraquo in [W] tik = lungimea perioadei laquokraquo pentru care puterea este consumata pentru a ilumina zona laquoiraquo in h Ai = aria subzonei laquoiraquo in m2
 n = numarul de subzone mi = numarul de perioade cu consum diferit al subzonei laquoiraquo
  101014 11
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Eficacitatea unei instalatii
 Oslashmin = flux minim Ptotal = puterea medie consumata ɳls = eficacitatea luminoasa a surselor ɳlight = eficienta luminoasa a instalatiei ɳpower = eficienta energetica a instalatiei fred = factor al reducerilor periodice
 ɳins = ɳls x ɳlight x ɳpower x fred
  101014 12
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Factorul qinst a unei instalatii de iluminat stradal
 Limite de variatie 080 ndash 130
 Solutie cu eficienta ridicata gt 100
  101014 13
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 Organizația Țara Status LegalMărimi
 luminotehnice de referință
 Mărime energetică de referință
 Alte mărimi de referință
 Indicatori de eficiență energetică propuși
 ITC 2008 Spania Lege Iluminarea medie produsă pe o
 suprafață (E
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (A
 m
 laquoLumen stradalraquo pe 1 Watt ε=AE
 SLG 2008 Elveția Reco-mandare
 Icircn conformitate cu clasa de iluminat
 EN 13201
 Puterea consumată (Pi
 Energia consumată anual (E
 Lățimea carosabilului
 (b m)
 Puterea instalată pe 1 metru P+ai
 Energia consumata anual
 pe 1 metru Ea=bc
 ANL-NSVV 2010
 Olanda Reco-mandare
 Iluminarea medie sau luminanța
 medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (Ps
 Suprafața de iluminat (A
 m
 Puterea instalată pe suprafață și lux SE=Ps
 Puterea instalată pe suprafață și cdmSL=Ps(L
 BE Belgia Reco-mandare
 Iluminarea medie sau Luminanța
 medie icircn conformitate cu
 standardul belgian standard (expirat)
 Puterea consumată (W
 Suprafața de iluminat (S
 m
 laquoLumen stradalraquo pe1 Watt
 eEh=SE
 eL=SL
 AFE 2009 Franța Reco-mandare
 Iluminarea medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (S
 m
 Puterea consumată pe suprafață și lux
 Pe=P(ES) (W lxm
  POTENTIAL de ECONOMISIRE
 101014 14
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
  101014 15
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Proiectantii NU POT sa influenteze caracteristicile ambientale (imbracaminti rutiere geometria ferestrelor etc) POT sa aleaga aparatele de iluminat adecvate
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 16
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 CONTROLUL PUNCTULUI
 LUMINOS
 CONTROLUL PUNCTULUILUMINOS
 GESTIUNE DE GRUP
 GESTIUNE LA NIVEL DE PUNCT
 LUMINOS
 PRIMARE INTELIGENTEAVANSATE
 ILUMINAT PUBLIC STRADAL
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 17
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Opinia CNRI
 PRIMA MASURA de EFICIENTA ENERGETICA este
 PROIECTARE LUMINOTEHNICA CORECTA
 INTOCMITA de catre SPECIALISTI
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  CONCLUZII
 101014 18
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 bullCRITERII de EVALUARE SIMPLE si CLARE
 bullEVALUAREA SOLUTIILOR inca din FAZA de PROIECTARE
 bullSE CALCULEAZA DOAR pentru SOLUTII care INDEPLINESC CRITERIILE REGLEMENTATE
 bullVALORI TINTA pentru PROIECTANTI
 bullVALORI MASURABILE după reabilitare modernizare MONITORIZARE
 bullPROIECTANTII NU POT SA INFLUENTEZE CARACTERISTICILE AMBIENTALE (imbracaminti
 rutiere geometria ferestrelor etc)
 POT SA ALEAGA APARATELE DE ILUMINAT ADECVATE
  NOUA HARTĂ A LUMINANTEI CERULUI ARTIFICIAL
  bullThink global act local
  LEGISLATIA FRANCEZA IN ILUMINAT ndash IULIE 2013
 ILUMINAT INTERIOR
 bullIluminatul din cladirile comerciale trebuie oprit la maximum o ora dupa program
 bullIluminatul vitrinelor este oprit icircntre ora 1 am și 7 am
 ILUMINAT EXTERIOR
 bullCrearea unor parcuri nationale Dark-sky
 bullIluminatul fatadelor este interzis inainte de apus si după ora 1 noaptea
 bullSe poate reduce nivelul de iluminareluminanta dupa ora 12 noaptea
 101014 21
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - 15 investitori lideri din sectorul
 imobiliar sprijină şi apreciază obiective ambiƫioase şi cu caracter obligatoriu referitoare la eficienƫa energetică
 - Clădirile noi amp renovate pot realiza 25 din obiectivul de 30 referitor la eficienƫa energetică naƫională
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - Ȋn Romacircnia vor fi realizate in 2014 ndash
 2016 clădiri care vor fi conforme standardului cerut in 2030
 - Companiile care doresc să susƫină scrisoarea deschisă către Guvernul Romacircniei pot contacta
 MonicaArdeleanuRoGBCorg
  101014 24
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
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APLICAREA INDICATORULUI LENI
 101014 8
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 AVANTAJE bullcriteriu de evaluare simplu si clar bullvalori tinta pentru proiectanti bullvalori masurabile după reabilitare bullrefacerea integrala a instalatiei electrice bullautomatizarea controlului iluminatului bullcontractantii nu pot fi decat firme specializate
 DEZAVANTAJE bullnivel al iluminarii existente scazut (ex 100 lx cf noilor standarde 300 lx) bulllipsa experienta in proiectare montaj si exploatare bullinvestitie initiala mai mare (10-20)
  101014 9
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 AVANTAJ FINAL bullreducerea consumurilor de energie electrica pana la 13 bullcheluieli cu intretinere mult reduse (durata de functionare lampa incandescenta 1000h fluorescenta 15000h LED ndash peste 50000h) bullevaluare clara a economiilor kWhm2an bullstrategie pentru viitor
 APLICAREA INDICATORULUI LENI
  101014 10
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 PUTEREA SPECIFICA a unei instalatii (D) INDICATORUL CONSUMULUI DE ENERGIE (ECIy)
 [W middot lx-1 middot m-2] [kWhmiddot m-2]
 Pik = puterea activa asociata subzonei laquoiraquo in [W] tik = lungimea perioadei laquokraquo pentru care puterea este consumata pentru a ilumina zona laquoiraquo in h Ai = aria subzonei laquoiraquo in m2
 n = numarul de subzone mi = numarul de perioade cu consum diferit al subzonei laquoiraquo
  101014 11
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Eficacitatea unei instalatii
 Oslashmin = flux minim Ptotal = puterea medie consumata ɳls = eficacitatea luminoasa a surselor ɳlight = eficienta luminoasa a instalatiei ɳpower = eficienta energetica a instalatiei fred = factor al reducerilor periodice
 ɳins = ɳls x ɳlight x ɳpower x fred
  101014 12
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Factorul qinst a unei instalatii de iluminat stradal
 Limite de variatie 080 ndash 130
 Solutie cu eficienta ridicata gt 100
  101014 13
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 Organizația Țara Status LegalMărimi
 luminotehnice de referință
 Mărime energetică de referință
 Alte mărimi de referință
 Indicatori de eficiență energetică propuși
 ITC 2008 Spania Lege Iluminarea medie produsă pe o
 suprafață (E
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (A
 m
 laquoLumen stradalraquo pe 1 Watt ε=AE
 SLG 2008 Elveția Reco-mandare
 Icircn conformitate cu clasa de iluminat
 EN 13201
 Puterea consumată (Pi
 Energia consumată anual (E
 Lățimea carosabilului
 (b m)
 Puterea instalată pe 1 metru P+ai
 Energia consumata anual
 pe 1 metru Ea=bc
 ANL-NSVV 2010
 Olanda Reco-mandare
 Iluminarea medie sau luminanța
 medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (Ps
 Suprafața de iluminat (A
 m
 Puterea instalată pe suprafață și lux SE=Ps
 Puterea instalată pe suprafață și cdmSL=Ps(L
 BE Belgia Reco-mandare
 Iluminarea medie sau Luminanța
 medie icircn conformitate cu
 standardul belgian standard (expirat)
 Puterea consumată (W
 Suprafața de iluminat (S
 m
 laquoLumen stradalraquo pe1 Watt
 eEh=SE
 eL=SL
 AFE 2009 Franța Reco-mandare
 Iluminarea medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (S
 m
 Puterea consumată pe suprafață și lux
 Pe=P(ES) (W lxm
  POTENTIAL de ECONOMISIRE
 101014 14
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
  101014 15
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Proiectantii NU POT sa influenteze caracteristicile ambientale (imbracaminti rutiere geometria ferestrelor etc) POT sa aleaga aparatele de iluminat adecvate
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 16
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 CONTROLUL PUNCTULUI
 LUMINOS
 CONTROLUL PUNCTULUILUMINOS
 GESTIUNE DE GRUP
 GESTIUNE LA NIVEL DE PUNCT
 LUMINOS
 PRIMARE INTELIGENTEAVANSATE
 ILUMINAT PUBLIC STRADAL
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 17
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Opinia CNRI
 PRIMA MASURA de EFICIENTA ENERGETICA este
 PROIECTARE LUMINOTEHNICA CORECTA
 INTOCMITA de catre SPECIALISTI
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  CONCLUZII
 101014 18
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 bullCRITERII de EVALUARE SIMPLE si CLARE
 bullEVALUAREA SOLUTIILOR inca din FAZA de PROIECTARE
 bullSE CALCULEAZA DOAR pentru SOLUTII care INDEPLINESC CRITERIILE REGLEMENTATE
 bullVALORI TINTA pentru PROIECTANTI
 bullVALORI MASURABILE după reabilitare modernizare MONITORIZARE
 bullPROIECTANTII NU POT SA INFLUENTEZE CARACTERISTICILE AMBIENTALE (imbracaminti
 rutiere geometria ferestrelor etc)
 POT SA ALEAGA APARATELE DE ILUMINAT ADECVATE
  NOUA HARTĂ A LUMINANTEI CERULUI ARTIFICIAL
  bullThink global act local
  LEGISLATIA FRANCEZA IN ILUMINAT ndash IULIE 2013
 ILUMINAT INTERIOR
 bullIluminatul din cladirile comerciale trebuie oprit la maximum o ora dupa program
 bullIluminatul vitrinelor este oprit icircntre ora 1 am și 7 am
 ILUMINAT EXTERIOR
 bullCrearea unor parcuri nationale Dark-sky
 bullIluminatul fatadelor este interzis inainte de apus si după ora 1 noaptea
 bullSe poate reduce nivelul de iluminareluminanta dupa ora 12 noaptea
 101014 21
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - 15 investitori lideri din sectorul
 imobiliar sprijină şi apreciază obiective ambiƫioase şi cu caracter obligatoriu referitoare la eficienƫa energetică
 - Clădirile noi amp renovate pot realiza 25 din obiectivul de 30 referitor la eficienƫa energetică naƫională
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - Ȋn Romacircnia vor fi realizate in 2014 ndash
 2016 clădiri care vor fi conforme standardului cerut in 2030
 - Companiile care doresc să susƫină scrisoarea deschisă către Guvernul Romacircniei pot contacta
 MonicaArdeleanuRoGBCorg
  101014 24
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
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101014 9
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT INTERIOR
 AVANTAJ FINAL bullreducerea consumurilor de energie electrica pana la 13 bullcheluieli cu intretinere mult reduse (durata de functionare lampa incandescenta 1000h fluorescenta 15000h LED ndash peste 50000h) bullevaluare clara a economiilor kWhm2an bullstrategie pentru viitor
 APLICAREA INDICATORULUI LENI
  101014 10
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 PUTEREA SPECIFICA a unei instalatii (D) INDICATORUL CONSUMULUI DE ENERGIE (ECIy)
 [W middot lx-1 middot m-2] [kWhmiddot m-2]
 Pik = puterea activa asociata subzonei laquoiraquo in [W] tik = lungimea perioadei laquokraquo pentru care puterea este consumata pentru a ilumina zona laquoiraquo in h Ai = aria subzonei laquoiraquo in m2
 n = numarul de subzone mi = numarul de perioade cu consum diferit al subzonei laquoiraquo
  101014 11
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Eficacitatea unei instalatii
 Oslashmin = flux minim Ptotal = puterea medie consumata ɳls = eficacitatea luminoasa a surselor ɳlight = eficienta luminoasa a instalatiei ɳpower = eficienta energetica a instalatiei fred = factor al reducerilor periodice
 ɳins = ɳls x ɳlight x ɳpower x fred
  101014 12
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Factorul qinst a unei instalatii de iluminat stradal
 Limite de variatie 080 ndash 130
 Solutie cu eficienta ridicata gt 100
  101014 13
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 Organizația Țara Status LegalMărimi
 luminotehnice de referință
 Mărime energetică de referință
 Alte mărimi de referință
 Indicatori de eficiență energetică propuși
 ITC 2008 Spania Lege Iluminarea medie produsă pe o
 suprafață (E
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (A
 m
 laquoLumen stradalraquo pe 1 Watt ε=AE
 SLG 2008 Elveția Reco-mandare
 Icircn conformitate cu clasa de iluminat
 EN 13201
 Puterea consumată (Pi
 Energia consumată anual (E
 Lățimea carosabilului
 (b m)
 Puterea instalată pe 1 metru P+ai
 Energia consumata anual
 pe 1 metru Ea=bc
 ANL-NSVV 2010
 Olanda Reco-mandare
 Iluminarea medie sau luminanța
 medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (Ps
 Suprafața de iluminat (A
 m
 Puterea instalată pe suprafață și lux SE=Ps
 Puterea instalată pe suprafață și cdmSL=Ps(L
 BE Belgia Reco-mandare
 Iluminarea medie sau Luminanța
 medie icircn conformitate cu
 standardul belgian standard (expirat)
 Puterea consumată (W
 Suprafața de iluminat (S
 m
 laquoLumen stradalraquo pe1 Watt
 eEh=SE
 eL=SL
 AFE 2009 Franța Reco-mandare
 Iluminarea medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (S
 m
 Puterea consumată pe suprafață și lux
 Pe=P(ES) (W lxm
  POTENTIAL de ECONOMISIRE
 101014 14
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
  101014 15
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Proiectantii NU POT sa influenteze caracteristicile ambientale (imbracaminti rutiere geometria ferestrelor etc) POT sa aleaga aparatele de iluminat adecvate
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 16
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 CONTROLUL PUNCTULUI
 LUMINOS
 CONTROLUL PUNCTULUILUMINOS
 GESTIUNE DE GRUP
 GESTIUNE LA NIVEL DE PUNCT
 LUMINOS
 PRIMARE INTELIGENTEAVANSATE
 ILUMINAT PUBLIC STRADAL
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 17
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Opinia CNRI
 PRIMA MASURA de EFICIENTA ENERGETICA este
 PROIECTARE LUMINOTEHNICA CORECTA
 INTOCMITA de catre SPECIALISTI
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  CONCLUZII
 101014 18
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 bullCRITERII de EVALUARE SIMPLE si CLARE
 bullEVALUAREA SOLUTIILOR inca din FAZA de PROIECTARE
 bullSE CALCULEAZA DOAR pentru SOLUTII care INDEPLINESC CRITERIILE REGLEMENTATE
 bullVALORI TINTA pentru PROIECTANTI
 bullVALORI MASURABILE după reabilitare modernizare MONITORIZARE
 bullPROIECTANTII NU POT SA INFLUENTEZE CARACTERISTICILE AMBIENTALE (imbracaminti
 rutiere geometria ferestrelor etc)
 POT SA ALEAGA APARATELE DE ILUMINAT ADECVATE
  NOUA HARTĂ A LUMINANTEI CERULUI ARTIFICIAL
  bullThink global act local
  LEGISLATIA FRANCEZA IN ILUMINAT ndash IULIE 2013
 ILUMINAT INTERIOR
 bullIluminatul din cladirile comerciale trebuie oprit la maximum o ora dupa program
 bullIluminatul vitrinelor este oprit icircntre ora 1 am și 7 am
 ILUMINAT EXTERIOR
 bullCrearea unor parcuri nationale Dark-sky
 bullIluminatul fatadelor este interzis inainte de apus si după ora 1 noaptea
 bullSe poate reduce nivelul de iluminareluminanta dupa ora 12 noaptea
 101014 21
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - 15 investitori lideri din sectorul
 imobiliar sprijină şi apreciază obiective ambiƫioase şi cu caracter obligatoriu referitoare la eficienƫa energetică
 - Clădirile noi amp renovate pot realiza 25 din obiectivul de 30 referitor la eficienƫa energetică naƫională
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - Ȋn Romacircnia vor fi realizate in 2014 ndash
 2016 clădiri care vor fi conforme standardului cerut in 2030
 - Companiile care doresc să susƫină scrisoarea deschisă către Guvernul Romacircniei pot contacta
 MonicaArdeleanuRoGBCorg
  101014 24
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
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101014 10
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 PUTEREA SPECIFICA a unei instalatii (D) INDICATORUL CONSUMULUI DE ENERGIE (ECIy)
 [W middot lx-1 middot m-2] [kWhmiddot m-2]
 Pik = puterea activa asociata subzonei laquoiraquo in [W] tik = lungimea perioadei laquokraquo pentru care puterea este consumata pentru a ilumina zona laquoiraquo in h Ai = aria subzonei laquoiraquo in m2
 n = numarul de subzone mi = numarul de perioade cu consum diferit al subzonei laquoiraquo
  101014 11
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Eficacitatea unei instalatii
 Oslashmin = flux minim Ptotal = puterea medie consumata ɳls = eficacitatea luminoasa a surselor ɳlight = eficienta luminoasa a instalatiei ɳpower = eficienta energetica a instalatiei fred = factor al reducerilor periodice
 ɳins = ɳls x ɳlight x ɳpower x fred
  101014 12
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Factorul qinst a unei instalatii de iluminat stradal
 Limite de variatie 080 ndash 130
 Solutie cu eficienta ridicata gt 100
  101014 13
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 Organizația Țara Status LegalMărimi
 luminotehnice de referință
 Mărime energetică de referință
 Alte mărimi de referință
 Indicatori de eficiență energetică propuși
 ITC 2008 Spania Lege Iluminarea medie produsă pe o
 suprafață (E
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (A
 m
 laquoLumen stradalraquo pe 1 Watt ε=AE
 SLG 2008 Elveția Reco-mandare
 Icircn conformitate cu clasa de iluminat
 EN 13201
 Puterea consumată (Pi
 Energia consumată anual (E
 Lățimea carosabilului
 (b m)
 Puterea instalată pe 1 metru P+ai
 Energia consumata anual
 pe 1 metru Ea=bc
 ANL-NSVV 2010
 Olanda Reco-mandare
 Iluminarea medie sau luminanța
 medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (Ps
 Suprafața de iluminat (A
 m
 Puterea instalată pe suprafață și lux SE=Ps
 Puterea instalată pe suprafață și cdmSL=Ps(L
 BE Belgia Reco-mandare
 Iluminarea medie sau Luminanța
 medie icircn conformitate cu
 standardul belgian standard (expirat)
 Puterea consumată (W
 Suprafața de iluminat (S
 m
 laquoLumen stradalraquo pe1 Watt
 eEh=SE
 eL=SL
 AFE 2009 Franța Reco-mandare
 Iluminarea medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (S
 m
 Puterea consumată pe suprafață și lux
 Pe=P(ES) (W lxm
  POTENTIAL de ECONOMISIRE
 101014 14
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
  101014 15
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Proiectantii NU POT sa influenteze caracteristicile ambientale (imbracaminti rutiere geometria ferestrelor etc) POT sa aleaga aparatele de iluminat adecvate
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 16
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 CONTROLUL PUNCTULUI
 LUMINOS
 CONTROLUL PUNCTULUILUMINOS
 GESTIUNE DE GRUP
 GESTIUNE LA NIVEL DE PUNCT
 LUMINOS
 PRIMARE INTELIGENTEAVANSATE
 ILUMINAT PUBLIC STRADAL
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 17
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Opinia CNRI
 PRIMA MASURA de EFICIENTA ENERGETICA este
 PROIECTARE LUMINOTEHNICA CORECTA
 INTOCMITA de catre SPECIALISTI
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  CONCLUZII
 101014 18
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 bullCRITERII de EVALUARE SIMPLE si CLARE
 bullEVALUAREA SOLUTIILOR inca din FAZA de PROIECTARE
 bullSE CALCULEAZA DOAR pentru SOLUTII care INDEPLINESC CRITERIILE REGLEMENTATE
 bullVALORI TINTA pentru PROIECTANTI
 bullVALORI MASURABILE după reabilitare modernizare MONITORIZARE
 bullPROIECTANTII NU POT SA INFLUENTEZE CARACTERISTICILE AMBIENTALE (imbracaminti
 rutiere geometria ferestrelor etc)
 POT SA ALEAGA APARATELE DE ILUMINAT ADECVATE
  NOUA HARTĂ A LUMINANTEI CERULUI ARTIFICIAL
  bullThink global act local
  LEGISLATIA FRANCEZA IN ILUMINAT ndash IULIE 2013
 ILUMINAT INTERIOR
 bullIluminatul din cladirile comerciale trebuie oprit la maximum o ora dupa program
 bullIluminatul vitrinelor este oprit icircntre ora 1 am și 7 am
 ILUMINAT EXTERIOR
 bullCrearea unor parcuri nationale Dark-sky
 bullIluminatul fatadelor este interzis inainte de apus si după ora 1 noaptea
 bullSe poate reduce nivelul de iluminareluminanta dupa ora 12 noaptea
 101014 21
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - 15 investitori lideri din sectorul
 imobiliar sprijină şi apreciază obiective ambiƫioase şi cu caracter obligatoriu referitoare la eficienƫa energetică
 - Clădirile noi amp renovate pot realiza 25 din obiectivul de 30 referitor la eficienƫa energetică naƫională
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - Ȋn Romacircnia vor fi realizate in 2014 ndash
 2016 clădiri care vor fi conforme standardului cerut in 2030
 - Companiile care doresc să susƫină scrisoarea deschisă către Guvernul Romacircniei pot contacta
 MonicaArdeleanuRoGBCorg
  101014 24
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
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101014 11
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Eficacitatea unei instalatii
 Oslashmin = flux minim Ptotal = puterea medie consumata ɳls = eficacitatea luminoasa a surselor ɳlight = eficienta luminoasa a instalatiei ɳpower = eficienta energetica a instalatiei fred = factor al reducerilor periodice
 ɳins = ɳls x ɳlight x ɳpower x fred
  101014 12
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Factorul qinst a unei instalatii de iluminat stradal
 Limite de variatie 080 ndash 130
 Solutie cu eficienta ridicata gt 100
  101014 13
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 Organizația Țara Status LegalMărimi
 luminotehnice de referință
 Mărime energetică de referință
 Alte mărimi de referință
 Indicatori de eficiență energetică propuși
 ITC 2008 Spania Lege Iluminarea medie produsă pe o
 suprafață (E
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (A
 m
 laquoLumen stradalraquo pe 1 Watt ε=AE
 SLG 2008 Elveția Reco-mandare
 Icircn conformitate cu clasa de iluminat
 EN 13201
 Puterea consumată (Pi
 Energia consumată anual (E
 Lățimea carosabilului
 (b m)
 Puterea instalată pe 1 metru P+ai
 Energia consumata anual
 pe 1 metru Ea=bc
 ANL-NSVV 2010
 Olanda Reco-mandare
 Iluminarea medie sau luminanța
 medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (Ps
 Suprafața de iluminat (A
 m
 Puterea instalată pe suprafață și lux SE=Ps
 Puterea instalată pe suprafață și cdmSL=Ps(L
 BE Belgia Reco-mandare
 Iluminarea medie sau Luminanța
 medie icircn conformitate cu
 standardul belgian standard (expirat)
 Puterea consumată (W
 Suprafața de iluminat (S
 m
 laquoLumen stradalraquo pe1 Watt
 eEh=SE
 eL=SL
 AFE 2009 Franța Reco-mandare
 Iluminarea medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (S
 m
 Puterea consumată pe suprafață și lux
 Pe=P(ES) (W lxm
  POTENTIAL de ECONOMISIRE
 101014 14
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
  101014 15
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Proiectantii NU POT sa influenteze caracteristicile ambientale (imbracaminti rutiere geometria ferestrelor etc) POT sa aleaga aparatele de iluminat adecvate
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 16
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 CONTROLUL PUNCTULUI
 LUMINOS
 CONTROLUL PUNCTULUILUMINOS
 GESTIUNE DE GRUP
 GESTIUNE LA NIVEL DE PUNCT
 LUMINOS
 PRIMARE INTELIGENTEAVANSATE
 ILUMINAT PUBLIC STRADAL
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 17
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Opinia CNRI
 PRIMA MASURA de EFICIENTA ENERGETICA este
 PROIECTARE LUMINOTEHNICA CORECTA
 INTOCMITA de catre SPECIALISTI
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  CONCLUZII
 101014 18
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 bullCRITERII de EVALUARE SIMPLE si CLARE
 bullEVALUAREA SOLUTIILOR inca din FAZA de PROIECTARE
 bullSE CALCULEAZA DOAR pentru SOLUTII care INDEPLINESC CRITERIILE REGLEMENTATE
 bullVALORI TINTA pentru PROIECTANTI
 bullVALORI MASURABILE după reabilitare modernizare MONITORIZARE
 bullPROIECTANTII NU POT SA INFLUENTEZE CARACTERISTICILE AMBIENTALE (imbracaminti
 rutiere geometria ferestrelor etc)
 POT SA ALEAGA APARATELE DE ILUMINAT ADECVATE
  NOUA HARTĂ A LUMINANTEI CERULUI ARTIFICIAL
  bullThink global act local
  LEGISLATIA FRANCEZA IN ILUMINAT ndash IULIE 2013
 ILUMINAT INTERIOR
 bullIluminatul din cladirile comerciale trebuie oprit la maximum o ora dupa program
 bullIluminatul vitrinelor este oprit icircntre ora 1 am și 7 am
 ILUMINAT EXTERIOR
 bullCrearea unor parcuri nationale Dark-sky
 bullIluminatul fatadelor este interzis inainte de apus si după ora 1 noaptea
 bullSe poate reduce nivelul de iluminareluminanta dupa ora 12 noaptea
 101014 21
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - 15 investitori lideri din sectorul
 imobiliar sprijină şi apreciază obiective ambiƫioase şi cu caracter obligatoriu referitoare la eficienƫa energetică
 - Clădirile noi amp renovate pot realiza 25 din obiectivul de 30 referitor la eficienƫa energetică naƫională
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - Ȋn Romacircnia vor fi realizate in 2014 ndash
 2016 clădiri care vor fi conforme standardului cerut in 2030
 - Companiile care doresc să susƫină scrisoarea deschisă către Guvernul Romacircniei pot contacta
 MonicaArdeleanuRoGBCorg
  101014 24
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
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101014 12
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 prEN-13201-52013 Iluminat stradal Partea 5 Indicatori de performanta energetica
 Factorul qinst a unei instalatii de iluminat stradal
 Limite de variatie 080 ndash 130
 Solutie cu eficienta ridicata gt 100
  101014 13
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 Organizația Țara Status LegalMărimi
 luminotehnice de referință
 Mărime energetică de referință
 Alte mărimi de referință
 Indicatori de eficiență energetică propuși
 ITC 2008 Spania Lege Iluminarea medie produsă pe o
 suprafață (E
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (A
 m
 laquoLumen stradalraquo pe 1 Watt ε=AE
 SLG 2008 Elveția Reco-mandare
 Icircn conformitate cu clasa de iluminat
 EN 13201
 Puterea consumată (Pi
 Energia consumată anual (E
 Lățimea carosabilului
 (b m)
 Puterea instalată pe 1 metru P+ai
 Energia consumata anual
 pe 1 metru Ea=bc
 ANL-NSVV 2010
 Olanda Reco-mandare
 Iluminarea medie sau luminanța
 medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (Ps
 Suprafața de iluminat (A
 m
 Puterea instalată pe suprafață și lux SE=Ps
 Puterea instalată pe suprafață și cdmSL=Ps(L
 BE Belgia Reco-mandare
 Iluminarea medie sau Luminanța
 medie icircn conformitate cu
 standardul belgian standard (expirat)
 Puterea consumată (W
 Suprafața de iluminat (S
 m
 laquoLumen stradalraquo pe1 Watt
 eEh=SE
 eL=SL
 AFE 2009 Franța Reco-mandare
 Iluminarea medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (S
 m
 Puterea consumată pe suprafață și lux
 Pe=P(ES) (W lxm
  POTENTIAL de ECONOMISIRE
 101014 14
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
  101014 15
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Proiectantii NU POT sa influenteze caracteristicile ambientale (imbracaminti rutiere geometria ferestrelor etc) POT sa aleaga aparatele de iluminat adecvate
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 16
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 CONTROLUL PUNCTULUI
 LUMINOS
 CONTROLUL PUNCTULUILUMINOS
 GESTIUNE DE GRUP
 GESTIUNE LA NIVEL DE PUNCT
 LUMINOS
 PRIMARE INTELIGENTEAVANSATE
 ILUMINAT PUBLIC STRADAL
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 17
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Opinia CNRI
 PRIMA MASURA de EFICIENTA ENERGETICA este
 PROIECTARE LUMINOTEHNICA CORECTA
 INTOCMITA de catre SPECIALISTI
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  CONCLUZII
 101014 18
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 bullCRITERII de EVALUARE SIMPLE si CLARE
 bullEVALUAREA SOLUTIILOR inca din FAZA de PROIECTARE
 bullSE CALCULEAZA DOAR pentru SOLUTII care INDEPLINESC CRITERIILE REGLEMENTATE
 bullVALORI TINTA pentru PROIECTANTI
 bullVALORI MASURABILE după reabilitare modernizare MONITORIZARE
 bullPROIECTANTII NU POT SA INFLUENTEZE CARACTERISTICILE AMBIENTALE (imbracaminti
 rutiere geometria ferestrelor etc)
 POT SA ALEAGA APARATELE DE ILUMINAT ADECVATE
  NOUA HARTĂ A LUMINANTEI CERULUI ARTIFICIAL
  bullThink global act local
  LEGISLATIA FRANCEZA IN ILUMINAT ndash IULIE 2013
 ILUMINAT INTERIOR
 bullIluminatul din cladirile comerciale trebuie oprit la maximum o ora dupa program
 bullIluminatul vitrinelor este oprit icircntre ora 1 am și 7 am
 ILUMINAT EXTERIOR
 bullCrearea unor parcuri nationale Dark-sky
 bullIluminatul fatadelor este interzis inainte de apus si după ora 1 noaptea
 bullSe poate reduce nivelul de iluminareluminanta dupa ora 12 noaptea
 101014 21
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - 15 investitori lideri din sectorul
 imobiliar sprijină şi apreciază obiective ambiƫioase şi cu caracter obligatoriu referitoare la eficienƫa energetică
 - Clădirile noi amp renovate pot realiza 25 din obiectivul de 30 referitor la eficienƫa energetică naƫională
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - Ȋn Romacircnia vor fi realizate in 2014 ndash
 2016 clădiri care vor fi conforme standardului cerut in 2030
 - Companiile care doresc să susƫină scrisoarea deschisă către Guvernul Romacircniei pot contacta
 MonicaArdeleanuRoGBCorg
  101014 24
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
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101014 13
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI - ILUMINAT EXTERIORINDICATORI de EVALUARE
 Organizația Țara Status LegalMărimi
 luminotehnice de referință
 Mărime energetică de referință
 Alte mărimi de referință
 Indicatori de eficiență energetică propuși
 ITC 2008 Spania Lege Iluminarea medie produsă pe o
 suprafață (E
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (A
 m
 laquoLumen stradalraquo pe 1 Watt ε=AE
 SLG 2008 Elveția Reco-mandare
 Icircn conformitate cu clasa de iluminat
 EN 13201
 Puterea consumată (Pi
 Energia consumată anual (E
 Lățimea carosabilului
 (b m)
 Puterea instalată pe 1 metru P+ai
 Energia consumata anual
 pe 1 metru Ea=bc
 ANL-NSVV 2010
 Olanda Reco-mandare
 Iluminarea medie sau luminanța
 medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (Ps
 Suprafața de iluminat (A
 m
 Puterea instalată pe suprafață și lux SE=Ps
 Puterea instalată pe suprafață și cdmSL=Ps(L
 BE Belgia Reco-mandare
 Iluminarea medie sau Luminanța
 medie icircn conformitate cu
 standardul belgian standard (expirat)
 Puterea consumată (W
 Suprafața de iluminat (S
 m
 laquoLumen stradalraquo pe1 Watt
 eEh=SE
 eL=SL
 AFE 2009 Franța Reco-mandare
 Iluminarea medie icircn conformitate cu EN
 13201
 Puterea consumată (P W)
 Suprafața de iluminat (S
 m
 Puterea consumată pe suprafață și lux
 Pe=P(ES) (W lxm
  POTENTIAL de ECONOMISIRE
 101014 14
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
  101014 15
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Proiectantii NU POT sa influenteze caracteristicile ambientale (imbracaminti rutiere geometria ferestrelor etc) POT sa aleaga aparatele de iluminat adecvate
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 16
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 CONTROLUL PUNCTULUI
 LUMINOS
 CONTROLUL PUNCTULUILUMINOS
 GESTIUNE DE GRUP
 GESTIUNE LA NIVEL DE PUNCT
 LUMINOS
 PRIMARE INTELIGENTEAVANSATE
 ILUMINAT PUBLIC STRADAL
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 17
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Opinia CNRI
 PRIMA MASURA de EFICIENTA ENERGETICA este
 PROIECTARE LUMINOTEHNICA CORECTA
 INTOCMITA de catre SPECIALISTI
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  CONCLUZII
 101014 18
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 bullCRITERII de EVALUARE SIMPLE si CLARE
 bullEVALUAREA SOLUTIILOR inca din FAZA de PROIECTARE
 bullSE CALCULEAZA DOAR pentru SOLUTII care INDEPLINESC CRITERIILE REGLEMENTATE
 bullVALORI TINTA pentru PROIECTANTI
 bullVALORI MASURABILE după reabilitare modernizare MONITORIZARE
 bullPROIECTANTII NU POT SA INFLUENTEZE CARACTERISTICILE AMBIENTALE (imbracaminti
 rutiere geometria ferestrelor etc)
 POT SA ALEAGA APARATELE DE ILUMINAT ADECVATE
  NOUA HARTĂ A LUMINANTEI CERULUI ARTIFICIAL
  bullThink global act local
  LEGISLATIA FRANCEZA IN ILUMINAT ndash IULIE 2013
 ILUMINAT INTERIOR
 bullIluminatul din cladirile comerciale trebuie oprit la maximum o ora dupa program
 bullIluminatul vitrinelor este oprit icircntre ora 1 am și 7 am
 ILUMINAT EXTERIOR
 bullCrearea unor parcuri nationale Dark-sky
 bullIluminatul fatadelor este interzis inainte de apus si după ora 1 noaptea
 bullSe poate reduce nivelul de iluminareluminanta dupa ora 12 noaptea
 101014 21
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - 15 investitori lideri din sectorul
 imobiliar sprijină şi apreciază obiective ambiƫioase şi cu caracter obligatoriu referitoare la eficienƫa energetică
 - Clădirile noi amp renovate pot realiza 25 din obiectivul de 30 referitor la eficienƫa energetică naƫională
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - Ȋn Romacircnia vor fi realizate in 2014 ndash
 2016 clădiri care vor fi conforme standardului cerut in 2030
 - Companiile care doresc să susƫină scrisoarea deschisă către Guvernul Romacircniei pot contacta
 MonicaArdeleanuRoGBCorg
  101014 24
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
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POTENTIAL de ECONOMISIRE
 101014 14
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
  101014 15
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Proiectantii NU POT sa influenteze caracteristicile ambientale (imbracaminti rutiere geometria ferestrelor etc) POT sa aleaga aparatele de iluminat adecvate
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 16
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 CONTROLUL PUNCTULUI
 LUMINOS
 CONTROLUL PUNCTULUILUMINOS
 GESTIUNE DE GRUP
 GESTIUNE LA NIVEL DE PUNCT
 LUMINOS
 PRIMARE INTELIGENTEAVANSATE
 ILUMINAT PUBLIC STRADAL
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 17
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Opinia CNRI
 PRIMA MASURA de EFICIENTA ENERGETICA este
 PROIECTARE LUMINOTEHNICA CORECTA
 INTOCMITA de catre SPECIALISTI
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  CONCLUZII
 101014 18
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 bullCRITERII de EVALUARE SIMPLE si CLARE
 bullEVALUAREA SOLUTIILOR inca din FAZA de PROIECTARE
 bullSE CALCULEAZA DOAR pentru SOLUTII care INDEPLINESC CRITERIILE REGLEMENTATE
 bullVALORI TINTA pentru PROIECTANTI
 bullVALORI MASURABILE după reabilitare modernizare MONITORIZARE
 bullPROIECTANTII NU POT SA INFLUENTEZE CARACTERISTICILE AMBIENTALE (imbracaminti
 rutiere geometria ferestrelor etc)
 POT SA ALEAGA APARATELE DE ILUMINAT ADECVATE
  NOUA HARTĂ A LUMINANTEI CERULUI ARTIFICIAL
  bullThink global act local
  LEGISLATIA FRANCEZA IN ILUMINAT ndash IULIE 2013
 ILUMINAT INTERIOR
 bullIluminatul din cladirile comerciale trebuie oprit la maximum o ora dupa program
 bullIluminatul vitrinelor este oprit icircntre ora 1 am și 7 am
 ILUMINAT EXTERIOR
 bullCrearea unor parcuri nationale Dark-sky
 bullIluminatul fatadelor este interzis inainte de apus si după ora 1 noaptea
 bullSe poate reduce nivelul de iluminareluminanta dupa ora 12 noaptea
 101014 21
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - 15 investitori lideri din sectorul
 imobiliar sprijină şi apreciază obiective ambiƫioase şi cu caracter obligatoriu referitoare la eficienƫa energetică
 - Clădirile noi amp renovate pot realiza 25 din obiectivul de 30 referitor la eficienƫa energetică naƫională
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - Ȋn Romacircnia vor fi realizate in 2014 ndash
 2016 clădiri care vor fi conforme standardului cerut in 2030
 - Companiile care doresc să susƫină scrisoarea deschisă către Guvernul Romacircniei pot contacta
 MonicaArdeleanuRoGBCorg
  101014 24
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
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101014 15
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Proiectantii NU POT sa influenteze caracteristicile ambientale (imbracaminti rutiere geometria ferestrelor etc) POT sa aleaga aparatele de iluminat adecvate
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 16
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 CONTROLUL PUNCTULUI
 LUMINOS
 CONTROLUL PUNCTULUILUMINOS
 GESTIUNE DE GRUP
 GESTIUNE LA NIVEL DE PUNCT
 LUMINOS
 PRIMARE INTELIGENTEAVANSATE
 ILUMINAT PUBLIC STRADAL
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  101014 17
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 Opinia CNRI
 PRIMA MASURA de EFICIENTA ENERGETICA este
 PROIECTARE LUMINOTEHNICA CORECTA
 INTOCMITA de catre SPECIALISTI
 POTENTIAL de ECONOMISIRE
  CONCLUZII
 101014 18
 EVALUAREA EFICIENTEI ILUMINATULUI
 bullCRITERII de EVALUARE SIMPLE si CLARE
 bullEVALUAREA SOLUTIILOR inca din FAZA de PROIECTARE
 bullSE CALCULEAZA DOAR pentru SOLUTII care INDEPLINESC CRITERIILE REGLEMENTATE
 bullVALORI TINTA pentru PROIECTANTI
 bullVALORI MASURABILE după reabilitare modernizare MONITORIZARE
 bullPROIECTANTII NU POT SA INFLUENTEZE CARACTERISTICILE AMBIENTALE (imbracaminti
 rutiere geometria ferestrelor etc)
 POT SA ALEAGA APARATELE DE ILUMINAT ADECVATE
  NOUA HARTĂ A LUMINANTEI CERULUI ARTIFICIAL
  bullThink global act local
  LEGISLATIA FRANCEZA IN ILUMINAT ndash IULIE 2013
 ILUMINAT INTERIOR
 bullIluminatul din cladirile comerciale trebuie oprit la maximum o ora dupa program
 bullIluminatul vitrinelor este oprit icircntre ora 1 am și 7 am
 ILUMINAT EXTERIOR
 bullCrearea unor parcuri nationale Dark-sky
 bullIluminatul fatadelor este interzis inainte de apus si după ora 1 noaptea
 bullSe poate reduce nivelul de iluminareluminanta dupa ora 12 noaptea
 101014 21
  Pachetul Clima ndash Energie 2030 al UE - 15 investitori lideri din sectorul
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