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BELTRONA ELECTRONIC COMPONENTS
 2
 Mit Beltrona entscheiden Sie sich für einen führenden Anbieter von hochwertigen und marktgerechten Lösungen rund um die netzunabhängige Stromversorgung.
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EDITORIAL
 32
 Ihre Ansprechpartner in der Übersicht:
 Gisela Berger | GeschäftsleitungTelefon (0 75 73) 9 51 33-0E-Mail: [email protected]
 Christian Berger | GeschäftsleitungEinkauf | VertriebTelefon (0 75 73) 9 51 33-0E-Mail: [email protected]
 Sylvia Rösch | VerkaufsleitungTelefon (0 75 73) 9 51 33-28E-Mail: [email protected]
 Monika Boos | VerkaufTelefon (0 75 73) 9 51 33-11E-Mail: [email protected]
 Kerstin Melsa | VerkaufTelefon (0 75 73) 9 51 33-10E-Mail: [email protected]
 Evelyn Kaeding | VerkaufTelefon (0 30) 76 79 160E-Mail: [email protected]
 Anja Kliewer | VerkaufTelefon (0 75 73) 9 51 33-15E-Mail: [email protected]
 Sandra Dezman | VerkaufTelefon (0 75 73) 9 51 33-25E-Mail: [email protected]
 Fahrije Berger | MarketingleitungTelefon (0 75 73) 9 51 33-20E-Mail: [email protected]
 Steffen Beuter | KonfektionsleitungTelefon (0 75 73) 9 51 33-16E-Mail: [email protected]
 Christian Pörtner | LagerleitungTelefon (0 75 73) 9 51 33-401E-Mail: [email protected]
 Tomi Dezman | VertriebTelefon (0 75 73) 9 51 33-23E-Mail: [email protected]
 Sybille Koch | VertriebTelefon (0 75 73) 9 51 33-24E-Mail: [email protected]
 Evelyn Kaeding | Vertriebsbüro BerlinElisabethstraße 31, D-12247 BerlinTelefon (0 30) 76 79 16-0E-Mail: [email protected]
 Dirk Killmaier | BuchhaltungTelefon (0 75 73) 9 51 33-402E-Mail: [email protected]
 Unser Team entwickelt mit seinem langjährigen Know-how projektspezifische tech-nische Lösungen für Ihren individuellen Bedarf – selbstverständlich mit höchster Performance und Zuverlässigkeit.
 Dank jahrzehntelanger Erfahrung im optimalen Einsatz aller marktüblichen che-mischen und technischen Systeme können Sie sich auf eine hoch-professionelle Beratung verlassen, zugeschnitten auf Ihre Einsatzbedingungen für die netzunab-hängige Stromversorgung.
 Sie profitieren außerdem von günstigen Lieferkonditionen und optimaler Verfügbarkeit für sämtliche gängigen Markenprodukte, die wir unserer langjährigen Partnerschaft mit den führenden Batterie- und Akkuherstellern verdanken.
 Wir nehmen uns gern die Zeit für eine engagierte persönliche Beratung, um gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung vor Ort zu ermitteln.
 Gisela BergerGeschäftsleitung
 Christian BergerGeschäftsleitung
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Unser Programm:
 In unserem Programm finden Sie Lösungen für alle
 gängigen chemischen und technischen Systeme:
 Primärzellen, Blei, NiCd, NiMH, Li-Ion, LiPolymer,
 Zellen. Unsere hauseigene Konfektion stellt die
 professionelle und zuverlässige Lieferung bei
 höchster Produktqualität sicher.
 Im Internet finden Sie das gesamte Beltrona-
 Sortiment mit aktueller Verfügbarkeitsanzeige.
 Besuchen Sie uns dort und nutzen Sie die ständig
 wechselnden Angebote und Aktionen.
 www.beltrona.de
 INHALT
 4 5
 Als offizieller Distributor sind wir der richtige Ansprechpartner für das Sortimant von:
 Darüber hinaus erhalten Sie bei uns auch kompetente Beratung zu Produkten von:
 Weitere namhafte Hersteller auf Anfrage erhältlich.
 MOBILE UND STATIONÄRE STROMVERSORGUNG
 24 H
 ONLINESHOP
 Registrieren Sie sich bitt
 e un
 ter:
 www.beltrona.deNEU
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 CONSUMER
 GERÄTE AKKUS
 LADEGERÄTE
 LAMPEN
 LITHIUM
 LI-ION / POLYMER
 NICD
 NIMH
 BLEI
 KONFEKTIONEN
 6 - 15
 16 - 35
 36 - 47
 48 - 59
 60 - 65
 66 - 69
 70 - 73
 74 - 79
 80 - 97
 98
 Zink-Kohle-Batterien | Alkaline-Batterien | Hörgeräte-
 Batterien | Photo-Batterien | Uhren-Knopfzellen | NiMH-Akkus
 Notebook-Akkus | Elektrowerkzeuge-Akkus | Funkgeräte-
 Akkus | Funktelefon-Akkus | Digitalkamera-Akkus | Handy-
 Akkus
 Varta Ladegeräte | Pixo Ladegeräte | Ansmann Ladegeräte
 Ansmann Prüfgeräte | Mascot Ladegeräte | CTE Ladegeräte
 Emrol Blei-Kapazitätsmessgerät | Emrol Blei-Lader | IVT Lader
 Olight LED-Lampen | Fenix LED-Lampen | Varta Lampen
 Varta Glühbirnchen | Eisemann Handlampen | LED Notleuchten
 Lithium-Rundzellen | Lithium-Knopfzellen | Ableiterarten
 Lithium-Ion Cobalt Rundzellen | Prismatische Zellen
 Lithium-Ion Nanosphate | Lithium-Ion Mangan Rundzellen
 Vision Lithium-Eisen-Phosphat Batterien
 Sanyo NiCd-Serie | Mexcel NiCd-Serie
 Sanyo/FDK NiMH-Serie | Mexcel NiMH-Serie
 Panasonic NiMH-Serie | Varta Mempac NiMH-Flat
 Varta NiMH-Knopfzellen | Intellect NiMH-RC Packs
 Yuasa | Sonnenschein | Marathon | Sprinter | Vision
 Firstpower | Fiamm | Panasonic | Greensaver | Varta
 Crown | APC USV Ersatzbatterien | Longest
 HBG Z-Form | CLC U-Form | 3PF 3-Pin | 3PF2 3-Pin
 4er-Block | 6er-Block | 10er-Block | 3er-Reihe | 4er-Reihe
 5er-Reihe | 2er-Säule | 3er-Säule | Projektierungs-Checkliste
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CONSUMER
 Zink-Kohle
 1860 erfand der französische Ingenieur Georges
 Leclanché das Braunstein / Zink-Element mit
 Salmiakelektrolyten. Von dem nach ihm benann-
 ten galvanischen Element werden noch heute
 weltweit pro Jahr mehrere Milliarden Stück
 hergestellt. Die klassische Zink-Kohle-Batterie
 ist nach wie vor eine günstige Alternative zu
 Alkali-Mangan-Batterien oder wieder aufladbaren
 Batteriesystemen.
 Alkali-Mangan
 Schon seit dem Zweiten Weltkrieg ist bekannt,
 dass sich bei Batteriesystemen mit alkalischen
 Elektrolyten relativ hohe Energiedichten bei relativ
 hoher Belastbarkeit realisieren lassen. Seit Mitte
 der achtziger Jahre hat der Absatz der alkalischen
 Rundzelle den der Zink-Kohle-Zelle erstmalig in
 Europa überflügelt.
 Primär- und Sekundärzellenim täglichen Gebrauch
 Primärzellen sind Zellen, die nur einmal entladen und nicht wieder aufgeladen werden können,
 dagegen sind die Sekundärbatterien (Akkumulatoren) wiederaufladbar.
 Ein NiMH-Akkumulator besteht aus einer negativen Elektrode aus Nickel(II)hydroxid und einer
 positiven Elektrode aus einem Metallhydrid. Sie werden oft mechanisch baugleich zu handels-
 üblichen Batterien hergestellt und liefern pro Zelle eine annähernde Spannung von 1,2 V. Die
 Vorteile gegenüber den ähnlichen Nickel-Cadmium-Akkumulatoren (NiCd) bestehen in der
 höheren Energiedichte und dem Fehlen des giftigen Cadmiums.
 Sie werden in vielen Anwendungen als Ersatz für Zink-Kohle- und Alkaline-Batterien verwendet.
 NiMH-Akkus sind nicht für den Betrieb bei Temperaturen unterhalb von 0 °C geeignet. Bereits in
 der Nähe des Gefrierpunktes weisen sie einen deutlichen Kapazitätsverlust auf, bei etwa −20 °C
 werden sie völlig unbrauchbar. Auch reagieren sie empfindlich auf Überladung, Überhitzung,
 falsche Polung und Tiefentladung.
 ZINK-KOHLE ALKALINE KNOPFZELLEN NIMH AKKUS
 CONSUMER
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76
 CONSUMER
 Silberoxid
 Dieses System wird überwiegend als Knopfzelle
 bis zu den kleinsten Abmessungen gefertigt.
 Es ähnelt im Aufbau den Alkali-Mangan-Zellen.
 Anstelle von Braunstein dient Silberoxid in
 Tablettenform als Kathodenmaterial. Die Anode
 besteht aus Zinkpulver. Batterien dieser Art benö-
 tigen sehr teure Rohstoffe. Ihr Einsatz ist daher auf
 Anwendungen beschränkt geblieben, die auf klein-
 stem Raum eine Batterie mit hohem Energieinhalt
 und hoher Belastbarkeit benötigen.
 24 H
 ONLINESHOP
 Registrieren Sie sich bitt
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 ter:
 www.beltrona.deNEU
 IN DER BATTERIE LIEGT DIE KRAFT
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8 9
 ZINK-KOHLE UND ALKALINE BATTERIEN
 VARTALONGLIFE ZINK-KOHLE-BATTERIEN
 • 0% Quecksilber
 • 0% Cadmium
 • Lange Lagerfähigkeit
 • Auslaufsicher
 • Lose / Blister
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 VAR 4103 / Blister 1,5 V 1200 mAh Micro AAA H 44,5 ; ø 10,5 11,0
 VAR 4106 / Blister 1,5 V 2750 mAh Mignon AA H 50,5 ; ø 14,5 23,0
 VAR 4114 / Blister 1,5 V 7600 mAh Baby C H 50,0 ; ø 26,2 66,5
 VAR 4120 / Blister 1,5 V 16000 mAh Mono D H 61,5 ; ø 34,2 136,0
 VAR 4122 / Blister 9,0 V 550 mAh 9V Block L 26,5 ; B 17,5 ; H 48,5 46,0
 VAR 430 6,0 V 7500 mAh 6V Block L 67,0 ; B 67,0 ; H 115,0 570,0
 VAR 431 6,0 V 8500 mAh 6V Block L 67,0 ; B 67,0 ; H 115,0 558,0
 VAR 430/2 6,0 V 19000 mAh 6V Block L 130,0 ; B 70,0 ; H 120,0 1142,0
 1
 GOLDEN POWERALKALINE-BATTERIEN
 • 0% Quecksilber, 0% Cadmium
 • Lange Lagerfähigkeit bis zu 5 Jahren
 • Auslaufsicher
 • Lose
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 GOL LR03 1,5 V 1130 mAh Micro AAA H 44,5 ; ø 10,5 11,5
 GOL LR06 1,5 V 2450 mAh Mignon AA H 50,5 ; ø 14,5 23,0
 GOL LR14 1,5 V 7500 mAh Baby C H 50,0 ; ø 25,7 70,0
 GOL LR20 1,5 V 13800 mAh Mono D H 61,5 ; ø 34,2 145,0
 GOL LR22 9,0 V 470 mAh 9V Block L 26,3 ; B 17,3 ; H 48,5 46,5
 2
 VARTAHIGH ENERGY ALKALINE-BATTERIEN
 • 0% Quecksilber, 0% Cadmium
 • Lange Lagerfähigkeit
 bis zu 5 Jahren
 • Auslaufsicher
 • Lose / Blister
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 VAR 4001 / Blister 1,5 V 880 mAh Lady N H 30,0 ; ø 12,0 10,0
 VAR 4903 / Blister 1,5 V 1250 mAh Micro AAA H 44,5 ; ø 10,5 11,3
 VAR 4906 / Blister 1,5 V 2950 mAh Mignon AA H 50,5 ; ø 14,5 23,5
 VAR 4912 / Blister 4,5 V 6100 mAh Normal L 62,0 ; B 22,0 ; H 67,0 168,5
 VAR 4914 / Blister 1,5 V 7800 mAh Baby C H 50,0 ; ø 26,2 68,5
 VAR 4918 / Blister 6,0 V 700 mAh Flat-Pack J L 48,5 ; B 9,2 ; H 35,6 34,0
 VAR 4920 / Blister 1,5 V 16500 mAh Mono D H 61,5 ; ø 34,2 136,0
 VAR 4922 / Blister 9,0 V 580 mAh 9V Block L 26,5 ; B 17,5 ; H 48,5 46,0
 3
 VARTAMAX-TECH ALKALINE
 • Premium-Qualität
 • Bis zu 50% mehr Leistung
 • Nur im Blister erhältlich
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 VAR 4703 1,5 V 1260 mAh Micro AAA H 44,5 ; ø 10,5 11,3
 VAR 4706 1,5 V 2970 mAh Mignon AA H 50,5 ; ø 14,5 23,5
 VAR 4761 1,5 V 625 mAh Mini AAAA H 41,5 ; ø 8,3 6,5
 4
 1 2 3 4
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ALKALINE BATTERIEN
 VARTAALKALINE-INDUSTRIAL
 • 0% Quecksilber, 0% Cadmium
 • Lagerfähigkeit bis zu 5 Jahren
 • Auslaufsicher
 • Lose
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 VAR 4003 1,5 V 1250 mAh Micro AAA H 44,5 ; ø 10,5 11,0
 VAR 4006 1,5 V 2950 mAh Mignon AA H 50,5 ; ø 14,5 23,0
 VAR 4014 1,5 V 7800 mAh Baby C H 50,0 ; ø 26,2 66,5
 VAR 4020 1,5 V 17000 mAh Mono D H 61,5 ; ø 34,2 136,0
 VAR 4022 9,0 V 580 mAh 9V Block L 26,5 ; B 17,5 ; H 48,5 46,0
 5
 DURACELL ULTRA POWERALKALINE-BATTERIEN
 Duracells Entwicklung für Geräte
 mit hohem Energiebedarf wie z.B.
 Digi Cams oder Spielzeug.
 Mit dem praktischen Power Check.
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 DUR MN2400U / Blister 1,5 V 1175 mAh Micro AAA H 45,0 ; ø 11,0 11,0
 DUR MN1500U / Blister 1,5 V 2700 mAh Mignon AA H 51,0 ; ø 15,0 27,0
 DUR MN1400U / Blister 1,5 V 7750 mAh Baby C H 50,0 ; ø 26,0 67,0
 DUR MN1300U / Blister 1,5 V 18000 mAh Mono D H 61,0 ; ø 33,0 101,0
 DUR MN1604U / Blister 9,0 V 550 mAh E-Block L 48,0 ; B 27,0 ; H 18,0 45,0
 7
 DURACELL PLUS POWERALKALINE-BATTERIEN
 • 0% Quecksilber, 0% Cadmium
 • Lange Lagerfähigkeit
 bis zu 5 Jahren
 • Auslaufsicher
 • Lose / Blister
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 DUR MN9100 / Blister 1,5 V 850 mAh Lady N H 30,0 ; ø 12,0 10,0
 DUR MN2400 / Blister 1,5 V 1175 mAh Micro AAA H 44,5 ; ø 10,5 11,0
 DUR MN1500 / Blister 1,5 V 2700 mAh Mignon AA H 50,5 ; ø 14,5 22,0
 DUR MN1400 / Blister 1,5 V 7750 mAh Baby C H 50,5 ; ø 26,2 67,0
 DUR MN1300 / Blister 1,5 V 18000 mAh Mono D H 61,5 ; ø 34,2 141,0
 DUR MN1604 / Blister 9,0 V 550 mAh 9V Block L 26,5 ; B 17,5 ; H 48,5 45,0
 DUR MN1203 / Blister 4,5 V 5400 mAh Flat-Pack J L 62,0 ; B 22,0 ; H 67,0 130,0
 DUR MN21 Blister 12,0 V 33 mAh Spezial H 28,5 ; ø 10,6 7,5
 6
 GOLDEN POWERALKALINE-BATTERIEN SPEZIAL
 • 0% Quecksilber, 0% Cadmium
 • Lagerfähigkeit bis zu 4 Jahren
 • Auslaufsicher / Lose
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 GOL 23AS 12,0 V 54 mAh Rundzelle H 28,0 ; ø 10,0 7,9
 GOL 11A / 21A 6,0 V 33 mAh Rundzelle H 16,0 ; ø 10,0 4,0
 GOL PX27A 6,0 V 80 mAh Rundzelle H 20,5 ; ø 12,7 7,8
 8
 5 6 7 8
 WEITERE ARTIKEL AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.
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DURACELL PROCELLALKALINE-INDUSTRIE
 • 0% Quecksilber, 0% Cadmium
 • Lange Lagerfähigkeit bis zu 5 Jahren
 • Auslaufsicher
 • Lose
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 DUR MN2400I 1,5 V 1175 mAh Micro AAA H 44,5 ; ø 10,5 11,0
 DUR MN1500I 1,5 V 2700 mAh Mignon AA H 50,5 ; ø 14,5 22,0
 DUR MN1400I 1,5 V 7750 mAh Baby C H 50,5 ; ø 26,2 67,0
 DUR MN1300I 1,5 V 18000 mAh Mono D H 61,5 ; ø 34,2 141,0
 DUR MN1604I 9,0 V 550 mAh 9V Block L 26,5 ; B 17,5 ; H 48,5 45,0
 1
 VARTAPHOTO-BATTERIEN
 • Umfangreichstes Sortiment
 • Absolute Spitzenqualität
 • Höchstmögliche Kapazität
 • Hohe Lebensdauer
 • Werden überwiegend
 in Fernbedienungen für
 Kfz-Zentralverriegelungen,
 Garagentoröffnern etc.
 eingesetzt.
 • Im Blister
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 VAR CR 1/3 N 3,0 V 170 mAh Knopfzelle H 10,8 ; ø 11,6 3,0
 VAR CR 2 3,0 V 920 mAh Rundzelle H 27,0 ; ø 15,6 11,0
 VAR CR P2 6,0 V 1600 mAh Block L 36,0 ; B 19,5 ; H 34,5 38,0
 VAR 2 CR 5 6,0 V 1600 mAh Block L 34,0 ; B 17,0 ; H 45,0 42,0
 VAR CR 123 A 3,0 V 1600 mAh Rundzelle H 34,5 ; ø 17,0 17,0
 VAR CR V3 3,0 V 3300 mAh Block L 29,0 ; B 14,5 ; H 52,0 38,0
 VAR 28 PX 6,2 V 145 mAh Rundzelle H 25,2 ; ø 13,0 11,1
 VAR 28 PXL 6,0 V 170 mAh Rundzelle H 25,1 ; ø 13,0 8,8
 VAR 74 PX 15,0 V 45 mAh Knopfzelle H 35,0 ; ø 16,0 14,0
 VAR 76 PX 1,55 V 145 mAh Knopfzelle H 5,4 ; ø 11,6 2,4
 VAR 625 U 1,5 V 200 mAh Knopfzelle H 6,2 ; ø 16,0 3,3
 VAR 4034 PX/28PXA 6,0 V 100 mAh Rundzelle H 25,2 ; ø 13,0 10,4
 VAR 10 GA 1,5 V 50 mAh Knopfzelle H 3,05 ; ø 11,6 1,1
 VAR 10 GS/V 389 1,55 V 85 mAh Knopfzelle H 3,05 ; ø 11,6 1,3
 VAR 12 GA 1,5 V 80 mAh Knopfzelle H 4,2 ; ø 11,6 1,35
 VAR 12 GS/V 386 1,55 V 105 mAh Knopfzelle H 4,2 ; ø 11,6 1,78
 VAR 13 GA 1,5 V 125 mAh Knopfzelle H 5,4 ; ø 11,6 1,8
 VAR 13 GS/V 357 1,55 V 155 mAh Knopfzelle H 5,4 ; ø 11,6 2,33
 VAR 8 GS/V 391 1,55 V 40 mAh Knopfzelle H 2,1 ; ø 11,6 0,9
 VAR CR 2 NP 3,0 V 1400 mAh Rundzelle H 60,0 ; ø 11,6 13,0
 VAR 23 GA 12,0 V 52 mAh Rundzelle H 28,5 ; ø 10,3 7,7
 3
 RAYOVAC ACOUSTICHÖRGERÄTE-BATTERIEN
 • Höchste Qualität / die Nr. 1 weltweit
 • Größtmögliche Nennkapazität
 • 6 Stück im Blister
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 RAY 10AC 1,4 V 90 mAh Knopfzelle H 3,55 ; ø 5,80 0,30
 RAY 13AC 1,4 V 290 mAh Knopfzelle H 5,35 ; ø 7,80 0,80
 RAY 312AC 1,4 V 160 mAh Knopfzelle H 3,45 ; ø 7,80 0,50
 RAY 675AC 1,4 V 630 mAh Knopfzelle H 5,35 ; ø 11,60 1,80
 2
 ALKALINE BATTERIEN, HÖRGERÄTE- UND PHOTO-BATTERIEN
 1 2 3
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1110
 VARTAUHREN-KNOPFZELLEN
 • Umfangreichstes Sortiment
 • Absolute Spitzenqualität
 • Höchstmögliche Kapazität
 • Lange Lebensdauer
 • Qualitätsknopfzellen
 die überwiegend in Uhren
 verwendet werden.
 • Im Blister
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Durchmesser
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in mm
 VAR 301 1,55 V 115 mAh Knopfzelle H 4,2 11,6
 VAR 303 1,55 V 160 mAh Knopfzelle H 5,4 11,6
 VAR 309 1,55 V 70 mAh Knopfzelle H 5,4 7,9
 VAR 315 1,55 V 20 mAh Knopfzelle H 1,65 7,9
 VAR 317 1,55 V 12 mAh Rundzelle H 1,6 5,8
 VAR 319 1,55 V 16 mAh Knopfzelle H 2,66 5,8
 VAR 321 1,55 V 13 mAh Knopfzelle H 1,65 6,8
 VAR 329 1,55 V 36 mAh Knopfzelle H 3,1 7,9
 VAR 335 1,55 V 5 mAh Knopfzelle H 1,25 5,8
 VAR 337 1,55 V 8 mAh Knopfzelle H 1,65 4,8
 VAR 339 1,55 V 11 mAh Knopfzelle H 1,4 6,8
 VAR 341 1,55 V 11 mAh Knopfzelle H 1,4 7,9
 VAR 344 1,55 V 100 mAh Knopfzelle H 3,6 11,6
 VAR 346 1,55 V 10 mAh Knopfzelle H 1,29 7,9
 VAR 350 1,55 V 100 mAh Knopfzelle H 3,6 11,6
 VAR 357 1,55 V 145 mAh Knopfzelle H 5,4 11,6
 VAR 361 1,55 V 18 mAh Knopfzelle H 2,1 7,9
 VAR 362 1,55 V 21 mAh Knopfzelle H 2,1 7,9
 VAR 364 1,55 V 20 mAh Knopfzelle H 2,15 6,8
 VAR 370 1,55 V 30 mAh Knopfzelle H 2,1 9,5
 VAR 371 1,55 V 44 mAh Knopfzelle H 2,1 9,5
 VAR 373 1,55 V 23 mAh Knopfzelle H 1,6 9,5
 VAR 377 1,55 V 27 mAh Knopfzelle H 2,6 6,8
 VAR 379 1,55 V 14 mAh Knopfzelle H 2,15 5,8
 VAR 381 1,55 V 45 mAh Knopfzelle H 2,1 11,6
 VAR 384 1,55 V 38 mAh Knopfzelle H 3,6 7,9
 VAR 386 1,55 V 115 mAh Knopfzelle H 4,2 11,6
 VAR 389 1,55 V 85 mAh Knopfzelle H 3,05 11,6
 VAR 390 1,55 V 80 mAh Knopfzelle H 3,05 11,6
 VAR 391 1,55 V 40 mAh Knopfzelle H 2,1 11,6
 VAR 392 1,55 V 38 mAh Knopfzelle H 3,6 7,9
 VAR 393 1,55 V 65 mAh Knopfzelle H 5,4 7,9
 VAR 394 1,55 V 67 mAh Knopfzelle H 3,6 9,5
 VAR 395 1,55 V 42 mAh Knopfzelle H 2,7 9,5
 VAR 396 1,55 V 25 mAh Knopfzelle H 2,6 7,9
 VAR 397 1,55 V 30 mAh Knopfzelle H 2,6 7,9
 VAR 399 1,55 V 42 mAh Knopfzelle H 2,7 9,5
 4
 4
 UHREN-KNOPFZELLEN
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 AUSTAUSCHBARKEIT UHRENBATTERIEN
 Artikel-Nr. Ucar/Energizer Maxell Rayovac Duracell Philips Bulova Timex Citizen Seiko I.E.C
 Eveready/Sony National
 Toshiba Panasonic
 VAR 301 301 SR43SW 301 D301 --- 226 D 280-01 SB-A3 SR43(SR1142)
 VAR 309 309 SR754SW 309 D309 --- --- --- --- --- SR48(SR754)
 VAR 315 315 SR716SW 315 D315 --- 614 HA 280-56 SB-AT SR67(SR716)
 VAR 317 317 SR516SW 317 D317 --- 616 CA 280-58 SB-AR SR62(SR516)
 VAR 319 319 SR527SW 319 D319 --- 615 --- 280-60 SB-AE/DE SR64(SR527)
 VAR 321 321 SR616SW 321 D321 --- 611 DA 280-73 SB-AF/DF SR65(SR616)
 VAR 329 329 SR731SW 329 D329 --- --- --- --- --- ---
 VAR 335 335 SR512SW 335 --- --- 622 --- 280-68 SB-AB ---
 VAR 339 339 SR614SW 339 --- --- --- --- --- --- ---
 VAR 341 341 SR714SW 341 --- --- 627 --- --- --- ---
 VAR 344 344 SR1136SW 344 --- --- 242 --- --- --- SR42(SR1136)
 VAR 346 346 SR712SW 346 --- --- 628 --- 280-66 SB-DH ---
 VAR 350 350 - - - 350 D350 --- 604 --- --- --- SR42(SR1136)
 VAR 357 357 SR44W 357 D357H 357 228 J --- SB-B9 SR44(SR1154)
 VAR 361 361 SR721W 361 --- --- --- X 280-53 SB-BK/EK SR58(SR721)
 VAR 362 362 SR721SW 362 D362 362 601 S 280-29 SB-AK/DK SR58(SR721)
 VAR 364 364 SR621SW 364 D364 364 602 T 280-34 SB-AG/DG SR60(SR621)
 VAR 366 366 SW1116SW 366 --- --- 608 --- 280-46 --- ---
 VAR 370 370 SR920W 370 --- --- 620 Z 280-51 SB-BN SR69(SR921)
 VAR 371 371 SR920SW 371 D371 --- 605 --- 280-31 SB-AN SR69(SR921)
 VAR 373 373 SR916SW 373 D373 --- 617 WA 280-45 SB-Aj/DJ SR68(SR916)
 VAR 377 377 SR626SW 377 D377 377 606 BA 280-39 SB-AW SR66(SR626)
 VAR 379 379 SR521SW 379 D379 --- 618 JA 280-59 SB-AC/DC SR63(SR521)
 VAR 381 381 SR1120SW 381 --- --- 317 --- 280-27 SB-AS/DS SR55(SR1121)
 VAR 384 384 SR41SW 384 D384 --- 247 --- 280-18 SB-A1/D1 SR41(SR736)
 VAR 386 386 SR43W 386 D386 386 260 H 280-41 SB-B8 SR43(SR1142)
 VAR 389 389 SW1130W 389 D389 389 626 M 280-15 SB-BU SR54(SR1130)
 VAR 390 390 SR1130SW 390 D390 390 603 --- 280-24 SB-AU SR54(SR1130)
 VAR 391 391 SR1120W 391 D391 391 609 L 280-30 SB-BS/ES SR55(SR1121)
 VAR 392 392 SR41W 392 D392 392 247B K 280-13 SB-B1 SR41(SR736)
 VAR 393 393 SR754W 393 D393 393 255 F --- SB-B3 SR48(SR754)
 VAR 394 394 SR936SW 394 D394 --- 228 --- --- SB-A4 SR45(SR936)
 VAR 395 395 SR927SW 395 D395 --- 610 LA 280-48 SB-AP/DP SR57(SR927)
 VAR 396 396 SR726W 396 D396 396 612 V 280-52 SB-BL SR59(SR726)
 VAR 397 397 SR726SW 397 D397 397 607 N 280-28 SB-AL SR59(SR726)
 VAR 399 399 SR521SW 399 D399 --- 613 W 280-44 SB-BP/EP SR57(SR927)
 VAR V12AG LR 43 LR43 RW84 LR43 186 --- --- --- --- LR43(LR1142)
 VAR V13 AG LR 44 LR44 RW82 LR44 A76 --- --- 280-904 SB-F9 LR44(LR1154)
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NIMH-AKKUS
 XCELLNIMH-AKKUS
 • Kein Memory-Effekt
 • Bis zu 500 mal wiederaufladbar
 • Hohe Standby-Zeit
 • Preisgünstig
 • Im Blister
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 XCE AAA 1100 / Blister 1,2 V 1100 mAh Micro AAA H 45,0 ; ø 10,0 14,0
 XCE AA 800 / Blister 1,2 V 800 mAh Mignon AA H 50,0 ; ø 14,0 23,0
 XCE AA 1300 / Blister 1,2 V 1300 mAh Mignon AA H 50,0 ; ø 14,0 26,0
 XCE AA 1800 / Blister 1,2 V 1800 mAh Mignon AA H 50,0 ; ø 14,0 26,0
 XCE AA 2600 / Blister 1,2 V 2600 mAh Mignon AA H 50,0 ; ø 14,0 33,0
 XCE C 5000 / Blister 1,2 V 5000 mAh Baby C H 50,0 ; ø 26,0 92,0
 XCE D 9000 / Blister 1,2 V 9000 mAh Mono D H 61,0 ; ø 33,0 175,0
 XCE 9V 250 / Blister 9,0 V 250 mAh 9V Block L 26,5 ; B 15,7 ; H 48,5 55,0
 5
 SANYONIMH-AKKUS
 • Kein Memory-Effekt / Hohe Standby-Zeit
 • Bis zu 500 mal wiederaufladbar
 • Lose / Blister
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 SAN HR4U 1000 / Blister 1,2 V 1000 mAh Micro AAA H 44,0 ; ø 10,0 13,0
 SAN HR3U 2500 / Blister 1,2 V 2500 mAh Mignon AA H 47,8 ; ø 14,0 30,0
 SAN HR3U 2700 / Blister 1,2 V 2700 mAh Mignon AA H 47,8 ; ø 14,0 32,0
 4
 VARTANIMH LONGLIFE AKKUS
 • * Ready 2 Use Technologie
 • Ohne Memory-Effekt
 • Geringe Selbstentladung
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen VPE Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm Blister in g
 VAR 56703* 1,2 V 800 mAh Micro AAA H 44,5 ; ø 10,5 2er / 4er 12,0
 VAR 56706* 1,2 V 2100 mAh Mignon AA H 50,5 ; ø 14,5 2er / 4er 29,0
 VAR 56716* 1,2 V 1600 mAh Mignon AA H 50,5 ; ø 14,5 2er / 4er 25,0
 VAR 56736* 1,2 V 800 mAh Mignon AA H 50,5 ; ø 14,5 2er 19,0
 1
 VARTANIMH POWER AKKUS
 • * Ready 2 Use Technologie
 • Ohne Memory-Effekt
 • Geringe Selbstentladung
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen VPE Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm Blister in g
 VAR 56763 1,2 V 1000 mAh Micro AAA H 44,5 ; ø 10,5 2er / 4er 14,0
 VAR 56726* 1,2 V 2300 mAh Mignon AA H 50,5 ; ø 14,5 2er / 4er 30,0
 VAR 56756 1,2 V 2400 mAh Mignon AA H 50,5 ; ø 14,5 2er / 4er 30,0
 VAR 56776* 1,2 V 2500 mAh Mignon AA H 50,5 ; ø 14,5 30,0
 VAR 56714* 1,2 V 3000 mAh Baby C H 50,0 ; ø 26,0 66,0
 VAR 56720* 1,2 V 3000 mAh Mono D H 61,5 ; ø 34,2 82,0
 VAR 56722* 9,0 V 200 mAh 9V Block L 26,5 ; B 15,7 ; H 48,5 1er 36,0
 2
 VARTANIMH PROFESSIONAL AKKUS
 • * Mit Ready 2 Use-Technologie
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen VPE Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm Blister in g
 VAR 5703 1,2 V 1000 mAh Micro AAA H 44,5 ; ø 10,5 2er / 4er 14,0
 VAR 5716* 1,2 V 2500 mAh Mignon AA H 50,5 ; ø 14,5 2er / 4er 30,0
 3
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SANYO ENELOOP
 Sofort einsatzbereitselbst nach 3 Jahren Lagerung.
 Wiederaufladbare Batterien haben üblicherweise die Eigenschaft, sich selbst zu entladen, was
 ihre geladene Energie nach und nach verringert. Dieser Aspekt wird als Nachteil von herkömm-
 lichen Akkus angesehen, der sie unpraktisch macht: Sie können nicht sofort nach dem Kauf
 eingesetzt werden, sondern müssen vor der ersten Verwendung aufgeladen bzw. nach einer
 längeren Lagerung wiederaufgeladen werden. eneloop-Akkus hingegen haben nur eine geringe
 Selbstentladung und kommen darum bereits vorgeladen in den Handel, so dass sie ganz wie
 Einweg-Batterien gleich nach dem Kauf eingesetzt werden können. Die neuen eneloop-Akkus füh-
 ren diese Tradition fort: Ein voll aufgeladener eneloop-Akku ist auch nach drei Jahren Lagerung
 noch einsatzfähig. Die Verwendung der von SANYO entwickelten Superkristallgitter-Legierung
 für die Kathode und die Verbesserung der Materialien und der Struktur ermöglichen es, dass ein
 voll aufgeladener Akku der neuen, verbesserten eneloop auch nach drei Jahren noch bis zu 75%
 seiner ursprünglichen Ladung aufweist. Das garantiert, dass die benötigte Energie immer dann
 verfügbar ist, wenn sie gebraucht wird.
 eneloop lite: Der Akku für Einsteiger.
 Ideal für Geräte mit geringem bis mittlerem Energieverbrauch. Die neuen Akkus bieten die
 Vorteile der klassischen eneloop. Als erster Akku kann eneloop lite sogar bis zu 2000 mal wieder-
 aufgeladen werden und ist dadurch noch wirtschaftlicher und umweltfreundlicher.
 Durch die Reduzierung der verwendeten Materialien konnte ein günstiger Preis verwirklicht wer-
 den. Die verringerte Kapazität führt außerdem zu einer kürzeren Ladezeit. Verglichen mit der
 Ladezeit einer eneloop der Größe AA ist die einer eneloop lite der selben Größe nur halb so lang.
 Außerdem ist eneloop lite im wahrsten Sinne „leichter“ als die klassische eneloop. Ein eneloop
 lite Mignon-Akku wiegt beispielsweise mit 19 Gramm 30 Prozent weniger als ein eneloop
 Akku der gleichen Größe (ca. 27 g). Leichte Batterien sind besonders praktisch für Geräte, die
 mehrere Batterien benötigen oder die das Mitführen von Ersatzbatterien erfordern. Mit diesen
 Eigenschaften ist eneloop lite das perfekte Einsteigermodell im Akku-Segment. Die Zeit ist reif für
 eneloop lite.
 DIE AKKU-BATTERIE FÜR DAS 21. JAHRHUNDERT
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1514
 SANYO ENELOOP
 XX powered by eneloop Technology
 Mit einer Kapazität von 2500 mAh ist dieser Akku besonders gut für Geräte mit
 hohem Stromverbrauch wie beispielsweise Digitalkameras geeignet. Auch XX
 powered by eneloop bietet die Vorteile einer Batterie und kommt vorgeladen in
 den Handel. Somit sind die Akkus sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Durch die
 geringe Selbstentladung sind auch nach einem Jahr Lagerung noch bis zu 75%
 der Kapazität verfügbar. Die Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit wird
 durch 500 Ladezyklen gewährleistet. XX powered by eneloop Technology ist ab
 sofort als Blister mit 4 Akkus oder als Set mit dem Ladegerät MQR06 erhältlich,
 welches 4 Stück XX powered by eneloop beinhaltet.
 Produktname eneloop eneloop lite xx powered by eneloop
 Artikel-Nr. SAN HR3UTGA / SAN HR4UTGA SAN HR3UQ / SAN HR4UQ SAN HR3UWX
 Technologie NiMH Akku NiMH Akku NiMH Akku
 Anwendungen universell einsetzbar Geräte mit geringem-mittlerem Stromverbrauch Geräte mit mittlerem-hohem Stromverbrauch
 Lade-/Entladezyklen bis zu 1500 bis zu 2000 bis zu 500
 Selbstentladung ca. 75% Restkapazität nach 3 Jahren ca. 75% Restkapazität nach 3 Jahren ca. 75% Restkapazität nach 1 Jahren
 Größe AA / AAA AA / AAA AA
 Modell-Bezeichnung HR-3UTGA / HR-4UTGA HR-3UQ / HR-4UQ HR-3UWX
 Nennspannung 1,2 V / 1,2 V 1,2 V 1,2 V
 Typ Kapazität 2000 mAh / 800 mAh 1000 mAh / 600 mAh 2500 mAh
 Min. Kapazität 1900 mAh / 750 mAh 900 mAh / 550 mAh 2400 mAh
 SANYO ENELOOPNIMH-AKKUS
 • Sofort einsetzbar
 • Geringe Selbstentladung
 • Schonend für die Umwelt
 • 2er / 4er Blister
 Batterietype- VPE Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. Blister spannung kapazität in mm in g
 SAN ENELOOP-AAAB2 2er 1,2 V 800 mAh Micro AAA H 44,5 ; ø 10,5 13,0
 SAN ENELOOP-AAAB4 4er 1,2 V 800 mAh Micro AAA H 44,5 ; ø 10,5 13,0
 SAN ENELOOPlite HR3UQ2BP 2er 1,2 V 1000 mAh Mignon AA H 50,4 ; ø 14,3 19,0
 SAN ENELOOPlite HR4UQ2BP 2er 1,2 V 600 mAh Micro AAA H 44,5 ; ø 10,5 13,0
 SAN ENELOOP AAB2 2er 1,2 V 2000 mAh Mignon AA H 50,4 ; ø 14,3 27,0
 SAN ENELOOP AAB4 4er 1,2 V 2000 mAh Mignon AA H 50,4 ; ø 14,3 27,0
 SAN HR3IWXB4 4er 1,2 V 2500 mAh Mignon AA H 50,4 ; ø 14,3 27,0
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Notebook Akkus
 Der Notebook Akku ist ein echter Leistungsträger,
 denn er soll die Funktionalitäten eines norma-
 len Desktop-PCs in einem minimalen Gehäuse-
 Volumen und dadurch geringen Kühlkapazitäten,
 mit dem notwendigen Strom versorgen.
 Akkus für Notebooks sind meistens Lithium-Ionen
 Akkus. Diese haben die Nickel-Metall-Hydrid-
 Technik mittlerweile fast vollständig abgelöst.
 Digicam und Camcorder Akkus
 Digitalkameras und Camcorder benötigen eine
 hohe Energieversorgung. Die Kapazität dieser
 Akkus beschreibt seine maximale Betriebsdauer
 bis zum nächsten Ladezyklus und ist von mehreren
 Variablen abhängig: Elektronische Komponenten
 der Geräte, Stromsparfunktionen, Modelle,
 Funktionselemente usw. Ebenso sollten gute
 Akkus über keinen Memory Effekt verfügen und
 auch gegen Überspannung, Überhitzung oder
 Kurzschluss geschützt sein.
 LAPTOP DIGICAM CAMCORDER HANDY WERKZEUGE
 MOBILE
 Unterwegs ohne Steckdoseim Zeitalter der Mobilität.
 Mobile Akkumulatoren sind aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts tragbar und somit mobil
 einsetzbar. Sie gewinnen in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung. Der Anspruch an die
 mobile Energie wird immer größer. Im Gegenzug werden aber die Geräte immer kleiner und
 kompakter.
 Die Einsatzgebiete der mobilen Akkus sind vielseitig. In unserem Programm finden Sie Akkus für
 Handys, Digitalkameras, Camcorder, Notebooks, Funkgeräte, Handlampen und Elektrowerkzeuge.
 Unsere Akkus zeichnen sich durch sehr hohe Qualität, Passgenauigkeit und die Auswahl der
 Zellenhersteller aus. Sie basieren auf verschiedenen Technologien, wie z.B. NiCd, NiMH, Li-Ion
 Li-Polymer.
 16 17
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Akkus für Werkzeuge
 Sie müssen einen hohen Stromverbrauch sicher-
 stellen und eine hohe Laufzeit haben, kurze
 Ladezyklen und ein geringes Gewicht. Mittlerweile
 haben sich Werkzeug Akkus aus Lithium-Ion Zellen
 durchgesetzt. Diese verfügen über ein geringe-
 res Gewicht bei deutlich höherer Stromkapazität.
 Hieraus folgen eine leichtere Handhabung der
 mit Akkus betriebenen Werkzeuge, ein längerer
 Einsatz, geringere Ladezyklen und eine geringere
 Selbstentladung der Werkzeug Akkus.
 MOBILE ENERGIE IN JEDER LAGE
 24 H
 ONLINESHOP
 Registrieren Sie sich bitt
 e un
 ter:
 www.beltrona.deNEU
 GERÄTE AKKUS
 CO
 NS
 UM
 ER
 GE
 RÄ
 TE
 AK
 KU
 SL
 AD
 EG
 ER
 ÄT
 EL
 AM
 PE
 NL
 ITH
 IUM
 LI-
 ION
 / P
 OL
 YM
 ER
 NIC
 DN
 IMH
 BL
 EI
 KO
 NF
 EK
 TIO
 NE
 N

Page 18
						

NOTEBOOK-AKKUS
 Marke Batterietype Nenn- Nenn- Original Hersteller Passend für Modelle Farbe System
 Artikel-Nr. spannung kapazität Vergleichsnr.
 Acer ACE BTP58A1 14,8 V 4400 mAh BTP-58A1 Aspire 1360, Aspire 1360LC, Aspire 1362, Aspire 1362LC, Aspire
 1362LCi, Aspire 1362LM, Aspire 1362LMi, Aspire 1362WLC, Aspire
 1362WLCi, Aspire 1362WLM, Aspire 1362WLMi, Aspire 1363, Aspire
 1363LC, Aspire 1363LCi, Aspire 1363LMi,
 Schwarz Li-Ion
 Acer ACE BTP58A1H 14,8 V 6600 mAh BTP-58A1 Aspire 1360, Aspire 1360LC, Aspire 1362, Aspire 1362LC, Aspire
 1362LCi, Aspire 1362LM, Aspire 1362LMi, Aspire 1362WLC, Aspire
 1362WLCi, Aspire 1362WLM, Aspire 1362WLMi, Aspire 1363, Aspire
 1363LC, Aspire 1363LCi, Aspire 1363LMi,
 Schwarz Li-Ion
 Acer ACE 270 14,8 V 4400 mAh BTP-550 Aspire 1200 Series, TravelMate270Serie, TravelMate270XVSeries,
 TravelMate 272 Series , TravelMate 272LC Series, TravelMate 272X
 Series TravelMate 272XV Series, TravelMate 272XViSeries, Travel
 Mate273Series
 Schwarz Li-Ion
 Acer ACE 290 14,8 V 4400 mAh BATCL50L Aspire 9010 Series, Aspire 9100 Series, Aspire 9100WLMi, Aspire
 9101WLMi, Aspire 9102WLC, Aspire 9102WLCi, Aspire 9102WLMi,
 Aspire 9103WLMi, Aspire 9104LM, Aspire 9104LMi, Aspire 9104WLM,
 Aspire 9104WLMi, Aspire 9104WLMITV,
 Schwarz Li-Ion
 Acer ACE 4000 14,8 V 4400 mAh ACER : Aspire 1410, Aspire 1411, Aspire 1411WLMi, Aspire 1412,
 Aspire 1412LC, Aspire 1412LCi, Aspire 1412LM, Aspire 1412LMi,
 Aspire 1412WLMi, Aspire 1413, Aspire 1413LC, Aspire 1413LM, Aspire
 1413LMi, Aspire 1413WLMi, Aspire 1414,
 Schwarz Li-Ion
 Acer ACE 8000 14,8 V 4400 mAh SQU-202 ACER : Aspire 1440, Aspire 1450, Aspire 1451LCi, Aspire 1451LMi,
 Aspire 1452LC, Aspire 1452LCi, Aspire 1452LMi, Aspire 1454LCi, Aspire
 1454LM, Aspire 1454LMib, Aspire 1454MLi, Ferrari 3000, Ferrari
 3000LMi, Ferrari 3000WLMi, Ferrari 3200,
 Schwarz Li-Ion
 Acer ACE BTP39D1 14,8 V 4400 mAh BTP-39D1 ACER: travelmate 620, travelmate 621, travelmate 621lv, travelmate
 621xc, travelmate 621xv, travelmate 623, travelmate 623lc, travelmate
 623lci, travelmate 624, travelmate 630, travelmate 630xv, travelmate
 630xci, travelmate 632,
 Schwarz Li-Ion
 Acer ACE BTPARJ1 11,1 V 4400 mAh BTP-ARJ1 Aspire 2420 Series, Aspire 2920 Series, Aspire 2920-1A2G16Mi, Aspire
 2920-302G25Mi, Aspire 2920-3A2G12Mi, Aspire 2920-3A2G25Mi, Aspire
 2920-3A2G25Mn, Aspire 2920-5A2G25Mi, Aspire 2920-602G25Mn,
 Aspire 2920-603G25Mi, Aspire 2920-832G3
 Schwarz Li-Ion
 Acer ACE BTPARJ1H 11,1 V 6600 mAh BTP-ARJ1(H) Aspire 2420 Series, Aspire 2920 Series, Aspire 2920-1A2G16Mi, Aspire
 2920-302G25Mi, Aspire 2920-3A2G12Mi, Aspire 2920-3A2G25Mi, Aspire
 2920-3A2G25Mn, Aspire 2920-5A2G25Mi, Aspire 2920-602G25Mn,
 Aspire 2920-603G25Mi, Aspire 2920-832G3
 Schwarz Li-Ion
 Acer ACE 5500 11,1 V 4400 mAh Acer Aspire 3000 Series, Aspire 3030, 3050, 3053, Acer Aspire 3200
 Series, Aspire 3200, 32xx, Acer Aspire 3600 Series, Aspire 3600, 360x,
 3610, 361x, 3680, 3686NWXM, 3682 , Acer Aspire 5000 Series, Aspire
 5030, 503x, 5500, 550x, 5550, 555x, 557
 Schwarz Li-Ion
 Acer ACE 5500H 11,1 V 6600 mAh Acer Aspire 3000 Series, Aspire 3030, 3050, 3053, Acer Aspire 3200
 Series, Aspire 3200, 32xx, Acer Aspire 3600 Series, Aspire 3600, 360x,
 3610, 361x, 3680, 3686NWXM, 3682 , Acer Aspire 5000 Series, Aspire
 5030, 503x, 5500, 550x, 5550, 555x, 557
 Schwarz Li-Ion
 Acer ACE 5920 11,1 V 4400 mAh AS07B31 Aspire 5230 Series, Aspire 5235 Series, Aspire 5310 Series, Aspire 5315
 Series, Aspire 5330 Series, Aspire 5520 Series, Aspire 5520-5A2G16,
 Aspire 5520-6A2G12Mi, Aspire 5520G Series, Aspire 5520G-402G25Mi,
 Aspire 5530 Series,
 Schwarz Li-Ion
 Acer ACE 5921 14,8 V 4400 mAh AS07B31 Aspire 5230 Series, Aspire 5235 Series, Aspire 5310 Series, Aspire 5315
 Series, Aspire 5330 Series, Aspire 5520 Series, Aspire 5520-5A2G16,
 Aspire 5520-6A2G12Mi, Aspire 5520G Series, Aspire 5520G-402G25Mi,
 Aspire 5530 Series,
 Schwarz Li-Ion
 Acer ACE 4710 11,1 V 4400 mAh AS07A31 ACER: Aspire 2930, Aspire 2930-582G25Mn, Aspire 2930-593G25Mn,
 Aspire 2930-733G25Mn, Aspire 2930-734G32Mn, Aspire
 2930-844G32Mn, Aspire 2930G, Aspire 2930Z, Aspire 2930Z-322G25Mn,
 Aspire 2930Z-343G16Mn, Aspire 4230, Aspire 4310 Series,
 Schwarz Li-Ion
 Acer ACE 4710H 11,1 V 8800 mAh AS07A31 ACER: Aspire 2930, Aspire 2930-582G25Mn, Aspire 2930-593G25Mn,
 Aspire 2930-733G25Mn, Aspire 2930-734G32Mn, Aspire
 2930-844G32Mn, Aspire 2930G, Aspire 2930Z, Aspire 2930Z-322G25Mn,
 Aspire 2930Z-343G16Mn, Aspire 4230, Aspire 4310 Series, Aspire 4315,
 Schwarz Li-Ion
 Acer ACE ASPIRE-
 ONE
 11,1 V 4400 mAh UM08A31 Schwarz
 Blau / Weiß
 Li-Ion
 Acer ACE ASPIRE-
 ONEH
 11,1 V 6600 mAh UM08A31 Schwarz
 Blau / Weiß
 Li-Ion
 Acer ACE ACERONE 11,1 V 2200 mAh UM08A31 Acer Aspire One Series, Aspire One A110L Series, Aspire One A150L
 Series, Aspire One A150X Series Aspire One AoA110-1295 Series,
 Aspire One AoA110-1722 Series, Aspire One AoA150-1006 Series laptop
 Silber Li-Ion
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NOTEBOOK-AKKUS
 Marke Batterietype Nenn- Nenn- Original Hersteller Passend für Modelle Farbe System
 Artikel-Nr. spannung kapazität Vergleichsnr.
 Acer ACE 5520 11,1 V 4400 mAh GRAPE32 Extensa 5210 Series, Extensa 5210-300508, Extensa 5220 Series, Ex-
 tensa 5220-051G08Mi, Extensa 5220-100508, Extensa 5220-100508Mi,
 Extensa 5220-101G08Mi, Extensa 5220-1A1G12, Extensa 5220-1A1G16,
 Extensa 5220-200508, Extensa 5220-201G
 Schwarz Li-Ion
 Acer ACE 5521 14,8 V 4400 mAh GRAPE34 Extensa 5210 Series, Extensa 5210-300508, Extensa 5220 Series, Ex-
 tensa 5220-051G08Mi, Extensa 5220-100508, Extensa 5220-100508Mi,
 Extensa 5220-101G08Mi, Extensa 5220-1A1G12, Extensa 5220-1A1G16,
 Extensa 5220-200508, Extensa 5220-201G
 Schwarz Li-Ion
 Acer ACE 510050L6 11,1 V 4400 mAh BATBLS026 Aspire 3100 Series, Aspire 3103, Aspire 3103WLCi, Aspire 3103WLCiF,
 Aspire 3103WLMi, Aspire 3103WLMiF, Aspire 3104WLMiB120, Aspire
 3104WLMiB80, Aspire 3104WLMiB80F, Aspire 3690 Series, Aspire
 3692WLCi, Aspire 3693WLMI, Aspire 3694WLM
 Schwarz Li-Ion
 Apple APP 1039 /
 M8983
 10,8 V 5400 mAh A1039 PowerBook G4 17“ M8793LL/A, PowerBook G4 17“ M9110LL/A,
 PowerBook G4 17“ M9462, PowerBook G4 17“ M9462LL/A, PowerBook
 G4 17“ M9689*/A, PowerBook G4 17“ M9689B/A, PowerBook G4 17“
 M9689CH/A, PowerBook G4 17“ M9689F/A, PowerBook G4 17
 Silber Li-Ion
 Apple APP A1061 /
 M8433
 10,8 V 4400 mAh A1061 iBook G3 12“ M7692J/A, iBook G3 12“ M7692LL/A, iBook G3 12“
 M7698J/A, iBook G3 12“ M7698LL/A, iBook G3 12“ M8520J/A, iBook G3
 12“ M8520LL/A, iBook G3 12“ M8597J/A, iBook G3 12“ M8597J/C, iBook
 G3 12“ M8597LL/C, iBook G3 12“ M8598J/A
 Silber Li-Ion
 Apple APP A1078 /
 M9756
 10,8 V 4400 mAh A1062 PowerBook G4 15“ A1106, PowerBook G4 15“ Aluminum Series, Pow-
 erBook G4 15“ M8980J/A, PowerBook G4 15“ M8980LL/A, PowerBook
 G4 15“ M8981J/A, PowerBook G4 15“ M8981LL/A, PowerBook G4 15“
 M9421, PowerBook G4 15“ M9421LL/A,
 Silber Li-Ion
 Apple APP M8416 14,4 V 4400 mAh M8416 iBook G3 14“ M7701J/A, iBook G3 14“ M7701LL/A, iBook G3 14“
 M8603*/A, iBook G3 14“ M8603J/A, iBook G3 14“ M8603LL/A, iBook G3
 14“ M8603S/A, iBook G3 14“ M8603T/A, iBook G3 14“ M8603Y/A, iBook
 G3 14“ M8862*/A, iBook G3 14“ M8862B/A*,
 Silber Li-Ion
 Apple APP A1175 10,8 V 5800 mAh A1175 MacBook Pro 15“ A1150, MacBook Pro 15“ MA463, MacBook Pro 15“
 MA463CH/A, MA463J/A, MacBook Pro 15“ MA463KH/A, MacBook
 Pro 15“ MA463LL, MacBook Pro 15“ MA463LL/A, MacBook Pro 15“
 MA463ZH/A, MacBook Pro 15“ MA463ZH/HD1
 Silber Li-Poly-
 mer
 Apple APP A1185 10,8 V 5600 mAh A1185 MacBook 13“ MA254, MacBook 13“ MA254*/A, MacBook 13“
 MA254B/A, MacBook 13“ MA254CH/A, MacBook 13“ MA254F/A, Mac-
 Book 13“ MA254J/A, MA254LL/A, MacBook 13“ MA254SA/A, MacBook
 13“ MA254TA/A, MacBook 13“ MA254X/A, MacBook 13“
 Silber/
 Schwarz
 Li-Poly-
 mer
 Apple APP A1189 10,8 V 6300 mAh A1189 MacBook Pro 17“ A1151, MacBook Pro 17“ MA092, MacBook Pro
 17“ MA092CH/A, MacBook Pro 17“ MA092J/A, MacBook Pro 17“
 MA092KH/A, MacBook Pro 17“ MA092LL/A, MacBook Pro 17“
 MA092TA/A, MacBook Pro 17“ MA092X/A, MacBook Pro 17“ MA611
 Silber Li-Poly-
 mer
 Apple APP A1280 10,8 V 4200 mAh A1280 MacBook 13“ A1278, MacBook 13“ Aluminum Unibody Series(2008
 Version), MacBook 13“ MB466*/A, MacBook 13“ MB466CH/A, MacBook
 13“ MB466J/A, MacBook 13“ MB466LL/A, MacBook 13“ MB466X/A,
 MacBook 13“ MB467*/A, MacBook 13“ MB467CH/A
 Silber Li-Poly-
 mer
 Apple APP A1281 10,8 V 4600 mAh A1281 MacBook Pro 15“ MB470*/A, MacBook Pro 15“ MB470CH/A, MacBook
 Pro 15“ MB470J/A, MacBook Pro 15“ MB470LL/A, MacBook Pro 15“
 MB470X/A, MacBook Pro 15“ MB471*/A, MacBook Pro 15“ MB471CH/A,
 MacBook Pro 15“ MB471J/A, MacBook Pro 15“ MB471
 Silber Li-Poly-
 mer
 Asus ASU A2A42A2 14,8 V 4400 mAh A42-A2 A2, A2C, A2D, A2G, A2H, A2K, A2L, A2S, A2T, A2000, A2000C, A2000D,
 A2000G, A2000H, A2000K, A2000L, A2000S, A2000T, A2508H, A2514H,
 A2534H, A254OH Series Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 Asus ASU A3A42A3 14,8 V 4400 mAh A42-A3 A3 Series, A3000, A3000E, A3000G, A3000L, A3000N, A3500L, A38N,
 A3Ac, A3E, A3Fc, A3Fp, A3G, A3H, A3Hf, A3L, A3N, A3Vc, A3Vp, A6
 Series, A6000 Series, A6000E, A6000G, A6000Ga, A6000J, A6000Ja,
 A6000K, A6000L, A6000N, A6000Ne, A6000R,
 Schwarz Li-Ion
 Asus ASU A4A42A4 14,8 V 4400 mAh A42-A4 A4, A4D, A4G, A4Ga, A4K, A4Ka, A4L, A4S, A4000, A4000D, A4000G,
 A4000Ga, A4000K, A4000Ka , A4000L, A4000S Series Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 Asus ASU A8A32A8 11,1 V 4400 mAh A32-A8 A8, A8000, F8, F80, N80, N81, Z99, X80 Series Laptop Battery Schwarz Li-Ion
 Asus ASU
 M6A42M6
 14,8 V 4400 mAh A42-M6 M6 Series, M6000, M6000A, M6000C, M6000N, M6000R, M6000V,
 M67, M6700, M6700A, M6700C, M6700N, M6700R, M6700V, M6706,
 M6722, M6742, M6762, M67N, M68, M6800, M6800A, M6800N, M6802N,
 M6806N, M6822N, M6842N, M6862N, M68A, M68C, M68N, M68R
 Schwarz Li-Ion
 Asus ASU 701S9 7,4 V 4400 mAh A22-700 Eee PC 2G, Eee PC 2G Surf, Eee PC 8G, Eee PC 4G Surf, Eee PC 701,
 Eee PC 900 Laptop Battery
 Schwarz /
 Weiß
 Li-Ion
 Asus ASU 701HS9 7,4 V 6600 mAh A22-700 Eee PC 2G, Eee PC 2G Surf, Eee PC 8G, Eee PC 4G Surf, Eee PC 701,
 Eee PC 900 Laptop Battery
 Schwarz /
 Weiß
 Li-Ion
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 Asus ASU 701HHS9 7,4 V 8800 mAh A22-700 Eee PC 2G, Eee PC 2G Surf, Eee PC 8G, Eee PC 4G Surf, Eee PC 701,
 Eee PC 900 Laptop Battery
 Schwarz /
 Weiß
 Li-Ion
 Asus ASU 901 7,4 V 6600 mAh AL22-901 Eee PC 1000, Eee PC 1000H, Eee PC 1000HA, Eee PC 1000HD, Eee PC
 1000HE, Eee PC 901, Eee PC 904HD series laptop battery
 Schwarz /
 Weiß
 Li-Ion
 Asus ASU 901H 7,4 V 11000 mAh AL22-901 Eee PC 1000, Eee PC 1000H, Eee PC 1000HA, Eee PC 1000HD, Eee PC
 1000HE, Eee PC 901, Eee PC 904HD series laptop battery
 Schwarz /
 Weiß
 Li-Ion
 Asus ASU 1005H 10,8 V 6600 mAh 90-OA001B900 /
 90-OA001B9100
 Eee PC 1001HA, Eee PC 1005 series, Eee PC 1101 series
 90-OA001B9000, 90-OA001B9100, AL31-1005, AL32-1005, PL32-1005
 Schwarz Li-Ion
 Asus ASU F5A32F5 11,1 V 4400 mAh A32-F5 F5 Series, F5C, F5GL, F5M, F5N, F5R, F5RI, F5SL, F5Sr, F5V, F5VI,
 F5VL, F5Z, X50 Series, X50C, X50M, X50N, X50R, X50RL, X50SL, X50V,
 X50VL Series Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 Asus ASU F3A32F3 11,1 V 4400 mAh A32-F3 A9, A9C, A9R, A9Rp, A9Rt, A9T, A9W, F2 Series, F2F, F2Hf, F2J, F2Je,
 F3 Series, F3E, F3F, F3H, F3J, F3Ja, F3Jc, F3JF, F3Jm, F3Jp, F3Jr,
 F3Jv, F3Ka, F3Ke, F3L, F3M, F3P, F3Q, F3Sa, F3Sc, F3Se, F3Sr, F3Sv,
 F3T, F3Tc, F3U, M51 Series, M5
 Schwarz Li-Ion
 Asus ASU K40 11,1 V 4400 mAh A32-F82/A32-F52 F82, F83S, K40, K40E, K6C11, F52, K50, K51, K60, K61, P50, P81, K70,
 X65, X70, X5D, X5E, X5C, X5J, X8B, X8D, K40IJ, K40IN, K50AB-X2A,
 K50ij, K50IN, K70IC, K70IJ, K70IO, X5DIJ-SX039c; A32-F82, A32-F52,
 L0690L6, L0A2016
 Schwarz Li-Ion
 Asus ASU U3HA
 U3-A32U1
 11,1 V 6600 mAh A32-U1 Eee PC 1004DN, N10E, N10J, N10Jb, N10Jc, N10Jh, U1 series, U1E,
 U1F, U2 Series, U2E, U3 Series, U3S, U3Sg Series Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 Asus ASU S6F 11,1 V 4400 mAh A31-56 S6 Series, S6F, S6F Leather Collection, S6Fm Schwarz Li-Ion
 BENQ BEN SQU409 11,1 V 4400 mAh SQU-409 BenQ Joybook S Series: JOYBOOK S52, JOYBOOK S53, JOYBOOK S31,
 JOYBOOK T31, PACKARD BELL Easy Note A5,A5340; A7,A7145, A7718,
 A7720; A8 Series; A8202, A8400, A8550; NEC Versa S940
 Schwarz Li-Ion
 CLEVO CLE D400 14,8 V 4400 mAh BAT-4020 Clevo D400 D400E D400H D400S; D410 D410E D410H D410S D470
 D470W, Desknote D400 Desknote D400E Desknote D400H; Desknote
 D400S Desknote D410 Desknote D410E; Desknote D410H Desknote
 D410S Desknote D470; Desknote D470W Portanote D400
 Blau Li-Ion
 Dell DEL D6400 11,1 V 4400 mAh GD761 Inspiron 1501, Inspiron 6400, Inspiron E1505, Latitude 131L, Vostro
 1000 Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL D6400H 11,1 V 6600 mAh GD761 Inspiron 1501, Inspiron 6400, Inspiron E1505, Latitude 131L, Vostro
 1000 Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL
 D92006000
 11,1 V 4400 mAh C5974 Inspiron 6000, 9200, 9300, 9400, XPS M170, XPS M1710, XPS Gen 2,
 E1705, DELL Precision M6300, Precision M90 Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL
 D9200H6000
 11,1 V 6600 mAh C5974 Inspiron 6000, 9200, 9300, 9400, XPS M170, XPS M1710, XPS Gen 2,
 E1705, DELL Precision M6300, Precision M90 Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL CPI4460 14,8 V 4400 mAh 75UYF Inspiron 2500, Inspiron 3700, Inspiron 3800, Inspiron 4000, Inspiron
 4100, Inspiron 4150, Inspiron 8000, Inspiron 8100, Inspiron 8200,
 Latitude C500, Latitude C510, Latitude C540, Latitude C600, Latitude
 C610, Latitude C640,
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL X300H 14,8 V 4400 mAh C6109 Inspiron 300M, Dell Latitude 300M ,Dell Latitude X300 series laptop Silber Li-Ion
 Dell DEL D600 11,1 V 4400 mAh C1295 Inspiron 500m Series, Inspiron 510m, Inspiron 600m Series, Latitude
 D500 Series, Latitude D505, Latitude D510, Latitude D520, Latitude
 D530, Latitude D600 Series, Latitude D610, Precision M20, Precision
 Mobile Workstation M20
 Grau Li-Ion
 Dell DEL D601 14,8 V 2200 mAh C1295 Inspiron 500m Series, Inspiron 510m, Inspiron 600m Series, Latitude
 D500 Series, Latitude D505, Latitude D510, Latitude D520, Latitude
 D530, Latitude D600 Series, Latitude D610, Precision M20, Precision
 Mobile Workstation M20
 Grau Li-Ion
 Dell DEL D400 11,1 V 3800 mAh 9T119 Latitude D400 Series Laptop Battery Silber-
 grau
 Li-Ion
 Dell DEL D410 11,1 V 4400 mAh 45179 Latitude D410 Series Laptop Battery Schwarz Li-Ion
 Dell DEL D410H 11,1 V 6600 mAh 45179 Latitude D410 Series Laptop Battery Schwarz Li-Ion
 Dell DEL D420 11,1 V 3600 mAh 1G176 Dell Latitude D420, D430 Laptop Battery Silbergrau Li-Ion
 Dell DEL D620 11,1 V 4400 mAh TD175 Latitude D620, Latitude D630, Precision M2300 Laptop Battery Metallic-
 grau
 Li-Ion
 Dell DEL D620H 11,1 V 6600 mAh TD175 Latitude D620, Latitude D630, Precision M2300 Laptop Battery Metallic-
 grau
 Li-Ion
 Dell DEL LS 11,1 V 3600 mAh BAT-LS Inspiron 2000 Series, Inspiron 2100 Series, Inspiron 2800 Series, Lati-
 tude L400, Latitude LS Series, Latitude LS400, Latitude LST, Latitude
 LST C400ST
 Dunkel-
 grau /
 Schwarz
 Li-Ion
 Dell DEL D800 11,1 V 4400 mAh BAT-1297 Precision M60, DELL Latitude D800, Inspiron 8500, Inspiron 8600
 Series Laptop Battery
 Grau Li-Ion
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 Dell DEL D800H 11,1 V 6600 mAh BAT-1297 Precision M60, DELL Latitude D800, Inspiron 8500, Inspiron 8600
 Series Laptop Battery
 Grau Li-Ion
 Dell DEL D810 11,1 V 4400 mAh Y4367 Latitude D810, Precision M70 series Laptop Battery Grau Li-Ion
 Dell DEL D810H 11,1 V 6600 mAh Y4367 Latitude D810, Precision M70 series Laptop Battery Grau Li-Ion
 Dell DEL D820 11,1 V 4400 mAh CF623 Latitude D531, Latitude D531N, Latitude D820, Latitude D830, Precision
 M4300 Mobile Workstation, Precision M65 series Laptop Battery
 Grau Li-Ion
 Dell DEL D820H 11,1 V 6600 mAh CF623 Latitude D531, Latitude D531N, Latitude D820, Latitude D830, Precision
 M4300 Mobile Workstation, Precision M65 series Laptop Battery
 Grau Li-Ion
 Dell DEL
 D1300B120
 11,1 V 4400 mAh HD438 Latitude 120L, Inspiron 1300, Inspiron B120, Inspiron B130 Laptop
 Battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL
 D1300HB120
 11,1 V 6600 mAh HD438 Latitude 120L, Inspiron 1300, Inspiron B120, Inspiron B130 Laptop
 Battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL
 D1300HHB120
 11,1 V 8800 mAh HD438 Latitude 120L, Inspiron 1300, Inspiron B120, Inspiron B130 Laptop
 Battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL
 D1301B120
 14,8 V 2200 mAh HD438 Latitude 120L, Inspiron 1300, Inspiron B120, Inspiron B130 series
 Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL-
 D1301HB120
 14,8 V 4400 mAh HD438 Latitude 120L, Inspiron 1300, Inspiron B120, Inspiron B130 series
 Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL
 D1301HHB120
 14,8 V 6600 mAh HD438 Latitude 120L, Inspiron 1300, Inspiron B120, Inspiron B130 series
 Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL D1330 11,1 V 4400 mAh PU556 Inspiron 1318, XPS M1330 Laptop Battery Schwarz Li-Ion
 Dell DEL D1330H 11,1 V 6600 mAh PU556 Inspiron 1318, XPS M1330 Laptop Battery Schwarz Li-Ion
 Dell DEL 1520 11,1 V 4400 mAh GK479 Inspiron 1520, Inspiron 1521, Inspiron 1720, Inspiron 1721, Vostro 1500,
 Vostro 1700 Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL 1520H 11,1 V 6600 mAh GK479 Inspiron 1520, Inspiron 1521, Inspiron 1720, Inspiron 1721, Vostro 1500,
 Vostro 1700 Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL 1525 11,1 V 4400 mAh RN873 Inspiron 15, Inspiron 1525, Inspiron 1526, Inspiron 1545 series laptop
 battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL 1525H 11,1 V 6600 mAh RN873 Inspiron 15, Inspiron 1525, Inspiron 1526, Inspiron 1545 series laptop Schwarz Li-Ion
 Dell DEL 1530 11,1 V 4400 mAh RU030 Dell XPS M1530 series laptop battery Schwarz Li-Ion
 Dell DEL D1530H 11,1 V 6600 mAh RU030 Dell XPS M1530 series laptop battery Schwarz Li-Ion
 Dell DEL 1535 11,1 V 4400 mAh WU946 Studio 1535, 1536, 1537, 1555, 1557 Series Laptop Battery Schwarz Li-Ion
 Dell DEL 1310 11,1 V 4400 mAh N956C Vostro 1310, Vostro 1320, Vostro 1510, Vostro 1520, Vostro 2510 series
 laptop battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL 1310H 11,1 V 6600 mAh N956C Vostro 1310, Vostro 1320, Vostro 1510, Vostro 1520, Vostro 2510 series
 laptop battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL 1735 11,1 V 4400 mAh KM973 Dell Studio 17 Series, Dell Studio 1735 Series, Dell Studio 1737 Series
 laptop battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL 1735H 11,1 V 6600 mAh KM973 Dell Studio 17 Series, Dell Studio 1735 Series, Dell Studio 1737 Series
 laptop battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL A860 11,1 V 4400 mAh F287 Inspiron 1410, Vostro 1014, Vostro 1015, Vostro A840, Vostro A860,
 Vostro A860n series laptop battery
 Schwarz Li-Ion
 Dell DEL E5400 11,1 V 4400 mAh KM668 Dell Latitude E5400 Series, Dell Latitude E5500 Series laptop battery Schwarz Li-Ion
 Dell DEL E6400 11,1 V 4400 mAh PF434 Latitude E6400, Latitude E6500, precision M2400, precision M4400
 series laptop battery
 Grau/
 Schwarz
 Li-Ion
 Dell DEL E6400H 11,1 V 6600 mAh PF434 Latitude E6400, Latitude E6500, precision M2400, precision M4400 Schwarz Li-Ion
 Fujitsu &
 Uniwill
 FUJ SQU418 11,1 V 4400 mAh SQU-418 Hasee B370, B370S, B370G, B363S, B725R series, Fujitsu-Siemens
 Amilo Pro V8010, V8010D Series, ADVENT 7106, MaxData Pro 6000i
 Schwarz Li-Ion
 Fujitsu &
 Uniwill
 FUJ BP8050 11,1 V 4400 mAh BP-8050 Bell EasyNote R1 Series: R1000, R1004; R2 Series: R2000; EasyNote
 R3 Series: R3320, R3400; EasyNote R4 Series: R4250, R4340, R4355,
 R4360, R4510 R4622, R4650; EasyNote R5 Series: R5155, R5175; Easy-
 Note R6 Series: R5155, R5175; EasyNote R7 Series
 Schwarz
 / Silber
 Li-Ion
 Fujitsu &
 Uniwill
 FUJ BP8050H 11,1 V 6600 mAh BP-8050 Bell EasyNote R1 Series: R1000, R1004; R2 Series: R2000; EasyNote
 R3 Series: R3320, R3400; EasyNote R4 Series: R4250, R4340, R4355,
 R4360, R4510 R4622, R4650; EasyNote R5 Series: R5155, R5175; Easy-
 Note R6 Series: R5155, R5175; EasyNote R7 Series
 Schwarz
 / Silber
 Li-Ion
 Fujitsu &
 Uniwill
 FUJ F430 11,1 V 4400 mAh L50-3S4000-
 S1P3
 Amilo F/PA 1510 Series, Amilo Pi 1505, Pi1505, Pi1506 Series laptop
 battery
 Schwarz Li-Ion
 Fujitsu &
 Uniwill
 FUJ UN255 10,8 V 4400 mAh UN255 Fujitsu Siemens: AmiloA-1640/A-7640/M-1405/M-1424/M1425/
 M1425(B)/M7405/M7425 Series Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 Fujitsu &
 Uniwill
 FUJ UN755 14,8 V 4400 mAh UN755 UNIWILL N755 Series AmiloA8620, Amilo D6830Gericom 755 Series
 Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
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 HP &
 Compaq
 HP NC6000 11,1 V 4400 mAh DG-105A COMPAQ Evo N1033V, COMPAQ Evo N1000, N1000C, N1000V, N1015V,
 N1020V, N160, N800, N800C, N800V, N800W, COMPAQ Presario 1500,
 1700, 1701S, 17XL, 17XL2, 2800, 900 Series Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP NC4400 11,1 V 4400 mAh HSTNNIB12 HP Compaq Business Notebook NC4400, TC4200, TC4400, HP Compaq
 Business Notebook 4200, NC4200 Series laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP N600N610C 14,8 V 4400 mAh PP2040 COMPAQ Evo N600, COMPAQ Evo N600c, Evo N610c, COMPAQ Evo
 N610v, COMPAQ Evo N620c series laptop battery
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP F4809 14,8 V 4400 mAh F4809 HP OmniBook xe4, xe4000, xe4100, xe4400, xe4400 BTO Base
 Model,xe4400 BTO Special,xe4500 Series / Pavilion xt1, xt2, xt3, xt4,
 xt5, xt4300, xt5300,xt5400, ze4000, ze4100, ze4200,ze4800, ze4900,ze5,
 ze5000,ze5100,ze5200,ze5300 Series Laptop
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP F4486 14,8 V 4400 mAh F4486 ACER Aspire 1300 Series, Aspire 1300DXV, Aspire 1300XC, Aspire
 1300XV, Aspire 1301XV, Aspire 1302LC, Aspire 1302X, Aspire 1302XC,
 Aspire 1304LC, Aspire 1304XC, Aspire 1306LC, Aspire 1307LC, Aspire
 1310 Series, Aspire 1310LC, Aspire 1310X
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP DV1000 10,8 V 4400 mAh HSTNNIB09 HP Special Edition L2000, G3000 Series, G5000 Series, HP Pavilion
 DV1000, DV1200, DV1300, DV1400, DV1500, DV1600, DV1700, DV4000,
 DV4100, DV4300, DV4400, DV5000, DV5100, DV5200, ZE2000, ZE2000T,
 ZE2000Z, ZE2100, ZE2200, ZE2300, ZE2400,
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP DV1000H 10,8 V 6600 mAh HSTNNIB09 HP Special Edition L2000, G3000 Series, G5000 Series, HP Pavilion
 DV1000, DV1200, DV1300, DV1400, DV1500, DV1600, DV1700, DV4000,
 DV4100, DV4300, DV4400, DV5000, DV5100, DV5200, ZE2000, ZE2000T,
 ZE2000Z, ZE2100, ZE2200, ZE2300, ZE2400,
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP DV1000HH 10,8 V 8800 mAh HSTNNIB09 HP Special Edition L2000, G3000 Series, G5000 Series, HP Pavilion
 DV1000, DV1200, DV1300, DV1400, DV1500, DV1600, DV1700, DV4000,
 DV4100, DV4300, DV4400, DV5000, DV5100, DV5200, ZE2000, ZE2000T,
 ZE2000Z, ZE2100, ZE2200, ZE2300, ZE2400,
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP
 DV2000DV6000
 10,8 V 4400 mAh HSTNNIB31 HP Pavilion dv6400, dv6700/CT, dv6700t, dv6700z, dv6800, dv6900,
 dv2800t Artist Edition, G7000, HP G6000 Series, Pavilion dv2000,
 dv2100, dv2200, dv2300, dv2400, dv2500, dv2600, dv2700, dv6000,
 dv6100, dv6200, dv6300, dv6500, dv6600,
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP DV2000H-
 DV6000
 10,8 V 6600 mAh HSTNNIB31 HP Pavilion dv6400, dv6700/CT, dv6700t, dv6700z, dv6800, dv6900,
 dv2800t Artist Edition, G7000, HP G6000 Series, Pavilion dv2000,
 dv2100, dv2200, dv2300, dv2400, dv2500, dv2600, dv2700, dv6000,
 dv6100, dv6200, dv6300, dv6500, dv6600,
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP DV2000H-
 HDV6000
 10,8 V 8800 mAh HSTNNIB31 HP Pavilion dv6400, dv6700/CT, dv6700t, dv6700z, dv6800, dv6900,
 dv2800t Artist Edition, G7000, HP G6000 Series, Pavilion dv2000,
 dv2100, dv2200, dv2300, dv2400, dv2500, dv2600, dv2700, dv6000,
 dv6100, dv6200, dv6300, dv6500, dv6600,
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP DV3000 10,8 V 4400 mAh HSTNNCB71 HP Pavilion dv3000 Series, dv3100 Series, dv3500 Series Laptop
 Battery
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP DV8000 14,4 V 4400 mAh HSTINNIB20 HP Pavilion dv80xxus, HP Pavilion dv8000, dv8100, dv8200, dv8300
 Series Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP DV8000H 14,4 V 6600 mAh HSTINNIB20 HP Pavilion dv80xxus, HP Pavilion dv8000, dv8100, dv8200, dv8300
 Series Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP DV9000 14,4 V 4400 mAh HSTNNIB34 HP Pavilion dv9000, dv9100, dv9200, dv9500, dv9600, dv9700 Series
 Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP DV9000H 14,4 V 6600 mAh HSTNNIB34 HP Pavilion dv9000, dv9100, dv9200, dv9500, dv9600, dv9700 Series
 Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP 2133 10,8 V 2200 mAh HSTNNIB64 HP 2133 Mini-Note, HP Mini 2140 Laptop Battery Silber Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP 510 14,8 V 2200 mAh HSTNNIB45 HP 510, 530 series laptop battery Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP 510H 14,8 V 4400 mAh HSTNNIB45 HP 510, 530 series laptop battery Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP F2019 14,8 V 4400 mAh F2019 Omnibook 6000, 6000B, 6000C, 6100, VT6200, XT6050, XT6200 Series,
 HP Pavilion N6000, N6100, N6195, N6300, N6490 Series Laptop
 Dunkel-
 grau
 Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP NC6120 10,8 V 4400 mAh HSTINNIB18 HP/COMPAQ Business Notebook 6510b, Business Notebook 6515b,
 Business Notebook 6710b, Business Notebook 6710s, Business
 Notebook 6715b, Business Notebook 6715s, Business Notebook 6910p,
 Business Notebook nc6100, Business Notebook nc6105,
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP NC6120H 10,8 V 6600 mAh HSTINNIB18 HP/COMPAQ Business Notebook 6510b, Business Notebook 6515b,
 Business Notebook 6710b, Business Notebook 6710s, Business
 Notebook 6715b, Business Notebook 6715s, Business Notebook 6910p,
 Business Notebook nc6100, Business Notebook nc6105,
 Schwarz Li-Ion
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NOTEBOOK-AKKUS
 Marke Batterietype Nenn- Nenn- Original Hersteller Passend für Modelle Farbe System
 Artikel-Nr. spannung kapazität Vergleichsnr.
 HP &
 Compaq
 HP
 ZV5000R3000
 14,8 V 4400 mAh HSTNNIB04 HP Pavilion ZD 8000, ZD8100, ZD8300/ ZD8200, ZD8400, zv5000,
 zv6000, zx5000, zx6000 Series; COMPAQ PP2100, PP2200, PP2210,
 COMPAQ Presario R3000AP, R3000, R4000, R4100, X6000, Series
 Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP ZV-
 5000HR3000
 14,8 V 6600 mAh HSTNNIB04 HP Pavilion ZD 8000, ZD8100, ZD8300/ ZD8200, ZD8400, zv5000,
 zv6000, zx5000, zx6000 Series; COMPAQ PP2100, PP2200, PP2210,
 COMPAQ Presario R3000AP, R3000, R4000, R4100, X6000, Series
 Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP NX7000 14,8 V 4400 mAh PP2080 HP Compaq Business Notebook nx7000 Series, nx7010 Series, Compaq
 Presario X1000 Series, Compaq Presario X1100 , X1200, X1300, X1400
 series; Pavilion ZT3000 Series, ZT3100, ZT3200, ZT3300, ZT3400 Series
 laptop battery
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP NX8200 14,8 V 4400 mAh HSTNNDB11 HP/COMPAQ Business Notebook 8510p, Business Notebook 8510w,
 Business Notebook 8710p, Business Notebook 6720t, Business Note-
 book 7400 Series, Business Notebook 8200 Series, Business Notebook
 8400 Series, Business Notebook 8500 Series,
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP NX8200H 14,8 V 6600 mAh HSTNNDB11 HP/COMPAQ Business Notebook 8510p, Business Notebook 8510w,
 Business Notebook 8710p, Business Notebook 6720t, Business Note-
 book 7400 Series, Business Notebook 8200 Series, Business Notebook
 8400 Series, Business Notebook 8500 Series,
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP6520S 11,1 V 5200 mAh HSTNN-DB51 HP 540, 541 series;HP COMPAQ Business Notebook 6520S, Business
 Notebook 6530s, Business Notebook 6531s, Business Notebook 6535S
 series laptop battery Part- Nr. 451545-261, 451545-361, 456623-001,
 484785-001, 500014-001, HSTNN-DB51, HSTNN-OB51, KU530AA
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP6720S 10,8 V 4400 mAh 451085-141 /
 HSTNN-IB51
 COMPAQ 510, 511, 610; HP COMPAQ Business Notebook 6720s,
 Business Notebook 6720s/CT, Business Notebook 6730s, Business
 Notebook 6730s/CT, Business Notebook 6735s, Business Notebook
 6820s, Business Notebook 6830s series 451085-141, 451086-121,
 451086-161, 451568-001, 456864-001, GJ655AA, HSTNN-IB51, HSTNN-
 IB52, HSTNN-XB51, HSTNN-XB52
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP6730S 14,4 V 4400 mAh 451085-141 /
 HSTNN-IB52
 COMPAQ 510, 511, 610; HP COMPAQ Business Notebook 6720s,
 Business Notebook 6720s/CT, Business Notebook 6730s, Business
 Notebook 6730s/CT, Business Notebook 6735s, Business Notebook
 6820s, Business Notebook 6830s series 451085-141, 451086-121,
 451086-161, 451568-001, 456864-001, GJ655AA, HSTNN-IB51, HSTNN-
 IB52, HSTNN-XB51, HSTNN-XB52
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP 7400 10,8 V 4400 mAh HSTNNDB11 HP/COMPAQ Business Notebook 8510p, Business Notebook 8510w,
 Business Notebook 8710p, Business Notebook 6720t, Business Note-
 book 7400 Series, Business Notebook 8200 Series, Business Notebook
 8400 Series, Business Notebook 8500 Series,
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP 7400H 10,8 V 6600 mAh HSTNNDB11 HP/COMPAQ Business Notebook 8510p, Business Notebook 8510w,
 Business Notebook 8710p, Business Notebook 6720t, Business Note-
 book 7400 Series, Business Notebook 8200 Series, Business Notebook
 8400 Series, Business Notebook 8500 Series,
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP CQ40DV4 10,8 V 4400 mAh HSTNNCB72 COMPAQ: Presario CQ40 Series, Presario CQ45 Series, Presario CQ50
 Series, Presario CQ60 Series, Presario CQ61, Presario CQ70 Series,
 Presario CQ71; HP: G50 Series, G60 Series, G61 Series, G70 Series,
 G71 Series, HDX X16-1000 Series,
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP CQ40HDV4 10,8 V 8800 mAh HSTNNCB72 COMPAQ: Presario CQ40 Series, Presario CQ45 Series, Presario CQ50
 Series, Presario CQ60 Series, Presario CQ61, Presario CQ70 Series,
 Presario CQ71; HP: G50 Series, G60 Series, G61 Series, G70 Series,
 G71 Series, HDX X16-1000 Series,
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP CQ42 10,8 V 4400 mAh HSTNN-CBOX /
 HSTNNN-Q60C
 CQ32, CQ42, CQ62, CQ72 series, G62, G72-130, Envy 17 Notebook PC;
 HP Pavilion dm4 series HSTNN-CBOX, HSTNN-Q60C, HSTNN-Q61C,
 HSTNN-Q62C, HSTNN-178C, HSTNN-179C, HSTNN-181C, MU06,
 MU09, WD548AA, WD549AA, HSTNN-Q61C, HSTNN-Q62C, HSTNN-
 CBOW, HSTNN-IB0N, HSTNN-IB0X, HSTNN-IB1E, HSTNN-OB0X,
 HSTNN-OB0Y, HSTNN-YB0X, NBP6A174, NBP6A174B1, NBP6A17,
 NBP6A175B1, 586028-341, 586006-321, 586006-361, 593553-001,
 588178-141
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP 2400 10,8 V 4400 mAh HSTNNDB22 HP: 2533t Mobile Thin Client, EliteBook 2530p; HP/COMPAQ: Business
 Notebook 2400 Series, Business Notebook 2510p, Business Notebook
 nc2400 series laptop battery
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP 2400H 10,8 V 6600 mAh HSTNNDB22 HP: 2533t Mobile Thin Client, EliteBook 2530p; HP/COMPAQ: Business
 Notebook 2400 Series, Business Notebook 2510p, Business Notebook
 nc2400 series laptop battery
 Schwarz Li-Ion
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NOTEBOOK-AKKUS
 Marke Batterietype Nenn- Nenn- Original Hersteller Passend für Modelle Farbe System
 Artikel-Nr. spannung kapazität Vergleichsnr.
 HP &
 Compaq
 HP DV7 14,4 V 4400 mAh HSTNNDB75 HP/COMPAQ: Pavilion DV7 series, DV7, DV7T, DV7Z, DV7T-1000,
 DV7Z-1000, DV7-1000, DV7-1001, DV7-1002, DV7-1003, DV7-1020,
 DV7-1130, DV7-1134, DV7-1137, DV7-1150, DV7-1170, HDX18 series,
 HDX18T-1000, HDX18-1020, DV7-3067NR series laptop batt
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP DV7H 14,4 V 6600 mAh HSTNNDB75 HP/COMPAQ: Pavilion DV7 series, DV7, DV7T, DV7Z, DV7T-1000,
 DV7Z-1000, DV7-1000, DV7-1001, DV7-1002, DV7-1003, DV7-1020,
 DV7-1130, DV7-1134, DV7-1137, DV7-1150, DV7-1170, HDX18 series,
 HDX18T-1000, HDX18-1020, DV7-3067NR series laptop batt
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP DV70 10,8 V 4400 mAh HSTNNDB75 HP/COMPAQ: Pavilion DV7 series, DV7, DV7T, DV7Z, DV7T-1000,
 DV7Z-1000, DV7-1000, DV7-1001, DV7-1002, DV7-1003, DV7-1020,
 DV7-1130, DV7-1134, DV7-1137, DV7-1150, DV7-1170, HDX18 series,
 HDX18T-1000, HDX18-1020, DV7-3067NR series laptop batt
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP DV70H 10,8 V 6600 mAh HSTNNDB75 HP/COMPAQ: Pavilion DV7 series, DV7, DV7T, DV7Z, DV7T-1000,
 DV7Z-1000, DV7-1000, DV7-1001, DV7-1002, DV7-1003, DV7-1020,
 DV7-1130, DV7-1134, DV7-1137, DV7-1150, DV7-1170, HDX18 series,
 HDX18T-1000, HDX18-1020, DV7-3067NR series laptop batt
 Schwarz Li-Ion
 HP &
 Compaq
 HP DV3 11,1 V 4400 mAh HSTNNIB82 HP Pavilion dv3-2000 Entertainment Notebook PC series, HP Pavilion
 dv3t-2000 CTO Entertainment Notebook PC, HP Compaq Presario
 CQ35-100 Notebook PC series
 Schwarz Li-Ion
 IBM IBM 600 10,8 V 4400 mAh 02K6485 ThinkPad 600, ThinkPad 600A, ThinkPad 600D, ThinkPad 600E, Think-
 Pad 600X, ThinkPad 600X-2645-5EU, ThinkPad 660 series laptop
 Schwarz Li-Ion
 IBM IBM R30 10,8 V 4400 mAh 02K6821 ThinkPad R30, ThinkPad R31 Series Laptop Battery Schwarz Li-Ion
 IBM IBM R40 14,4 V 4400 mAh 02K7052 ThinkPad R32, R40 Series Laptop Battery Schwarz Li-Ion
 IBM IBM T20 10,8 V 4400 mAh 02K6620 ThinkPad T20 Series, ThinkPad T21, ThinkPad T22, ThinkPad T23,
 ThinkPad T24 Series Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 IBM IBM T30 10,8 V 4400 mAh 02K7034 ThinkPad T30 Series, Thinkpad T30-2366 Series Laptop Battery Schwarz Li-Ion
 IBM IBM T40 10,8 V 4400 mAh 08K8194 ThinkPad R50 1831, ThinkPad R50 1832, ThinkPad R50 1833, ThinkPad
 R50 1836, ThinkPad R50 1840, ThinkPad R50 1841, ThinkPad R50 2883,
 ThinkPad R50 2887, ThinkPad R50 2888, ThinkPad R50 2889, ThinkPad
 R50 2894, ThinkPad R50 2895,
 Schwarz Li-Ion
 IBM IBM T40H 10,8 V 6600 mAh 08K8194 ThinkPad R50 1831, ThinkPad R50 1832, ThinkPad R50 1833, ThinkPad
 R50 1836, ThinkPad R50 1840, ThinkPad R50 1841, ThinkPad R50 2883,
 ThinkPad R50 2887, ThinkPad R50 2888, ThinkPad R50 2889, ThinkPad
 R50 2894, ThinkPad R50 2895,
 Schwarz Li-Ion
 IBM IBM T60 10,8 V 4400 mAh 40Y6785 ThinkPad R60, R60e, T60, T60p, Z60m, Z61e, Z61m, Z61p Series Laptop
 Battery
 Schwarz Li-Ion
 IBM IBM T60H 10,8 V 6600 mAh 40Y6785 ThinkPad R60, R60e, T60, T60p, Z60m, Z61e, Z61m, Z61p Series Laptop
 Battery
 Schwarz Li-Ion
 IBM IBM T61 10,8 V 4400 mAh 42T5264 ThinkPad R400 7443, Thinkpad R400 Series, ThinkPad R61 7732,
 ThinkPad R61 7733, ThinkPad R61 7734, ThinkPad R61 7735, ThinkPad
 R61 7736, ThinkPad R61 7737, ThinkPad R61 7738, ThinkPad R61 7742,
 ThinkPad R61 7743, ThinkPad R61 7744,
 Schwarz Li-Ion
 IBM IBM X40 14,4 V 1900 mAh 92P0998 ThinkPad X40 Series(machine type:2371/2372/2382/2386), ThinkPad
 X41, ThinkPad X41 1864, ThinkPad X41 1865, ThinkPad X41 2525,
 ThinkPad X41 2526, ThinkPad X41 2527, ThinkPad X41 2528 series
 laptop battery
 Schwarz Li-Ion
 IBM IBM X40H 14,4 V 4400 mAh 92P0998 ThinkPad X40 Series(machine type:2371/2372/2382/2386), ThinkPad
 X41, ThinkPad X41 1864, ThinkPad X41 1865, ThinkPad X41 2525,
 ThinkPad X41 2526, ThinkPad X41 2527, ThinkPad X41 2528 series
 laptop battery
 Schwarz Li-Ion
 IBM IBM X41T 14,4 V 4400 mAh 92P1082 ThinkPad X41 Tablet 1866, ThinkPad X41 Tablet 1867, ThinkPad X41
 Tablet 1869, ThinkPad X41 Tablet Series Series Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 IBM IBM X60 14,4 V 2200 mAh 92P1168 ThinkPad X60 1706, ThinkPad X60 1707, ThinkPad X60 1708, ThinkPad
 X60 1709, ThinkPad X60 2509, ThinkPad X60 2510, ThinkPad X60
 Series, ThinkPad X60s 1702, ThinkPad X60s 1703, ThinkPad X60s 1704,
 ThinkPad X60s 1705, ThinkPad X60s 2507,
 Schwarz Li-Ion
 IBM IBM X60H 14,4 V 4400 mAh 92P1168 ThinkPad X60 1706, ThinkPad X60 1707, ThinkPad X60 1708, ThinkPad
 X60 1709, ThinkPad X60 2509, ThinkPad X60 2510, ThinkPad X60
 Series, ThinkPad X60s 1702, ThinkPad X60s 1703, ThinkPad X60s 1704,
 ThinkPad X60s 1705, ThinkPad X60s 2507,
 Schwarz Li-Ion
 IBM IBM X61T 14,4 V 1900 mAh 40Y8314 LENOVO ThinkPad X60, X61 Tablet PC Series Laptop Battery Schwarz Li-Ion
 IBM IBM X61TH 14,4 V 4400 mAh 40Y8314 LENOVO ThinkPad X60, X61 Tablet PC Series Laptop Battery Schwarz Li-Ion
 IBM IBM X200 10,8 V 4400 mAh 42T4534 Lenovo ThinkPad X200 Series, IBM Lenovo ThinkPad X200s Series
 laptop battery
 Schwarz Li-Ion
 IBM IBM X200H 10,8 V 6600 mAh 42T4534 Lenovo ThinkPad X200 Series, IBM Lenovo ThinkPad X200s Series
 laptop battery
 Schwarz Li-Ion
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NOTEBOOK-AKKUS
 Marke Batterietype Nenn- Nenn- Original Hersteller Passend für Modelle Farbe System
 Artikel-Nr. spannung kapazität Vergleichsnr.
 IBM IBM X300 10,8 V 3600 mAh 42T4518 Lenovo ThinkPad X300 Series, IBM Lenovo ThinkPad X301 Series
 laptop battery
 Schwarz Li-Ion
 Mitac MIT 898 /
 8089 / 8389
 11,1 V 4400 mAh BP8089 Mitac MiNote 8389, Mitac MiNote 8089, Mitac MiNote 8089P, Mitac
 MiNote 8089C, NEC Versa E680, NEC Versa M500, ADVENT 8089, Ad-
 vent MiNote 8089, 8089P, 8389, 8889 Series, Advent, Gericom, Medion,
 Mitac MiNote 8089, 8089P, 8889,
 Schwarz Li-Ion
 Mitac MIT 898H /
 8089 / 8389
 11,1 V 6600 mAh BP8089 Mitac MiNote 8389, Mitac MiNote 8089, Mitac MiNote 8089P, Mitac
 MiNote 8089C, NEC Versa E680, NEC Versa M500, ADVENT 8089, Ad-
 vent MiNote 8089, 8089P, 8389, 8889 Series, Advent, Gericom, Medion,
 Mitac MiNote 8089, 8089P, 8889,
 Schwarz Li-Ion
 MSI MSI U100 11,1 V 4400 mAh BTY-S11 MSI Wind U90/U90X Series, MSI Wind U100/U100X Series, Medion Ako-
 ya Mini E1210 Series, MyBook M11 Freedom Series,Tsunami Moover
 T10 Series, Mivvy M310 Series, CMS ICBook M1Series, Ahtec Netbook
 LUG N011 Series, Mouse Computer LuvBook U100 M
 Schwarz
 / Weiß
 Li-Ion
 Samsung SAM X15 11,1 V 6600 mAh SSB-X15LS6 M40, NX30, SX15-C16B, X15 Plus, X30, SAMSUNG M40 Plus, X20, X25,
 X50 Series Laptop Battery
 Silber /
 Schwarz
 Li-Ion
 Samsung SAM X11 14,8 V 4400 mAh AA-PB1NC4B Samsung NP-R20, Samsung NP-R20F, Samsung NP-R25, Samsung
 X11WIP5500, Samsung X11XEC5500, Samsung X22 Aura T9300 Choell,
 Samsung NP-X11 Series, Samsung R20plus Series, Samsung R25plus
 Series, Samsung X1 Series
 Silber Li-Ion
 Samsung SAM NC10 11,1 V 4400 mAh AA-PB8NC6B Samsung NC10 10.2“ All Mini Netebook series, Samsung NC10-14GB,
 NC10-14GW, NC10-14GBK, NC10-11GP, NC10-11PBK, NC10-KA03,
 NC10-KA04, NC10-KA05, NC10-KA06, NC10 KA06DE,
 Schwarz Li-Ion
 Samsung SAM NC10H 11,1 V 6600 mAh AA-PB8NC6B Samsung NC10 10.2“ All Mini Netebook series, Samsung NC10-14GB,
 NC10-14GW, NC10-14GBK, NC10-11GP, NC10-11PBK, NC10-KA03,
 NC10-KA04, NC10-KA05, NC10-KA06, NC10 KA06DE,
 Schwarz Li-Ion
 Samsung SAMV 20V25 11,1 V 6600 mAh DR202 Samsung V20 Series: V20 cXTC 1700, V20 XTC 2000, V20 XVC 2000, V20
 XVC 2400, Samsung V25 Series: V25 XVC 2000c, V25 XVC 2200c, V25
 XVC 2400c II, V25 XVC 2533, V25 XVC 2600c, V25 XVC 2800,
 Schwarz Li-Ion
 Samsung SAM X10 11,1 V 4400 mAh PCGA-BP2NX X05, X06, X10, X10 Plus Series, NP-X06 Laptop Battery Silber Li-Ion
 Sony SON BP2E 11,1 V 4400 mAh PCGA-BP2E A17GP, K76P, VGN-690, VGN-72B/G / GR100, GR200, GR300 Series /
 VAIO GRX Series / VAIO PCG-GR Series / VAIO PCG-NV Series / VAIO
 VGN-A, VGN-AS, VGN-E Series Laptop Battery
 Grau Li-Ion
 Sony SON BP2V 11,1 V 4400 mAh PCGA-BP2V PCG-N-B90PSYA, SONY VAIO PCG-V505A, PCG-V505B, PCG-V505EC,
 PCG-V505, PCG-Z1, VGN-B Series Laptop Battery
 Dunkel-
 grau
 Li-Ion
 Sony SON BP4V 11,1 V 8800 mAh PCGA-BP4V PCG-N-B90PSYA, SONY VAIO PCG-V505A, PCG-V505B, PCG-V505EC,
 PCG-V505, PCG-Z1, VGN-B Series Laptop Battery
 Schwarz Li-Ion
 Sony SON BPL5 7,4 V 11000 mAh VGP-BPL5 Schwarz Li-Ion
 Sony SON BPS2 11,1 V 4400 mAh VGP-BPS2 VAIO VGN-FZ19VN, SONY VAIO PCG, VGC-LA, VGC-LB, VGN-AR, VGN-C,
 VGN-AR11, VGN-AR21, VGN-C51, VGN-C61, VGN-C90, VGN-CR, VGN-
 FE, VGN-FE21, VGN-FE28, VGN-FE31, VGN-FE33, VGN-FE53, VGN-
 FE92, VGN-FJ, VGN-FS, VGN-FS515, VGN-FT, VGN-N, VGN-S,
 Schwarz Li-Ion
 Sony SON BPL2 11,1 V 6600 mAh VGP-BPL2 VAIO VGN-FZ19VN, SONY VAIO PCG, VGC-LA, VGC-LB, VGN-AR, VGN-C,
 VGN-AR11, VGN-AR21, VGN-C51, VGN-C61, VGN-C90, VGN-CR, VGN-
 FE, VGN-FE21, VGN-FE28, VGN-FE31, VGN-FE33, VGN-FE53, VGN-
 FE92, VGN-FJ, VGN-FS, VGN-FS515, VGN-FT, VGN-N, VGN-S,
 Schwarz Li-Ion
 Sony SON BPL2H 11,1 V 8800 mAh VGP-BPL2 VAIO VGN-FZ19VN, SONY VAIO PCG, VGC-LA, VGC-LB, VGN-AR, VGN-C,
 VGN-AR11, VGN-AR21, VGN-C51, VGN-C61, VGN-C90, VGN-CR, VGN-
 FE, VGN-FE21, VGN-FE28, VGN-FE31, VGN-FE33, VGN-FE53, VGN-
 FE92, VGN-FJ, VGN-FS, VGN-FS515, VGN-FT, VGN-N, VGN-S,
 Schwarz Li-Ion
 Sony SON BP2T 11,1 V 4400 mAh PCGA-BP2T Vaio PCG-TR1A, PCG-TR1AP, PCG-TR1F, PCG-TR2A, PCG-TR2AP1,
 PCG-TR2AP3, PCG-TR2F, PCG-TR3A, PCG-TR3AP, PCG-TR3F, PCG-
 TR5AP, PCG-TRF series laptop battery
 Silber /
 Blau
 Li-Ion
 Sony SON BP71 14,8 V 4400 mAh PCGA-BP71 VAIO PCG-X18, PCG-X29, PCG-X9, PCG-700, PCG-XE17, PCG-XE7,
 SONY PCG-XR7, VAIO PCG-700, PCG-800, PCG-900, PCG-F, PCG-QR,
 PCG-XG, PCG-XG500K, PCG-XR Series Laptop Battery
 Grau Li-Ion
 Sony SON BP2R 14,8 V 4400 mAh PCGA-BP2R VAIO PCG-R600HFPD, VAIO PCG-R600HMKD, VAIO PCV-P101, SONY
 VAIO PCG-R505, PCG-Z505 Series Laptop Battery
 Lila /
 Silber
 Li-Ion
 Sony SON BP2NX 14,8 V 4400 mAh PCGA-BP2NX VAIO PCG-23P, SONY VAIO PCG-FR, PCG-FRV, PCG-GR, PCG-GRS,
 PCG-GRS100, PCG-GRS700, PCG-GRT, PCG-GRT230, PCG-GRT250,
 PCG-GRT270, PCG-GRT290Z, PCG-GRT390Z, PCG-GRV, PCG-GRV600,
 PCG-GRX, PCG-GRX500, PCG-GRX600, PCG-GRX700, PCG-GRZ,
 Dunkel-
 grau
 Li-Ion
 Toshiba TOS PA3285 10,8 V 4400 mAh PA3285 dynabook Satellite J63 173C/5, dynabook Satellite J63 173C/5X,
 Dynabook A9, Dynabook Satellite J60 146C/5, Dynabook Satellite
 J60 146C/5X, Dynabook Satellite J60 166D/5, Dynabook Satellite J60
 166D/5X, Dynabook Satellite J60 200D/5
 Schwarz Li-Ion
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NOTEBOOK-AKKUS
 Marke Batterietype Nenn- Nenn- Original Hersteller Passend für Modelle Farbe System
 Artikel-Nr. spannung kapazität Vergleichsnr.
 Toshiba TOS PA3356 11,1 V 4400 mAh PA3356 Dynabook Qosmio F20/370LS1, Dynabook Qosmio F20/370LS2, Dyna-
 book Qosmio F20/390LS1, Dynabook Qosmio F20/390LS2, Dynabook
 Qosmio F20/470LS, Dynabook Qosmio F20/473LS, Dynabook Qosmio
 F20/475LS, Dynabook Qosmio F20/490LS,
 Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA3356H 10,8 V 8800 mAh PA3356 Dynabook Qosmio F20/370LS1, Dynabook Qosmio F20/370LS2, Dyna-
 book Qosmio F20/390LS1, Dynabook Qosmio F20/390LS2, Dynabook
 Qosmio F20/470LS, Dynabook Qosmio F20/473LS, Dynabook Qosmio
 F20/475LS, Dynabook Qosmio F20/490LS,
 Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA3191 10,8 V 4400 mAh PA3191 Portege M200, Portege M200-102, Portege M200-122, Portege
 M200-152, Portege M200-S218TD, Portege M200-S838, Portege M205,
 Portege M205-S809, Portege M205-S810, Portege M400 Series Tablet
 PC, Portege M400-EZ5031 Tablet PC,
 Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA3465 10,8 V 4400 mAh PA3465 Dynabook AX/55A, Dynabook TW/750LS, Equium A100-549, Equium
 A110-233, Equium A110-252, Equium A110-276, Equium M50-192,
 Equium M50-244, Equium M70-173, Equium M70-337, Equium M70-
 339, Equium M70-364, Satellite A100-204,
 Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA3465H 10,8 V 6600 mAh PA3465 Dynabook AX/55A, Dynabook TW/750LS, Equium A100-549, Equium
 A110-233, Equium A110-252, Equium A110-276, Equium M50-192,
 Equium M50-244, Equium M70-173, Equium M70-337, Equium M70-
 339, Equium M70-364, Satellite A100-204,
 Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA3465HH 10,8 V 8800 mAh PA3465 Dynabook AX/55A, Dynabook TW/750LS, Equium A100-549, Equium
 A110-233, Equium A110-252, Equium A110-276, Equium M50-192,
 Equium M50-244, Equium M70-173, Equium M70-337, Equium M70-
 339, Equium M70-364, Satellite A100-204,
 Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA3399 10,8 V 4400 mAh PA3399 Dynabook CX/45A, Dynabook CX/47A, Dynabook CX/855LS, Dynabook
 CX/875LS, Dynabook CX/955LS, Dynabook CX/975LS, Dynabook Satelli-
 te AW3, Dynabook TX/66A, Dynabook TX/67A, Dynabook TX/870LSFIFA,
 Dynabook TX/880LS, Dynabook TX/980LS,
 Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA3399H 10,8 V 6600 mAh PA3399 Dynabook CX/45A, Dynabook CX/47A, Dynabook CX/855LS, Dynabook
 CX/875LS, Dynabook CX/955LS, Dynabook CX/975LS, Dynabook Satelli-
 te AW3, Dynabook TX/66A, Dynabook TX/67A, Dynabook TX/870LSFIFA,
 Dynabook TX/880LS, Dynabook TX/980LS,
 Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA3399HH 10,8 V 8800 mAh PA3399 Dynabook CX/45A, Dynabook CX/47A, Dynabook CX/855LS, Dynabook
 CX/875LS, Dynabook CX/955LS, Dynabook CX/975LS, Dynabook Satelli-
 te AW3, Dynabook TX/66A, Dynabook TX/67A, Dynabook TX/870LSFIFA,
 Dynabook TX/880LS, Dynabook TX/980LS,
 Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA2487 10,8 V 4400 mAh PA2487, PA3170 Satellite Pro 4300, Satellite Pro 4380, TOSHIBA Dynabook Satellite,
 DynaBook T, Satellite, Satellite 1400, 1410, 1500, 1800, 1805, 2400,
 2410, 2500, 2600, 2700, 2800, 2805, 300, 4000, 400, 4300, Satellite Pro
 1800, 300, 4600, 2100
 Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA3395 14,4 V 4400 mAh PA3395 Satellite M30X Series, Satellite M30X-102, Satellite M30X-104, Satellite
 M30X-105, Satellite M30X-111, Satellite M30X-115, Satellite M30X-118, Sa-
 tellite M30X-122, Satellite M30X-124, Satellite M30X-127, Satellite M30X-129
 Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA3331 11,1 V 4400 mAh PA3331 Satellite M30 Series, Satellite M30-001, Satellite M30-00K, Satellite
 M30-100, Satellite M30-103, Satellite M30-104, Satellite M30-105,
 Satellite M30-106, Satellite M30-107, Satellite M30-114, Satellite M30-
 125, Satellite M30-154
 Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA3450 14,4 V 4400 mAh PA3450 Equium L100-186, Equium L20-197, Equium L20-198, Equium L20-264,
 Satellite L10 Series, Satellite L10-100, Satellite L10-101, Satellite L10-103,
 Satellite L10-104, Satellite L10-105, Satellite L10-108, Satellite L10-130,
 Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA3534 10,8 V 4400 mAh PA3534 Equium A300D-13X, A300D-16C, L300-146, L300-17Q, Satellite A350-
 ST3601, Satellite A355-S6924, Satellite A355-S6931, Satellite U405-
 S2915, Dynabook AX, Dynabook EX, Dynabook Satellite, Dynabook TX
 Series, Equium A200, L300 Series
 Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA3535 10,8 V 6600 mAh PA3535 Equium A300D-13X, A300D-16C, L300-146, L300-17Q, Satellite A350-
 ST3601, Satellite A355-S6924, Satellite A355-S6931, Satellite U405-
 S2915, Dynabook AX, Dynabook EX, Dynabook Satellite, Dynabook TX
 Series, Equium A200, L300 Series, S
 Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA3536 10,8 V 4400 mAh PA3536 L350-S1001X, Satellite L350-ST2121, L355-S7811, L355-S7812, P300-
 ST3014, Satellite-P200-143, TOSHIBA Equium P200, Satellite P200/
 P200D, Satellite P205/P205D, Satellite P305/P305D, Satellite Pro
 P200/P300, Satellite X200
 Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA3536H 10,8 V 6600 mAh PA3536 L350-S1001X, Satellite L350-ST2121, L355-S7811, L355-S7812, P300-
 ST3014, P200-143, TOSHIBA Equium P200, Satellite P200/P200D, P205/
 P205D, P305/P305D, Satellite Pro P200/P300, Satellite X200
 Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA3479 10,8 V 4400 mAh PA3479 Satellite P100, P105, Pro P100 Series Laptop Battery Schwarz Li-Ion
 Toshiba TOS PA3479H 10,8 V 6600 mAh PA3479 Satellite P100, P105, Pro P100 Series Laptop Battery Schwarz Li-Ion
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ELEKTROWERKZEUGE-AKKUS
 2726
 Batterietype Nenn- Nenn- Original Hersteller System
 Artikel-Nr. spannung kapazität Vergleichsnummer
 Atlas Copco NiCd
 ATL SL9.6/1900 9,6 V 2000 mAh B9.6/BX9.6/BXS9.6/MX9.6
 Atlas Copro NiCd
 ATL SL12/1400 12,0 V 1400 mAh B12/BX12/BXS12/BXL12
 MX12/MXS12
 ATL SL12/1900 12,0 V 1900 mAh Atlas Copco NiCd
 B12/BX12/BXS12/BXL12
 BOS KN7.2/1400 7,2 V 1400 mAh Bosch NiCd
 2607300001/2607335178
 BOS KN9.6/1400 9,6 V 1400 mAh Bosch NiCd
 2607300002/2607300500
 2607335176
 BOS KN9.6/1900 9,6 V 1900 mAh Bosch NiCd
 2607300002/2607300500
 2607335176
 BOS KN12/1900 12,0 V 1900 mAh Bosch NiCd
 2607335010/2607335014
 2607335021/2607335180
 BOS CL9.6/1900 9,6 V 1900 mAh Bosch NiCd
 2607335260/2607335272
 2607335373/BAT048/BAT049
 BOS CL12/1400 12,0 V 1400 mAh Bosch NiCd
 2607335262/2607335274
 2607335374/2607335375
 2607335430/BAT043/BAT045
 BOS CL12/1900 12,0 V 1900 mAh Bosch NiCd
 2607335262/2607335274
 2607335374/2607335375
 2607335430/BAT043/BAT045
 BOS CL14.4/2000 14,4 V 2000 mAh Bosch NiCd
 2607335264/2607335276
 2607335418/2607335432
 BAT040/2610909013/BAT038
 BOS CL14.4/3000 14,4 V 3000 mAh Bosch NiMH
 2607335264/2607335276
 2607335418/2607335432
 BAT040/2610909013/BAT038
 BOS SL9.6/2000 9,6 V 2000 mAh Bosch NiCd
 2607335037/2607335072
 2607335152/2607335230
 2607335254
 BOS SL12/2000 12,0 V 2000 mAh Bosch NiCd
 2607335055/2607335071
 2607335081/2607335151
 2607335244/2607335250
 BOS SL24/3000 24,0 V 3000 mAh Bosch NiMH
 1617334216/2607334082
 2607335082/2607335216
 2607335097
 DEW CL9.6/1500 9,6 V 1500 mAh Dewalt/ Elu NiCd
 DE9036/DW9061
 DE9062/DW9062
 EZWA29/EZWA30/EZWA31
 DEW CL9.6/2000 9,6 V 2000 mAh Dewalt/ Elu NiCd
 DE9036/DW9061
 DE9062/DW9062
 EZWA29/EZWA30/EZWA31
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ELEKTROWERKZEUGE-AKKUS
 Batterietype Nenn- Nenn- Original Hersteller System
 Artikel-Nr. spannung kapazität Vergleichsnummer
 DEW CL12/1500 12,0 V 1500 mAh Dewalt/Elu NiCd
 DE9037/DE9071/DW9071
 DW9074//DE9086/DE9274
 EZWA49/50/57/60/61
 DEW CL12/2000 12,0 V 2000 mAh Dewalt/Elu NiCd
 DE9037/DE9071/DW9071
 DW9074//DE9086/DE9274
 EZWA49/50/57/60/61
 FES SL9.6/1900 9,6 V 1900 mAh Festo NiCd
 BPH9,6T
 FES CL12/1900 12,0 V 2000 mAh Festo NiCd
 BPS12
 MAK KN9.6/1500 9,6 V 1500 mAh Makita NiCd
 9100/9101/9102
 MAK KN9.6/2000 9,6 V 2000 mAh Makita NiCd
 9100/9101/9102
 MAK CL12/1500 12,0 V 1500 mAh Makita NiCd
 1220/1222/1233/1234/1235
 MAK CL12/2000 12,0 V 2000 mAh Makita NiCd
 1220/1222/1233/1234/1235
 MAK CL12/3000 12,0 V 3000 mAh Makita NiMH
 1220/1222/1233/1234/1235
 MAK CL14.4/3000 14,4 V 3000 mAh Makita NiMH
 1420/1422/1433/1434/1435
 MAK ST7.2/1500 7,2 V 1500 mAh Makita NiCd
 7000/7001/7002/7033
 MAK ST7.2/2000 7,2 V 2000 mAh Makita NiCd
 7000/7001/7002/7033
 MAK ST7.2/3000 7,2 V 3000 mAh Makita NiMH
 7000/7001/7002/7033
 MAK ST9.6/1500 9,6 V 1500 mAh Makita NiCd
 9000/9001/9002/9033
 MAK ST9.6/2000 9,6 V 2000 mAh Makita NiCd
 9000/9001/9002/9033
 MET SL12/1400 Stift 12,0 V 1400 mAh Metabo mit Stiftkontakten NiCd
 6.31729/6.31747
 6.31748/6.31776
 MET SL12/2000 Stift 12,0 V 2000 mAh Metabo mit Stiftkontakten NiCd
 6.31729/6.31747
 6.31748/6.31776
 MET SL12/3000 Stift 12,0 V 3000 mAh Metabo mit Stiftkontakten NiMH
 6.31729/6.31747
 6.31748/6.31776
 MET SL9.6/1400 9,6 V 1400 mAh Metabo NiCd
 6.31728/6.31746/6.31775
 MET SL9.6/1900 9,6 V 1900 mAh Metabo NiCd
 6.31728/6.31746/6.31775
 MET KN12/1400 12,0 V 1400 mAh Metabo NiCd
 6.31179
 PAN CL12/1900 12,0 V 2000 mAh Panasonic NiCd
 EY9006B/EY9106B/EY9200
 PAN CL12/3000 12,0 V 3000 mAh Panasonic NiMH
 EY9006B/EY9106B/EY9200
 28 29
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FUNKGERÄTE-AKKUS
 Batterietype- Nenn- Nenn- Originalhersteller System
 Artikel-Nr. spannung kapazität Vergleichsnummer
 AEG FuG10a L
 AEG FUG10AL 9,6 V 600 mAh 53 161 550 90 1/2/3 NiCd
 Ascom FuG 11b SE140
 ASC AK140 7,2 V 600 mAh AK140S600 NiCd
 ASC AK141N 7,2 V 1200 mAh AK140S1000 NiMH
 BOSCH FuG10/ HFG10
 BOS B5860 12,0 V 300 mAh 8 697 322 072 NiMH
 BOSCH FuG10aR/ 13a
 BOS B5870FR 7,2 V 600 mAh NiCd
 BOS B5870GMH 7,2 V 1000 mAh Baugröße wie B5870FR NiMH
 BOSCH FuG10/ 13L
 BOS B371 12,0 V 600 mAh 8 697 322 371 NiCd
 BOSCH HFG164
 BOS B40118EX 12,0 V 500 mAh 8 697 322 461ex NiCd
 BOSCH HFE85/ 165/ 455 1W Sendeleistung
 BOS B165 4,8 V 600 mAh 8 697 322 501/504/963 NiCd
 BOS B165X 4,8 V 700 mAh Höhe 60 mm NiCd
 BOSCH HG85/ 165/ 455/ FuG11b HFG89/ 169/ 459/ ChipT 2W Sendeleistung
 BOS 165L 7,2 V 600 mAh 8 697 322 502/961/…963/ 965 NiCd
 BOS B165LMH 7,2 V 1000 mAh NiMH
 L-Akku
 BOS B971-O 7,2 V 700 mAh 8 697 322 962/971 L-Akku NiCd
 BOS B971-OMH 7,2 V 1000 mAh 8 697 322 964 (AKK9-4)
 Kenwood TK290-11B/ 480/ 481
 KEN R56217 7,2 V 1500 mAh KNB-17A NiCd
 KEN R56217-O 7,2 V 1500 mAh KNB-17A NiCd
 KEN R56217-MH 7,2 V 2000 mAh KNB-21A NiMH
 Motorola HT800/ MT1000/ MTX800/ MTX900
 MOT H5049 9,6 V 1100 mAh NTN5049/5447/5048/4824 NiCd
 MOT H5047 9,6 V 600 mAh NTN5047 NiCd
 MOT H5049H 9,6 V 1800 mAh Baugröße wie NTN5049 NiMH
 Motorola Radius P110
 MOT H8148 7,2 V 1200 mAh HNN8148A NiCd
 Motorola Radius P210
 MOT H5521 9,6 V 1100 mAh NTN5521 NiCd
 MOT H5531 9,6 V 600 mAh NTN5531 NiCd
 MOT H5521H 9,6 V 1800 mAh Baugröße wie NTN5521 NiMH
 Motorola MX-300-Serie (320/ 330/ 340/ 350/ 360
 MOT H8834C 7,2 V 1100 mAh NLN8834C NiCd
 MOT H5860 7,2 V 1300 mAh NLN5860B/8835B NiCd
 Motorola GP360-11b/ GP320/ 340/ 360/ 380/ 680
 MOT H9008 7,2 V 1500 mAh HNN9008 NiMH
 MOT H9009 7,2 V 2000 mAh HNN9009 NiMH
 MOT H9012 7,2 V 1100 mAh HNN9012 NiCd
 MOT H9013 7,2 V 1400 mAh HNN9013 Li-Ion
 MOT H9013-O 7,2 V 1200 mAh HNN9013 Li-Ion
 Motorola FuG10b/ 13b MX1000/ 2000/ 3000-Serie
 MOT H4592 7,2 V 700 mAh NTN4592 NiCd
 MOT H4593 7,2 V 1000 mAh NTN4593 NiCd
 MOT H4595 7,2 V 1800 mAh NTN4595 NiCd
 MOT 4595H 7,2 V 2700 mAh Baugröße wie NTN4595 NiMH
 Motorola GP300
 MOT H9628 7,2 V 1200 mAh HNN9628 NiCd
 MOT H9628MH 7,2 V 1800 mAh WPNN4040 NiMH
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FUNKGERÄTE-AKKUS
 Batterietype- Nenn- Nenn- Originalhersteller Technologie
 Artikel-Nr. spannung kapazität Vergleichsnummer
 Motorola FuG11b/ GP900/ 1200 MT2000/ 2100 HT1000
 MOT H7143 7,2 V 1200 mAh NTN7143 NiCd
 MOT H7143-O 7,2 V 1200 mAh NTN7143 NiCd
 MOT H7143H 7,2 V 1800 mAh Baugröße wie NTN7317 NiMH
 Motorola FuG13b MTS2013/ FuG10b MTS2010
 MOT H7144 7,2 V 1500 mAh NTN7144 NiCd
 MOT H7144-O 7,2 V 1500 mAh NTN7144 NiCd
 MOT H7144H 7,2 V 2000 mAh Baugröße wie NTN7144 NiMH
 Motorola GP900-Cenelec
 MOT H7148-EX 7,2 V 900 mAh NTN7148 NiCd
 Motorola GP900-ATEX
 MOT H4008-EX 7,2 V 900 mAh RNN4008 NiCd
 Batterietype- Nenn- Nenn- Originalhersteller Technologie
 Artikel-Nr. spannung kapazität Vergleichsnummer
 Alcatel
 ALC VERSATIS50 2,4 V 700 mAh Versatis 50, 150, 350, (GP T377, 60AAAH2BMJ) NiMH
 Avaya
 TENOVISINT 2,4 V 600 mAh DECT D3 mobile NiMH
 Audioline
 TELSINUS201 2,4 V 600 mAh CDL 970, 971 NiMH
 Hagenuk
 HAG CLASSICO 2,4 V 400 mAh Classico, (GP T396, 40AAAM1A) NiMH
 Philips
 PHI XALIO300 2,4 V 650 mAhDECT 211, 215 Trio, 216, Kala 300, TU3351, TU3353, Xalio 300,
 Xalio 300 Duo, Zenia 300 (GP T356, 60AAAH2BMX)NiMH
 PHI ALORIS 3,6 V 600 mAh
 Aloris 5100, TD5100, TD5200, TD5400, TD5500, TD6600, TD6800,
 TD6820, TD6850, TD9210, TD9629, Gipsy, Xalio 6100, 6200, 6400,
 6600, 6800, 6820, 6850, (HSC22), (GP T204)
 NiMH
 Siemens
 SIE GIGASET E45/E450/E455 2,4 V 650 mAh Gigaset E45, E450, E455 NiMH
 SIE GIGASET SL78H 3,7 V 830 mAhGigaset SL-78H, SL-400H, SL-780, SL-785, SL-788, (V30145-
 K1310-X445) Li-Ion
 SIE GIGASET A140 2,4 V 650 mAh
 Gigaset A 120, A 140, A 160, A 165, A 240, A 245, A 260, A 265,
 A 14X, A 16X, A 24X, A 26X, AS 15, AS 150, (V30145-K1310-X359
 + X383)
 NiMH
 SIE GIGASET 3010 3,6 V 600 mAhGigaset 3000 Micro, 3010 Micro, 3015 Micro, (V30145-K1310-
 X143) NiMH
 SIE GIGASET 940 3,6 V 1300 mAh Megaset 940, 950, 960, S40, (V30145-K1310-X52) NiMH
 SIE GIGASET 100 3,6 V 600 mAh Gigaset 100, 200, A1, A100 GP T294, 60AAH3BMX, (GP T294) NiMH
 DETEURIX 2,4 V 880 mAhGigaset 2000C Pocket, 2010 Pocket, 2011 Pocket, 2060 Pocket,
 3000 Pocket, 3010 Pocket, (GP T266) NiMH
 FUNKTELEFON-AKKUS
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DIGITALKAMERA-AKKUS
 3130
 Marke Batterietype Nenn- Nenn- Original Hersteller Passend für Modelle Farbe System
 Artikel-Nr. spannung kapazität Vergleichsnummer
 Canon CAN BP208 7,4 V 850 mAh BP-208 Grau Li-Ion
 CAN BP2L12 7,4 V 1500 mAh BP-2L12 Grau Li-Ion
 CAN BP2L14 7,4 V 1500 mAh BP-2L14 Li-Ion
 CAN BP2L18 7,4 V 1950 mAh BP-2L18 Li-Ion
 CAN BP315 7,4 V 1520 mAh BP-315 Grau Li-Ion
 CAN BP406 7,4 V 800 mAh BP-406 Silber Li-Ion
 CAN BP412 7,4 V 1500 mAh BP-412 Grau + Silber Li-Ion
 CAN BP422 7,4 V 3000 mAh BP-422 Grau + Silber Li-Ion
 CAN B-511 7,4 V 1600 mAh BP-511 Coffee Li-Ion
 CAN BP522 7,4 V 3000 mAh BP-522 Grau + Silber Li-Ion
 CAN BP535 7,4 V 3900 mAh BP-535 Grau + Silber Li-Ion
 CAN BP608 7,4 V 1000 mAh BP-608 Schwarz Li-Ion
 CAN BP617 7,4 V 1850 mAh BP-617 Schwarz Li-Ion
 CAN BP711 6,0 V 2100 mAh BP-711 Schwarz NiMH
 CAN BP808 7,4 V 890 mAh BP-808 Li-Ion
 CAN BP809 7,4 V 890 mAh BP-809 Li-Ion
 CAN BP819 7,4 V 1780 mAh BP-819 Li-Ion
 CAN BP827 7,4 V 2100 mAh BP-827 Li-Ion
 CAN BP911/914/915 7,4 V 2000 mAh BP-911/914/915 Schwarz Li-Ion
 CAN BP927/930 7,4 V 4600 mAh BP-927/930 Schwarz Li-Ion
 CAN BP950G 7,4 V 5200 mAh BP-950G Li-Ion
 CAN BP970G 7,4 V 7800 mAh BP-970G Li-Ion
 CAN LPE5 7,4 V 800 mAh LP-E5 Li-Ion
 CAN LPE6 7,4 V 1500 mAh LP-E6 Li-Ion
 CAN LPE8 7,4 V 1120 mAh LP-E8 Li-Ion
 CAN LPE10 7,4 V 1020 mAh LP-E10 Li-Ion
 CAN NB1LH 3,7 V 1000 mAh NB-1LH Grau Li-Ion
 CAN NB2L 7,4 V 800 mAh NB-2L Grau Li-Ion
 CAN NB3L 3,7 V 850 mAh NB-3L Schwarz Li-Ion
 CAN NB4L 3,7 V 1000 mAh NB-4L Grau Li-Ion
 CAN NB5H 6,0 V 750 mAh NB-5H Schwarz NiMH
 CAN NB5L 3,7 V 1120 mAh NB-5L Grau Li-Ion
 CAN NB6L 3,7 V 1000 mAh NB-6L Grau Li-Ion
 CAN NB7L 7,4 V 1050 mAh NB-7L Li-Ion
 CAN NB8L 3,7 V 740 mAh NB-8L Li-Ion
 CAN NB9L 3,7 V 650 mAh NB-9L Li-Ion
 CAN NB10L 7,4 V 920 mAh NB-10L Li-Ion
 CAN NPE3 12,0 V 1650 mAh NP-E3 Grau NiMH
 Casio CAS NP20 3,7 V 680 mAh NP-20 Grau NiMH
 CAS NP40 3,7 V 1300 mAh NP-40 Schwarz Li-Ion
 CAS NP60 3,7 V 720 mAh NP-60 Grau Li-Ion
 CAS NP90 3,7 V 1950 mAh NP-90 Grau Li-Ion
 CAS NP120 3,7 V 600 mAh NP-120 Li-Ion
 CAS NP130 3,7 V 1800 mAh NP-130 Li-Ion
 CAS NPL7 7,4 V 700 mAh NP-L7 Li-Ion
 Fuji FUJ NP30 3,7 V 565 mAh NP-30 Grau Li-Ion
 FUJ NP40 3,7 V 750 mAh NP-40 Samsung SLB-0737Pentax D-Li8,Kodak KLIC-7005 Grau Li-Ion
 FUJ NP50 3,7 V 1000 mAh NP-50 Pentax D-Li68,Kodak KLIC-7004 Li-Ion
 FUJ NP60 3,7 V 1150 mAh NP-60 Pentax D-Li2, Samsung SLB-1037, Casio NP30, Kodak
 Klick-5000, OlympLi-20B, PAN CGR-S301
 Schwarz Li-Ion
 FUJ NP80 3,7 V 1800 mAh NP-80 Kodak KLIC-3000 Grau Li-Ion
 FUJ NP95 3,7 V 1800 mAh NP-95 Ricoh DB- 90 Grau Li-Ion
 FUJ NP100 3,7 V 2300 mAh NP-100 Grau Li-Ion
 FUJ NP120 3,7 V 1800 mAh NP-120 Pentax D-Li7 Schwarz Li-Ion
 FUJ NP140 7,4 V 1150 mAh NP-140 Schwarz Li-Ion
 FUJ NP150 7,4 V 1500 mAh NP-150 Schwarz Li-Ion
 JVC JVC BNV107 7,2 V 850 mAh BN-V107 Schwarz + Silber Li-Ion
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DIGITALKAMERA-AKKUS
 Marke Batterietype Nenn- Nenn- Original Hersteller Passend für Modelle Farbe System
 Artikel-Nr. spannung kapazität Vergleichsnummer
 JVC JVC BNV12U 6,0 V 2100 mAh BN-V12U Panasonic VW-VBS1E Schwarz NiMH
 JVC BNV207/214 7,2 V 2300 mAh BN-V207/214 Schwarz + Silber Li-Ion
 JVC BNV25U 6,0 V 4000 mAh BN-V25U Panasonic VW-VBS2E Schwarz NiMH
 JVC BNV306 7,2 V 1000 mAh BN-V306 Grau + Silber Li-Ion
 JVC BNV408 7,2 V 1200 mAh BN-V408 Schwarz + Silber Li-Ion
 JVC BNV416 7,2 V 2300 mAh BN-V416 Schwarz + Silber Li-Ion
 JVC BNV507 7,2 V 950 mAh BN-V507 Schwarz + Silber Li-Ion
 JVC BNV812 7,2 V 2300 mAh BN-V812 Grau Li-Ion
 JVC BNVF707 7,2 V 850 mAh BN-VF707 Grau Li-Ion
 JVC BNVF714 7,2 V 1400 mAh BN-VF714 Grau + Silber Li-Ion
 JVC BNVF733 7,2 V 3300 mAh BN-VF733 Grau + Silber Li-Ion
 JVC BNVF808 7,2 V 800 mAh BN-VF808 Grau Li-Ion
 JVC BNVF815 7,2 V 1500 mAh BN-VF815 Grau Li-Ion
 JVC BNVF823 7,2 V 2400 mAh BN-VF823 Grau Li-Ion
 Kodak KOD KLIC5001 3,7 V 700 mAh KLIC-5001 Sanyo DB-L50 Schwarz Li-Ion
 KOD KLIC7001 3,7 V 720 mAh KLIC-7001 Grau Li-Ion
 KOD KLIC7002 3,7 V 600 mAh KLIC-7002 Grau Li-Ion
 KOD KLIC8000 3,7 V 1520 mAh KLIC-8000 Ricoh DB-50 Grau Li-Ion
 KOD Pro 14n 7,4 V 1600 mAh Pro 14n Kodak Pro 14 n; 4E6420 Schwarz Li-Ion
 Konika KON NP1 3,7 V 850 mAh NP-1 Samsung SLB-0837 Grau Li-Ion
 KON NP200 3,7 V 900 mAh NP-200 Grau Li-Ion
 KON NP400 7,4 V 1500 mAh NP-400 Pentax D-Li50 Grau Li-Ion
 KON NP500 /NP600 3,7 V 1000 mAh NP-500 / NP-600 DR-LB4 Schwarz Li-Ion
 KON NP700 3,7 V 800 mAh NP-700 Sanyo DB-L30 Grau Li-Ion
 KON NP900 3,7 V 800 mAh NP-900 Olympus Li-80B Grau Li-Ion
 KON BP780S 3,6 V 800 mAh BP780S KYO/Yash BP-800S, Konika DR-LB1 Grau Li-Ion
 KON BP1000S 3,6 V 1000 mAh BP1000S KYO/Yash BP-800S, Konika DR-LB1 Li-Ion
 Nikon NIK ENEL1 7,4 V 850 mAh EN-EL1 Minolta NP800 Schwarz Li-Ion
 NIK ENEL2 3,7 V 1200 mAh EN-EL2 Schwarz Li-Ion
 NIK ENEL3 7,4 V 1500 mAh EN-EL3 Nikon En-EL3A Schwarz Li-Ion
 NIK ENEL3e 7,4 V 1620 mAh EN-EL3e Schwarz Li-Ion
 NIK ENEL5 3,7 V 1100 mAh EN-EL5 Grau Li-Ion
 NIK ENEL8 3,7 V 650 mAh EN-EL8 Grau Li-Ion
 NIK ENEL9 7,4 V 1150 mAh EN-EL9 Grau Li-Ion
 NIK ENEL12 3,7 V 1050 mAh EN-EL12 Grau Li-Ion
 NIK ENEL14 7,4 V 1050 mAh EN-EL14 Grau Li-Ion
 NIK ENEL19 3,7 V 700 mAh EN-EL19 Grau Li-Ion
 NIK ENEL20 7,4 V 1020 mAh EN-EL20 Grau Li-Ion
 Olympus OLY Li10B 3,7 V 1050 mAh Li-10B = Li-11B = Li-12B Sanyo DB-L10, Olympus 10B Grau Li-Ion
 OLY Li30B 3,7 V 650 mAh Li-30B Schwarz Li-Ion
 OLY Li40B 3,7 V 740 mAh Li-40B Fuji NP-45, Pentax D-Li63,Casio NP-80, Kodak Klic-
 7006, Nikon EN-EL10, D-Li108
 Grau Li-Ion
 OLY Li42B 3,7 V 850 mAh Li-42B Fuji NP-45, Pentax D-Li63,Casio NP-80, Kodak Klic-
 7006, Nikon EN-EL10, D-Li108
 Grau Li-Ion
 Pana-
 sonic
 PAN VWVBD1 7,2 V 2300 mAh BN-V812/VW-VBD1 JVC BN-V812 Grau Li-Ion
 PAN CGADU07 /
 VWVBD070
 7,2 V 750 mAh CGA-DU07/VW-VBD070 CGA-DU06/ VW-VBD070 Grau Li-Ion
 PAN CGADU21 /
 VWVBD210
 7,2 V 2200 mAh CGA-DU21 /VW-VBD210 Grau Li-Ion
 PAN CGAS001 /
 DMWBCA7
 3,6 V 720 mAh CGA-S001 /DMW-BCA7 Schwarz Li-Ion
 PAN CGAS002 /
 DMWBM7
 7,2 V 720 mAh CGA-S002 /DMW-BM7 Schwarz Li-Ion
 PAN CGAS004 /
 DMWBCB7
 3,6 V 750 mAh CGA-S004 /DMW-BCB7 Schwarz Li-Ion
 PAN CGAS005 3,6 V 1500 mAh CGA-S005 Fuji NP-70, PAN DMW-BCC12, Samsung IS-BH125C,
 Ricoh DB-60
 Schwarz Li-Ion
 32 33
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DIGITALKAMERA-AKKUS
 Marke Batterietype Nenn- Nenn- Original Hersteller Passend für Modelle Farbe System
 Artikel-Nr. spannung kapazität Vergleichsnummer
 Pana-
 sonic
 PAN CGAS006 /
 DMW-BMA7
 7,4 V 750 mAh CGA-S006 /DMW-BMA7 Leica BP-DC5 Schwarz Li-Ion
 PAN CGAS007 3,7 V 1000 mAh CGA-S007 Panasonic DMW-BCD10 Schwarz Li-Ion
 PAN CGAS008 3,7 V 1000 mAh CGA-S008 Panasonic DMW-BCE, Ricoh DB-70 Schwarz Li-Ion
 PAN CGAS303 7,4 V 760 mAh CGA-S303 VW-VBE10 Grau Li-Ion
 PAN CGRD120 /
 D08s
 7,2 V 1100 mAh CGR-D120/D08s Grau + Silber Li-Ion
 PAN CGRD220 /
 D16s
 7,2 V 2200 mAh CGR-D220/D16s Grau + Silber Li-Ion
 PAN CGRD815 7,2 V 5400 mAh CGR-D815 CGA-D54 Grau Li-Ion
 PAN CGRS602 /
 DMWBL14
 7,2 V 1500 mAh CGR-S602 / DMW-BL14 Grau Li-Ion
 PAN VWVBD2 7,2 V 4600 mAh VW-VBD2 JVC BN-V812 Grau Li-Ion
 PAN VWVBG070 7,2 V 725 mAh VWVBG070 Li-Ion
 PAN VWVBG130 7,2 V 1320 mAh VWVBG130 Li-Ion
 PAN VWVBG260 7,2 V 2640 mAh VWVBG260 Li-Ion
 PAN VWVBS10E 4,8 V 2100 mAh VW-VBS10E Schwarz NiMH
 PAN VWVBS20E 4,8 V 4200 mAh VW-VBS20E Schwarz NiMH
 Pentax PEN DLI90 7,4 V 1860 mAh D-LI90 Schwarz Li-Ion
 PEN DLI106 3,7 V 1000 mAh D-LI106 Schwarz Li-Ion
 PEN DLI109 3,7 V 1050 mAh D-LI109 Schwarz Li-Ion
 Ricoh RIC DB50 3,7 V 1520 mAh DB-50 Kodak klic 8000 Grau Li-Ion
 Rollei ROL DC-8300 3,7 V 1250 mAh VTG DC-8300 Rollei DS8330 Schwarz Li-Ion
 Sanyo SAN DBL40 3,7 V 1400 mAh DB-L40 Schwarz Li-Ion
 SAN DBL20 3,6 V 720 mAh DB-L20 Grau Li-Ion
 Samsung SAM IABH130LB 3,7 V 1300 mAh IABH130LB Grau Li-Ion
 SAM BP70A 3,7 V 740 mAh BP70A Grau Li-Ion
 SAM IABP80W 3,7 V 850 mAh BP80W Grau Li-Ion
 SAM IABP85A 3,7 V 850 mAh IABP85A Grau Li-Ion
 SAM BP1030 7,4 V 820 mAh BP1030 Grau Li-Ion
 SAM IABP85ST 7,4 V 850 mAh IABP85ST Grau Li-Ion
 SAM SBL110 7,4 V 1500 mAh SB-L110 Samsung SB-L70, AB-L70A Grau + Silber Li-Ion
 SAM SBL220 7,4 V 3000 mAh SB-L220 Grau + Silber Li-Ion
 SAM SBL480 7,4 V 5550 mAh SB-L480 Grau + Silber Li-Ion
 SAM SBLSM160 7,4 V 1600 mAh SB-LSM160 Grau + Silber Li-Ion
 SAM SB-LSM320 7,4 V 3300 mAh SB-LSM320 Grau Li-Ion
 SAM SB-LSM80 7,4 V 800 mAh SB-LSM80 Grau + Silber Li-Ion
 SAM SLB-10A 3,7 V 1050 mAh SLB-010A Grau Li-Ion
 SAM SLB-11A 3,7 V 1130 mAh SLB-011A Grau Li-Ion
 SAM SLB-07A 3,7 V 720 mAh SLB-07A Grau Li-Ion
 SAM SLB-1237 3,7 V 1230 mAh SLB-1237 Epson EPALB2, EU-94, B32B818242 Li-Ion
 SAM SLB-1437 3,7 V 1600 mAh SLB-1437 Grau Li-Ion
 SAM SLB-1974 7,4 V 1440 mAh SLB-1974 Grau Li-Ion
 Sony SON NP-BD1/
 NP-FD1
 3,6 V 750 mAh NP-BD1 Grau Li-Ion
 SON NP-BG1 3,6 V 1200 mAh NP-BG1 NP-FG1 Grau Li-Ion
 SON NP-BN1 3,6 V 650 mAh NP-BN1 Li-Ion
 SON NP-F550 7,2 V 2000 mAh NP-F550 NP-F570 Grau + Silber Li-Ion
 SON NP-F750/
 NP-F770
 7,2 V 4600 mAh NP-F750 NP-F770 Grau + Silber Li-Ion
 SON NP-F960/
 NP-F970
 7,2 V 6000 mAh NP-F960 NP-F970 Grau + Silber Li-Ion
 SON NP-FA70 7,2 V 1250 mAh NP-FA70 Grau Li-Ion
 SON NP-FC10/11 3,6 V 900 mAh NP-FC10 / 11 Grau Li-Ion
 SON NP-FE1 3,6 V 680 mAh NP-FE1 Grau Li-ion
 SON NP-FH100 7,2 V 3900 mAh NP-FH100 Grau Li-Ion
 SON NP-FH50 7,2 V 900 mAh NP-FH50 Grau Li-Ion
 SON NP-FH70 7,2 V 1800 mAh NP-FH70 Grau Li-Ion
 SON NP-FM500H 7,2 V 1600 mAh NP-FM500H Li-Ion
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DIGITALKAMERA-AKKUS
 Marke Batterietype Nenn- Nenn- Original Hersteller Passend für Modelle Farbe System
 Artikel-Nr. spannung kapazität Vergleichsnummer
 Sony SON NP-FM90/
 NP-QM91
 7,2 V 4500 mAh NP-FM90 NP-QM91 Grau Li-Ion
 SON NP-FR1 3,6 V 1200 mAh NP-FR1 Grau Li-Ion
 SON NP-FS11 3,6 V 1400 mAh NP-FS11 NP-FS10 Grau + Silber Li-Ion
 SON NP-FS20/21 3,6 V 3000 mAh NP-FS20/21 Grau + Silber Li-Ion
 SON NP-FT1 3,6 V 750 mAh NP-FT1 Grau Li-Ion
 SON NP-FV100 7,2 V 3900 mAh NP-FV100 Sony NP-FV90 Li-Ion
 SON NP-FV50 7,2 V 980 mAh NP-FV50 Li-Ion
 SON NP-FV70 7,2 V 1960 mAh NP-FV70 Li-Ion
 SON NP-FW50 7,2 V 1080 mAh NP-FW50 Li-Ion
 SON NP-BK1 3,6 V 1000 mAh NP-BK1 Li-Ion
 HandlampeHK100 /
 HKB100HKE100 ex HKE5 ex HKE7 ex
 Halo 4A /
 HB90A
 Halo 4A ex /
 HS4A exHalo 6
 Artikel-Nr. BOS HK100 / HKB100 BOS HKE100EX BOS HKE5EX BOS HKE7EX EIS HALO4A / HB90A EIS HS4EXAKKU MAT HALO6
 Abbildung 1 2 ohne Abb. 3 4 5 6
 Nennspannung 4,8 V 4,8 V 4,8 V 4,8 V 4,0 V 4,0 V 6,0 V
 Nennkapazität 7000 mAh 7000 mAh 5000 mAh 7000 mAh 3500 mAh 3500 mAh 7000 mAh
 Originalhersteller / Art-Nr. 7781297008/9 7781207014/074044 7781207019/074042 7781207118/074043
 Technologie NiCd NiCd NiCd NiCd Blei Blei NiCd
 WEITERE ARTIKEL AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.
 HANDLAMPEN-AKKUS
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HANDY-AKKUS
 3534
 Marke Baterietype Nenn- Nenn- Passend für Modelle System
 Artikel-Nr. spannung kapazität
 Alcatel ALCOTEASYDB 3,6 V 700 mAh Alcatel One Touch Easy db, OT Easy Club DB NiMH
 LG LGIP580A 3,7 V 1000 mAh LG KU900, KE998, Viewty, HB620T, KB770, KM900, Mobile XD, CU915, CU920 Li-Ion
 Motorola MOTBC50 3,7 V 750 mAh Motorola V3x, KRZR K1, SLVR L2/L6/L7/L8/L9/L71/L72, RIZR Z3, ROKR E6, ROKR Z6, C257, C261, E8, V1150, W510 Li-Ion
 Motorola MOTBQ50 3,7 V 850 mAh Motorola Mot. A732, A810, A1200, C193, C975, C980, E1000, E1070, EM28,EM330 Ischia, KRZR K1m, KRZR K3, ROKR E2,
 V177, V190, V191, V235, V323, V325, V360, V360i, V360v, Ming, Motosurf A3100, V361, V975, V980, V1050, V1100, VE538,
 W180, W181, W205, W208, W218, W220, W230, W231, W270, W355, W375, W377, W388, W395, W396, W510, W755
 Li-Ion
 Motorola MOTBR50POLY 3,7 V 1000 mAh Motorola V3, Razr V3, Razr V3i LiPoly
 Motorola MOTBX40 3,7 V 740 mAh Motorola Razr V8/V9/U9 Li-Ion
 Motorola MOTBX40POLY 3,7 V 900 mAh Motorola Razr V8, Razr V9 LiPoly
 Motorola MOTT180 3,6 V 750 mAh Motorola T180, T300 NiMH
 Nokia NOKBL4B 3,7 V 700 mAh Nokia 2760, 6111, 7370, 7373, 7500 Prism, N76 Li-Ion
 Nokia NOKBL4C 3,7 V 720 mAh Nokia 1202, 1203, 1661, 2650, 2651, 2652, 3108, 3500classic, 5100, 6100, 6101, 6102, 6103, 6125,
 6131, 6136, 6170, 6260, 6300, 6300i, 7200, 7270
 Li-Ion
 Nokia NOKBL4CPOLY 3,7 V 750 mAh Nokia 1202, 1203, 1661, 2650, 2651, 2652, 3108, 3500classic, 5100, 6100, 6101, 6102, 6103, 6125,
 6131, 6136, 6170, 6260, 6300, 6300i, 7200, 7270
 LiPoly
 Nokia NOKBL4U 3,7 V 800 mAh Nokia E66, E75, 6212classic, 6600Slide, 8800Arte Li-Ion
 Nokia NOKBL5C 3,7 V 1000 mAh Nokia 1100, 1100c, 1101, 1108, 1110, 1110i, 1112, 1200, 1208, 1209, 1255, 1315, 1600, 1650, 1680classic, 2112, 2118, 2255, 2270,
 2272, 2275, 2280, 2285, 2300, 2300c, 2310, 2323classic, 2330classic, 2355, 2600, 2610, 2610b, 2626, 2700classic, 3100, 3105,
 3109, 3110classic, 3110 Evolve, 3120, 3125, 3600, 3610, 3620, 3650, 3660, 5130XpressMusic, 5210, 6030, 6085, 6108, 6175i, 6178i,
 6230, 6230i, 6267, 6270, 6268, 6270, 6510, 6555, 6600, 6620, 6630, 6631, 6670, 6680, 6681, 6682, 6820, 6822, 7600, 7610, 7650,
 E50, E60, N70, N70 Music Edition, N71, N72, N91, N91 8GB, N-Gage, Mobile TV-Receiver SU-33W
 Li-Ion
 Nokia NOKBL5CT 3,7 V 1050 mAh Nokia 5220XpressMusic, 6303classic Li-Ion
 Nokia NOKBL5F 3,7 V 850 mAh Nokia 6290, E65, N93, N95 Li-Ion
 Nokia NOKBL5J 3,7 V 1320 mAh Nokia 5800Xpress Music Li-Ion
 Nokia NOKBLC1 3,7 V 1000 mAh Nokia 1220, 1221, 1260, 1261, 2260, 2275, 3310, 3315, 3320, 3330, 3350, 3360, 3385, 3390, 3395, 3410, 3510,
 3520, 3530, 3560, 3570, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3595, 5510, 6010, 6651, 6800, 6810
 Li-Ion
 Nokia NOKBLD3 3,7 V 1000 mAh Nokia 2100, 3200, 3205, 3300, 6200, 6220, 6225, 6370, 6560, 6585, 6610, 7210, 7250 Li-Ion
 Nokia NOKBML3 2,4 V 1200 mAh Nokia 3210 NiMH
 Nokia NOKBP5M 3,7 V 920 mAh Nokia 5610, 5610Xpress Music, 5700, 5700Xpress Music, 6110, 6220classic, 6500slide, 7390, 8600 Luna Li-Ion
 Nokia NOKBP6M 3,7 V 970 mAh Nokia 3250, 3250XpressMusic, 6110Navigator, 6151, 6233, 6234, 6280, 6288, 9300, 9300i, 9300
 Communicator, N73, N73 Music Edition, N77, N93, N93 Golf Edition
 Li-Ion
 Philips PHISAVVY 3,6 V 700 mAh Philips Savvy, Savvy DB, Savvy Vogue NiMH
 Samsung SAMSGHC130 3,7 V 700 mAh Samsung SGH-B300, SGH-B320, SGH-B520, SGH-C120, SGH-C130, SGH-C140, SGH-C260, SGH-C270, SGH-C300, SGH-C520,
 SGH-D520, SGH-D720, SGH-D730, SGH-E210, SGH-E250, SGH-E380, SGH-E420, SGH-E500, SGH-/E900, SGH-E1120, SGH-
 M150, SGH-M200, SGH-M310, SGH-S3030, SGH-S3110, SGH-X150, SGH-X160, SGH-X200, SGH-X210, SGH-X300, SGH-X500,
 SGH-X510, SGH-X530, SGH-X630- SGH-X680
 Li-Ion
 Samsung SAMSGHD900 3,7 V 800 mAh Samsung SGH-D900, SGH-D900i, SGH-E480 Li-Ion
 Siemens SIEC25 3,6 V 1100 mAh Siemens C25, C28 Li-Ion
 Siemens SIEC25NIMH 3,6 V 650 mAh Siemens C25, C28 NiMH
 Siemens SIEC35 3,7 V 1150 mAh Siemens C35, M35, S35 Li-Ion
 Siemens SIEC35NIMH 3,6 V 600 mAh Siemens C35, S35, M35,Siemens Gigaset 4000 micro NiMH
 Siemens SIEC55 3,6 V 900 mAh Siemens A52, A55, C55, M55, S55, C56, A57, S57, A60, C60, MC60, A62, MCT62, A65, A70, A75 Li-Ion
 Siemens SIEC65 3,7 V 750 mAh Siemens A31, A58, AX75, CF62, C65, C65C, CF65, CFX65, CT65, CV65, CX65, CXT65, CXV65, M65, S65, S65v,
 SK65, SP65, M75, ME75, C70, CX70, CX70 Emoty, CXT70, C75, CF75, CX75, CXT75, S75
 Li-Ion
 Siemens SIES45 3,7 V 950 mAh Siemens A45, C45, M45, A50, M50, MT50 Li-Ion
 Sony-Ericsson SONBST33 3,6 V 700 mAh Sony Ericsson AINO, 702, C901 Green heart, C903, G502, G700, G705, G900, K330, K530i, K550i, K660i, K790i, K790c,
 K800i, K810i, M600i, Naite, P990i, Satio, T700, TM506, V640i, V800, W205, W300i, 302, W395, W595, W610i, W660i,
 W705, W715, W830i, W850i, W880i, W900i, W900c, W950i, W960i, Z250i, Z320i, Z530i, Z610i, Z750i, Z800i
 Li-Ion
 Sony-Ericsson SONBST33POLY 3,7 V 800 mAh Sony-Ericsson C702, G700, G705, G900, K530i, K550i, K660i, K800i, K810i, M600i, V640i, V800,
 W300i, W395, W610i, W660i, W705, W850i, W890i, W900i, W950i, W960i, Z250i, Z320i, Z530i,
 Z610i, Z750i, Z800i, P990i
 LiPoly
 Sony-Ericsson SONBST37 3,6 V 600 mAh Sony-Ericsson D750i, J100i, J110i, J120i, J220i, J230i, K200i, K220i, K600i, K608i, K610i, K750i,
 K758, S600, V600, V600i, V630i, W350i, W550i, W600, W700i, W710i, W800i, W810i, Z300i, Z520i,
 Z525i, Z710i
 Li-Ion
 Sony-Ericsson SONBST37POLY 3,7 V 900 mAh Sony-Ericsson D750i, J100i, J110i, J120i, J220i, J230i, K200i, K220i, K600i, K608i, K610i, K750i,
 K758, S600, V600, V600i, V630i, W350i, W550i, W600, W700i, W710i, W800i, W810i, Z300i, Z520i,
 Z525i, Z710i
 LiPoly
 Sony-Ericsson SONBST38 3,6 V 750 mAh Sony- Ericsson K850, S500, C510, C902, C902c, C905, K630i, K770i, K850i, K858c, R300,R300a,
 R300i, R306a, R306c, R306i, S302, S312, S500c, S500i, T303,T303c, T303i, T650i, T658c, W580c,
 W580i, W760c, W760i, W902,W980, W980i, W995, Z770i, Z780A, Z780i
 Li-Ion
 Sony-Ericsson SONBST38POLY 3,7 V 750 mAh Sony-Ericsson C510, C902, C905, Jalou, K770i, K850i, R300, R306, S312, S500i, T303, T650i,
 W580i, W760i, W902, W980, W995, Z770i, Z780
 LiPoly
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36 37
 LADEGERÄTE
 Gute Ladegeräte für einzelne Zellen besitzen
 eine Einzelschachtüberwachung oder über-
 wachen zumindest die Zellen paarweise.
 Bei der Einzelschachtüberwachung wird der
 Zustand einer jeden Zelle genau analysiert und der
 Ladestrom /die Ladespannung dem Akkuzustand
 entsprechend angepasst. Bei Paarladern hingegen
 werden zwei Zellen gleichermaßen überwacht.
 Legt man in diesen zwei unterschiedliche Zellen
 ein (einen beinahe leeren sowie einen nahezu vol-
 len Akku), wird der volle Akku längere Zeit überla-
 den oder der leere Akku nicht vollständig aufgela-
 den. Teils erkennt das Ladegerät den sogenannten
 Gasungsbuckel auch nicht mehr richtig, wobei dann
 beide Zellen massiv überladen werden - falls nicht
 weitere Sicherheitsmaßnahmen wie eine Timer-
 Abschaltung oder die Temperaturüberwachung
 den Ladevorgang beenden. Über mehrere
 Ladevorgänge gesehen zerstört dies das elektro-
 chemische System im Akku und macht die Zelle
 unbrauchbar. Sie verliert an Kapazität und ist nicht
 mehr belastbar.
 Macht müde Akkus wieder munter:Moderne Ladetechnik für Ihre Akkus.
 Man unterscheidet zwei Gruppen von Ladegeräten: „Einfache und Intelligente Ladegeräte.“
 Einfache Ladegeräte besitzen keine weiteren Einrichtungen zur Steuerung, Überwachung und
 Beendigung des Ladevorgangs oder haben im besten Fall eine Abschalteinrichtung, welche nach
 einer bestimmten Zeit den Ladevorgang beendet.
 Ein intelligentes Ladegerät verfügt über eine komplexere Ladeschaltung (Elektronik) oder gar
 einen eingebauten Microcontroller und kann aufwendigere Ladeverfahren realisieren, beispiels-
 weise die Ladung des Akkus mittels Stromimpulsen. Weitere Möglichkeiten sind zum Beispiel
 automatische Entladung der Akkus vor Ladebeginn, eine Cycle- / Alive-Funktion (mehrmali-
 ges Laden und Entladen zur Regeneration der Zelle) oder das automatische Umschalten auf
 Erhaltungsladung nach Ladeende.
 EINFACHE- UND INTELLIGENTE LADEGERÄTE
 LADEGERÄTE
 24 H
 ONLINESHOP
 Registrieren Sie sich bitt
 e un
 ter:
 www.beltrona.deNEU
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LADEGERÄTE
 Beltrona bietet Ihnen im Bereich der Netzteil-
 und Ladetechnik ein breites Spektrum an
 Standardgeräten in den gängigen Leistungswerten.
 Auch das gesamte Standardprogramm ist
 kurzfristig lieferbar.
 POWER, MOBILITÄT UND SCHNELLIGKEIT
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VARTA LADEGERÄTE
 1
 9
 7
 6 8
 12
 10
 14
 13
 11
 15
 2 4 53
 VARTA EASY LINE
 VARTA POWER LINE
 VARTA PROFESSIONAL LINE
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Die Easy Line ist das perfekte Preiseinstiegssortiment
 • Diese Linie steht für einfache Handhabung mit hoher Funktionalität zum besten Preis
 • Easy Line - Mini Charger: Der günstige VARTA Lader inkl. der neuen Ready 2 Use Akkus; ideal für MP3-Spieler
 • Easy Line - Pocket Charger: Für zwei bis vier Zellen im handlichen Design
 • umweltfreundlicher, da er hilft, die Menge des Batterieabfalls weiter zu reduzieren.
 Das richtige Ladegerät für den wachsenden markt digitaler Anwendungen
 • Ein maßgeschneidertes Sortiment für Verbraucher, die Wert auf Power, Mobilität und Schnelligkeit legen
 • Power-LCD Plug Charger: Steckerlader mit hochwertigem blauem LCD-Display
 • Power-LCD Charger: Hochwertiges blaues LCD-Display mit Ladefortschrittsanzeige.
 Äußerst mobil dank der dreifachen flexiblen Spannungsversorgung (100-240V / 5V USB / 12V Kfz9
 Die mobile Komplettlösung: Laden Sie überall und jederzeit Handy, Navigationsgeräte oder MP3-Player
 • Leistungsstark: Mit dem geladenem V-MAN Power Pack 2x Handy oder bis zu 10x MP3-Player aufladen
 • Zuverlässig: Mit einem Klick den Ladezustand des V-MAN über die 3 blauen LEDs feststellen
 • Schnell: Dank Lithium-Ion Technologie nur 1-2 Stunden Ladezeit pro Gerät
 • Flexibel: Mit USB-In & USB-Out Funktion sowie umfangreichem Adapterset fast 100% Marktabdeckung
 • V-MAN Plug Set: Universeller USB-Netzadapter, bestückt mit den drei wichtigsten Adaptern
 -Artikel-Nr. Typ Ab- Lade- Bestückt Ladbare Abschalt- Tech-
 bildung zeit mit Baugrößenugrößenmit funktion nologie
 VAR 57666 Mini 1 15 h 2 x AA 2100 mAh Micro, Mignon manuell NiMH
 VAR 57662 Pocket 2 7 h 4 x AA 2100 mAh Micro, Mignon Timer NiMH
 VAR 57650 Micro USB 3 10 h 4 x AA 2100 mAh Micro, Mignon manuell NiMH
 VAR 57667 Plug 4 5 h 4 x AA 2100 mAh Micro, Mignon Timer NiMH
 VAR 57668 Universal 5 5 h unbestückt Micro, Mignon, Baby, Mono, 9V Timer NiMH
 -Artikel-Nr. Typ Ab- Lade- Bestückt Ladbare Abschalt- Tech-
 bildung zeit mit Baugrößenugrößenmit funktion nologie
 VAR 57070 LCD 6 2-4 h 4 x AA 2400 mAh Micro, Mignon Timer & -dV NiMH
 VAR 57670 LCD Plug 7 4 h 4 x AA 2100 mAh Micro, Mignon Minus Delta U NiMH
 VAR 57069 Traveller 8 6 h 2 x AA 2100 mAh Micro, Mignon Timer & -dV NiMH
 VAR 57075 15 Minute Ultra Fast 9 15 min. 4 x AA 2400 mAh Micro, Mignon Timer & -dV NiMH
 VAR 57082 Solar 10 bis 15 h 2 x AA 2100 mAh Mignon / Ladbare Geräte NiMH
 -Artikel-Nr. Typ Ab- Lade- Ladbare Abschalt- Tech-
 bildung zeit Baugrößenugrößenmit funktion nologie
 VAR 57900 V-MAN Home Station 11 10-15 h Micro, Mignon, Gerät Timer NiMH
 VAR 57058 V-MAN Power Pack 12 1-2 h mobile Geräte integr. Ladeschutz Li-Ion
 VAR 57057 V-MAN Plug Set 13 1-2 h mobile Geräte Li-Ion
 VAR 57915 V-MAN Zero 14 2-3 h mobile Geräte integr. Ladeschutz Li-Ion
 VAR 57048 USB Charger 15 1,5-2 h Micro, Mignon / mobile Geräte inkl. 4 x AA 2500 mAh Timer & -dV NiMH
 3938
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 PIXO LADEGERÄTE
 PIXO C2+ Ladegerät
 • Einzigartige Klemmvorrichtung und Kontaktierung ohne zusätzliche Adapterplatten
 • Spezial-Microcontroller zur Steuerung der Spannungswandler und Überwachung
 aller Ladevorgänge
 • Absolut kurzschlussfest durch automatische Erkennung der Polarität
 und der Akkuspannung
 • Intelligente Vmax Ladung mit Akkudefekterkennung, Nachladephase
 und Überladeschutz
 • Battery Activator Funktion zur Wiederbelebung von tiefentladenen Li-Ion Akkus
 • Ladezeiten von 2 - 8 Stunden je nach USB-Modus, Ladezustand, Spannung
 und Kapazität des Akkus
 • USB Ladeausgang 5 V / 500 mA
 • USB-Ladekabel mit 10 Adaptern für Mobiltelefone
 PIXO C-USB Ladegerät
 • USB 2.0 / 1.1 kompatibel mit einer maximalen Leistungsaufnahme
 von 5 VDC 500 mA
 • Umschaltbar auf USB 3.0 mit einer maximalen Leistungsaufnahme
 von 5 VDC 900 mA
 • Kompakte und leichte Ladeeinheit mit 125 x 65 x 27 mm und 85 Gramm Gewicht
 • eco-design mit einem PC-Netzstromverbrauch
 von < 0.1 Watt im Bereitschaftsmodus
 • Zusätzlich: 2 x NiMH / NiCd AA Mignon / AAA Micro
 • Stromversorgung über USB 2.0 / 3.0 Ausgang im DVD / Blu-Ray Player, SAT
 Receiver, LCD/Plasma TV, Autoradio, Notebook / PC, PKW, und USB-Netzteil
 PIXO – das Allround Ladegerät
 Akkus sind in unterschiedlichen Größen
 erhältlich und haben ihre Kontakte an ver-
 schiedenen Stellen. Das Pixo Ladegerät
 passt sich mit verstellbaren Kontakten
 an sol che Akkus an. Geräte mit fest ein-
 gebauten Akkus schließen Sie per USB-
 Kabel am „C2+“ an. Pixo ersetzt eine
 Viel zahl verschiedener Modelle und
 beseitigt das Durcheinander, das mehrere
 Ladegeräte üblicherwei se anrichten.
 PIXO C4 Universal-Schnell-Ladegerät
 Das neue Pixo C4 Universal-Schnell-
 Ladegerät wird voraussichtlich ab dem
 4. Quartal auf Anfrage erhältlich sein.
 24 H
 ONLINESHOP
 Registrieren Sie sich bitt
 e un
 ter:
 www.beltrona.deNEU
 CO
 NS
 UM
 ER
 GE
 RÄ
 TE
 AK
 KU
 SL
 AD
 EG
 ER
 ÄT
 EL
 AM
 PE
 NL
 ITH
 IUM
 LI-
 ION
 / P
 OL
 YM
 ER
 NIC
 DN
 IMH
 BL
 EI
 KO
 NF
 EK
 TIO
 NE
 N
 Ladegeräte-Typ PIXO C2+ PIXO C-USB
 Artikel-Nr. PIX C2+ PIX C-USB
 Eingangsspannung 100 - 240 V~ USB (1.1; 2.0; 3.0)
 Ladbare Akkutypen
 3.6-3.7V + 7.2-7.4V Li-Ion /
 Li-Po Akkupacks / 2xNi-MH /
 Ni-CD Mignon, Micro
 3.6-3.7V + 7.2-7.4V Li-Ion /
 Li-Po Akkupacks / 2xNi-MH /
 Ni-CD Mignon, Micro
 Microcontroller • •
 Akku-Defekterkennung • •
 Überladeschutz • •
 Battery Activator Funktion
 zur Wiederbelebung von tief-
 entladenen Li-ION Akkus
 • •
 Abmessungen L x B x H (mm) 125 x 65 x 27 125 x 65 x 27
 Gewicht (g) 85 85
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ANSMANN LADE- UND PRÜFGERÄTE
 Ladegeräte-Typ AC 48 ACS 110 traveller ACS 410 traveller mobil ACS 410 P traveller
 Artikel-Nr. ANS AC48 ANS ACS110 ANS ACS410 ANS ACS410P
 Anzahl der Zellen 4 - 8 1 - 10 4 - 10 4 - 10
 Eingangsspannung 230 V~ 100 - 240 V~ 100 - 240 V~ (12-24 V~) 100 - 240 V~
 Max Kapazität (mAh) – 6700 5400 10800
 Ladestrom (mA) 150 - 350 800 600 1200
 Ladbare Akkutypen NiMH /NiCd NiMH /NiCd NiMH /NiCd NiMH /NiCd
 Entladefunktion • • •
 Akku-Defekterkennung • • •
 Abmessungen L x B x H (mm) 76 x 43 x 89 118 x 63 x 48 105 x 60 x 48 150 x 90 x 63
 Gewicht (g) 234 270 237 450
 Ladegeräte-Typ ALCS 2-24 A ALCT 6-24 /1 ALCT 6-24 /2 ALCT 12-3 ALCT 24-2 BCV 12-15 ”START”
 Artikel-Nr. ANS ALCS2-24A ANS ALCT6-24-1 ANS ALCT6-24-2 ANS ALCT12-3 ANS ALCT24-2 ANS BCV12-15
 Empfohlen für Akkus ab… 1,3 Ah 2,4 Ah 4 Ah 6 Ah 4 Ah 10 Ah
 Eingangsspannung 230 V~ 230 V~ 230 V~ 100 - 240 V~ 100 - 240 V~ 230 V~
 Akkuspannung Autom. 2 / 6 / 12 / 24 6 / 12 / 24 6 / 12 / 24 12 24 12
 Ladestrom (mA) 900 / 700 / 600 / 300 1000 / 1000 / 700 1500 / 2000 / 1000 3000 2000 3 A / 15 A (30 A „Start“)
 Geeignete Batterietypen Blei-Säure / Blei-Gel / Blei-Vlies
 Ladestromregelung • • • • •
 Überladeschutz • • • • • •
 Abmessungen L x B x H (mm) 106 x 68 x 88 76 x 122 x 60 80 x 150 x 63 80 x 162 x 50 80 x 162 x 50 152 x 230 x 129
 Gewicht (g) 575 920 1600 500 500 4100
 Folgende Batterie /Akku-Typen können geprüft werden: Lithium Knopfzellen 3V: CR1025 / CR 1216 / CR 1220 / CR 1616 / CR 1620 / CR 2016 / CR 2025 / CR 2032 / CR 2320 /
 CR 2430 / CR 2450 ; Lithium Foto Batterien: CR 2 / CR 123 A / CRV 3 / CRP-2 / 2CR 5 ; Alkaline Knopfzellen: LR 43 / LR 44 / LR 45 / LR 48 / LR 54 / LR 55 / LR 59 / LR 58 / LR 60 /
 LR 66; Zink-Luft Knopfzellen: V675 / V 13 / V 312 ; Alkaline Batterien: A 23 (12V) / AAA / AA / C / D / 9V ; NiCd und NiMH Akkus: AAA / AA / C / D
 Geräte-Typ BATTERY TESTER ENERGY CHECK ENERGY CHECK LCD KFZ POWER CHECK
 Artikel-Nr. ANS BATTERIETESTER ANS ENERGYCHECK ANS ENERGYCHECKLCD ANS KFZ-CHECK
 Prüfbare Batterietypen Alkaline / NiCd / NiMH Rundzellen / 9 V-Block Akkus, Batterien und Knopfzellen KFZ Batterie
 Art der Anzeige im Gerät Skalaanzeige Anzeige in 25%-Schritten Kapazitätsmessung in 10%-Schritten LED Anzeige
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ANSMANN LADEGERÄTE
 Digispeed Serie
 Super-Schnell-Ladegerät inkl.
 4 Hochleistungs-Akkus Mignon AA für Profis, die
 es immer eilig haben. Extrem kurze Ladezeiten,
 akkuschonende Ladetechnik dank Lüfter-
 technologie und perfekte Abschaltung
 zeichnen diese Geräte aus.
 Powerline Serie
 Microcontrollergesteuerte Ladung sowie
 Einzelschachtüberwachung garantieren beste
 Ladeergebnisse unabhängig von Kapazität,
 Ladezustand und Zellentyp.
 Energy Serie
 Bequeme Handhabung und perfekte Akkupflege –
 das zeichnet die Energy-Serie aus. Bis zu 16 Akkus
 (Energy 16) können gleichzeitig geladen werden.
 Nach Kontaktierung wird der Akku analysiert
 und bei Bedarf durch ein spezielles Refreshing-
 Programm reaktiviert. Die ungefähre Kapazität
 wird vor dem Ladevorgang durch LEDs ange-
 zeigt. Alle Geräte sind mit Einzelschachtüber-
 wachung, Akkudefekterkennung und Impuls-
 Erhaltungsladung ausgestattet. Ideal für
 Redaktionen, Labors und Industrie.
 Die Geräte sind weltweit einsetzbar.
 Ladegeräte-Typ ENERGY XC ENERGY 16ENERGY 8
 PLUS
 ENERGY 4
 SPEED
 DIGISPEED 4
 ULTRA
 POWERLINE 5
 LCDPOWERLINE 5 POWERLINE 4
 Artikel-Nr.ANS
 ENERGY XC
 ANS
 ENERGY 16
 ANS
 ENERGY 8
 PLUS
 ANS
 ENERGY 4
 SPEED
 ANS
 DIGISPEED 4
 ULTRA
 ANS
 POWERLINE 5
 LCD
 ANS
 POWERLINE 5
 ANS
 POWERLINE 4
 inklusive Akkus 4 x Mignon AA 4 x Mignon AA
 Eingangsspannung 100 - 240 V~ 100 - 240 V~ 100 - 240 V~100 - 240 V~
 / 12 V100 - 240 V~ 230 V ~ / 12 V 100 - 240 V~
 100 - 240 V~
 / 12 V
 ZeroWatt-Technologie • •
 Weltweit einsetzbar • • • • • • •
 Ladbare Akkutypen NiMH /NiCd / Li NiMH /NiCd NiMH /NiCd NiMH /NiCd NiMH /NiCd NiMH /NiCd NiMH /NiCd NiMH /NiCd
 Lade
 stro
 m in
 mA
 (Anz
 ahl)
 Micro AAA 500 / 250 (1-8) 300 (1-12) 400 (1-6) 850 / 350 (1-4) 1100 / 550 (1-4) 500 (1-4) 500 (1-4) 400 (1-4)
 Mignon AA 2000 /1000 (1-8) 700 (1-12) 1000 (1-6) 2100 /850 (1-4) 4400 /2200 (1-8) 1000 (1-4) 1000 (1-4) 800 (1-4)
 Baby C 2000 /1000 (1-4) 1000 (1-6) 1000 (1-4) 1000 (1-4) 1000 (1-4)
 Mono D 2000 /1000 (1-4) 1000 (1-6) 1000 (1-4) 1000 (1-4) 1000 (1-4)
 9V E-Block 75 (1-2) 75 (1-4) 60 (1-2) 15 (1-2) 15 (1)
 Lithium Akkus 700 (1)
 USB
 Einzelschachtüberwachung • • • • • • (bei Rundzellen) • •
 Überladeschutz
 (Erhaltungsladung)• • • • • • (bei Rundzellen) • (bei Rundzellen) •
 Entladefunktion • • (bei Rundzellen)
 Autom. Refresh-Funktion • •
 Akku-Defekterkennung • • • • • • (bei Rundzellen) • (bei Rundzellen) •
 Kapazitäts-Schnelltest • • • • (bei Rundzellen) • (bei Rundzellen)
 Abmessungen L x B x H (mm) 287 x 192 x 56 256 x 258 x 77 191 x 172 x 57 104 x 102 x 42 116 x 112 x 52 174 x 142 x 54 170 x 155 x 50 106 x 70 x 31
 Gewicht (g) 1600 1195 880 415 750 320 490 140
 POWER, MOBILITÄT UND SCHNELLIGKEIT
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ANSMANN LADEGERÄTE
 Photocam Serie
 Diese Serie besteht aus drei Ladegeräten mit
 automatischer Abschaltung zu einem sehr inter-
 essanten Preis. Die beiden Geräte PHOTOCAM III
 und IV werden auch im vorteilhaften Set geliefert.
 Das PHOTOCAM V ist für alle üblichen Akkugrößen
 geeignet.
 Basic Serie
 Universelle Ladegeräte mit hervorragendem Preis-
 Leistungsverhältnis für alle, die es nicht ganz so
 eilig haben. Die Geräte verfügen über Verpolschutz,
 automatischer Ladestromanpassung und Lade-
 anzeige. Einzelladung von Akkus ist möglich.
 Powerline4 und 5 „Zerowatt„
 Diese kompakten Ladegeräte für zuhause und
 unterwegs sind intelligente Steckerladegeräte mit
 Zerowatt Technologie, d.h. kein Stromverbrauch
 im Standby-Betrieb, sichere automatische
 Netztrennung nach erfolgter Ladung (bei
 Netzbetrieb). Microcontrollergesteuerte Ladung
 sowie Einzelschachtüberwachung garantieren
 beste Ladeergebnisse unabhängig von Kapazität,
 Ladezustand und Zellentyp. Kfz-Adapter im
 Lieferumfang enthalten (nicht im Powerline2).
 POWERLINE
 2
 PHOTOCAM
 V
 PHOTOCAM
 IV
 PHOTOCAM
 IIISMART SET
 maxE
 POWER SET
 BASIC 5
 PLUS
 BASIC 4
 PLUS
 BASIC 2
 PLUS
 DIGICHARGER
 VARIO PRO
 DIGICHARGER
 VARIO
 ANS
 POWER-
 LINE 2
 ANS
 PHOTOCAM V
 ANS
 PHOTOCAM
 IV
 ANS
 PHOTOCAM
 III
 ANS
 SMART SET
 ANS MAXE-
 POWERSET
 ANS
 BASIC 5
 PLUS
 ANS
 BASIC 4
 PLUS
 ANS
 BASIC 2
 PLUS
 ANS
 DIGICHARGER
 VARIo PRO
 ANS
 DIGICHARGER
 VARIO
 4 x Mignon
 AA
 4 x Mignon
 AA
 2 x Mignon
 AA
 2 x Mignon
 AA
 230 V~ 100 - 240 V 100 - 240 V~ 100 - 240 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~100 - 240 V~
 / 12 V
 100 - 240 V~
 / 12 V
 • • • • •
 NiMH /NiCd NiMH /NiCd NiMH /NiCd NiMH /NiCd NiMH /NiCd NiMH /NiCd NiMH /NiCd NiMH /NiCd NiMH /NiCd NiMH /NiCd / Li NiMH /NiCd / Li
 400 (1-2) / 200 (3-4) 500 (2 /4) 500 (2 /4) 100 (1-2) 100 (1-2) 50 (1-4) 50 (1-4) 100 (1-2) 1000 (2) 700 (1-2)
 800 (1-2) / 400 (3-4) 500 (2 /4) 500 (2 /4) 200 (1-2) 200 (1-2) 150 (1-4) 150 (1-4) 200 (1-2) 1000 (2) 700 (1-2)
 800 (1-2) / 400 (3-4) 200 (1-4)
 800 (1-2) / 400 (3-4) 200 (1-4)
 70 (1-2) 15 (1) 15 (1-2) 15 (1-2)
 1000 (1) 700 (1)
 1000 (1)
 • • (bei Rundzellen) •
 • • (bei Rundzellen) • • • •
 • (bei Rundzellen) • • • •
 • (bei Rundzellen) •
 123 x 70 x 80 170 x 155 x 50 120 x 68 x 72 120 x 68 x 72 104 x 43 x 75 104 x 43 x 75 174 x 142 x 54 120 x 68 x 81 104 x 43 x 75 107 x 60 x 30 116 x 66 x 34
 80 430 280 280 140 140 520 265 140 420 285
 4342
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1 2 3 4 5 6
 44 45
 MASCOT LADEGERÄTE
 Mascot Ladegeräte 2040 2044 2044-12-20 2044-12-25 2240 2245
 Artikel-Nr. MAS 2040 MAS 2044 MAS 2044-12-20 MAS 2044-12-25 MAS 2240 MAS 2245
 Abbildung 1 2 3 4 5 6
 Tischladegerät • • • • • •
 Steckerladegerät
 Eingangsspannung 90-264 V AC 198-264 V AC 198-264 V AC 198-264 V AC 90-264 V AC 198-264 V AC
 Akkuspannung / Version* (V) 12 / 24 / 36 24 / 36 / 48 12 12 6 / 12 / 24 / 36 / 48 12 / 24
 Ladbare Akkutypen Blei Blei Blei Blei Blei Blei
 Max. Ladestrom (A) 4 / 2 / 1,4 10 / 6,7 / 5 20 251,3 / 1 / 0,5 / 0,35
 / 0,2740 / 20
 Spezifi kation3-Stufen,
 Medical, IP673-Stufen 3-Stufen 3-Stufen
 3-Stufen, AC-X, DC-X,
 Medical, IP673-Stufen
 Microprozessorgesteuert • • • • • •
 Abmessungen (mm) L 135 ; B 80 ; H 44 L 210 ; B 148 ; H 58 L 210 ; B 148 ; H 58 L 210 ; B 148 ; H 58 L 90 ; B 45 ; H 32 L 330 ; B 186 ; H 63,5
 Gewicht (g) 350 1550 1550 1550 115 3150
 Macsot Ladegeräte für Li-Ion 2041LI 2541LI 2740LI 2840LI
 Artikel-Nr. MAS 2041LI MAS 2541LI MAS 2740LI MAS 2840LI
 Abbildung 7 8 9 10
 Tischladegerät • • •
 Steckerladegerät •
 Eingangsspannung 90-264 V AC 90-264 V AC 90-264 V AC 198-264 V AC
 Zellenzahl / Version* 2 bis 14 1 bis 14 1 bis 7 1 bis 14
 Ladbare Akkutypen Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion
 Ladespannung (V) 8,4 - 58,8 4,2 - 58,8 4,2 - 29,4 4,2 - 58,8
 Max. Ladestrom (A) 4,0 - 1,0 2,7 - 0,6 1,0 - 0,35 8,5 - 1,7
 Spezifi kation 3-Stufen, DC-X, IP67 3-Stufen, AC-X, DC-X, IP67 3-Stufen, DC-X 3-Stufen, DC-X, Medical, IP67
 Microprozessorgesteuert • • • •
 Abmessungen (mm) L 135 ; B 80 ; H 44 L 107 ; B 67 ; H 36,3 L 75 ; B 32 ; H 50 L 135 ; B 80 ; H 44
 Gewicht (g) 350 250 109 480
 7 8 9 10
 Mascot bietet robuste, zuverlässige und praktische Lösungen für alle Ihre Anforderungen in Sachen Batterieladung.
 Die Ladegeräte sind bekannt für ihre Effizienz und Zuverlässigkeit. Einen Mehrwert bieten die intelligente
 Laderegelung, verschiedene Schutzeinrichtungen und helle LED-Anzeigen. Mascot bietet ein umfangreiches
 Angebot an Ladegeräten, die sich für alle wichtigen Batterietechnologien (Blei / Säure, NiMH / NiCd und Lithium)
 eignen und weltweite Sicherheitsstandards erfüllen.
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 MASCOT LADEGERÄTE FÜR LI-ION
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11 12 13 14 15 16
 Mascot Blei-Ladegeräte 2541 2640 2740 2840 9541 9740
 Artikel-Nr. MAS 2541 MAS 2640 MAS 2740 MAS 2840 MAS 9541 MAS 9740
 Abbildung 11 12 13 14 15 16
 Tischladegerät • • • • •
 Steckerladegerät •
 Eingangsspannung 90-264 V AC 190-264 V AC 90-264 V AC 198-264 V AC 198-264 V AC 198-264 V AC
 Akkuspannung / Version* (V) 12 / 24 2 x12 / 2 x 24 6 / 12 / 24 / 48 12 / 24 / 36 2 x 12 / 1 x 24 12 / 24 / 36 / 48
 Ladbare Akkutypen Blei Blei Blei Blei Blei Blei
 Max. Ladestrom (A) 2,2 / 1,2
 12V: 2 x 10A, 1 x 20A
 oder 1 x 10A (24V)
 24V: 2 x 5A, 1 x 10A
 oder 1 x 5A (48V)
 1 / 0,7 / 0,35 / 0,18 7 / 3,5 / 2,32 x 25 / 1 x 50 oder
 1 x 2510 / 5 / 3,3 / 2,5
 Spezifi kation3-Stufen, AC-X, DC-X,
 Medical, IP 672-Kanal, 3-Stufen 3-Stufen, DC-X
 3-Stufen, DC-X,
 Medical, IP 672-Kanal, 3-Stufen
 3-Stufen, Medical,
 IP67
 Microprozessorgesteuert • • • • •
 Abmessungen (mm) L 107 ; B 67 ; H 36,5 L 283 ; B 186 ; H 63,5 L 75 ; B 32 ; H 50 L 135 ; B 80 ; H 44 L 289 ; B 115 ; H 153 L 184 ; B 171 ; H 54
 Gewicht (g) 250 2900 109 480 4000 1500
 * Bitte geben Sie bei Bestellung die benötigte Akkuspannung / Version an. Weitere technische Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
 * unter 200 V fällt der Ausgangsstrom ab* t 200 V fällt d A t b
 CTE Ladegeräte 4C12030 4C24020 4C24040A 4C24080A
 Artikel-Nr. CTE 4C12030 CTE 4C24020 CTE 4C24040A CTE 4C24080A
 Abbildung 17 18 19 20
 Tischladegerät • • • •
 Steckerladegerät
 Eingangsspannung 100-240 V AC 100-240 V AC 100-120 oder 200-240 V AC 100-240 V AC
 Ausgangsspannung (V) 12 24 24 24
 Max. Ladestrom (A) 3,0 2,0 4,0 8,0
 Abmessungen (mm) L 140 ; B 76 ; H 44 L 110 ; B 60 ; H 36 L 190 ; B 100 ; H 55 L 185 ; B 130 ; H 195
 Gewicht (g) 550 400 970 1700
 17 18 19 20
 Mascot bietet Ihnen genau das richtige Ladegerät für Ihre Anforderungen. Sie decken eine Vielzahl von Eingangs-
 spannungen ab, einschließlich Modelle mit universellem Eingang; Netzstecker- oder Tisch-Ladegeräte bieten
 Mehrwert in Form von Mikroprozessor-Regelung, stoßfeste und wasserdichte Versionen sowie Ladegeräte mit
 medizintechnischer Zulassung.
 MASCOT BLEIAKKU-LADEGERÄTE
 24H ONLINESHOP – REGISTRIEREN SIE SICH BITTE UNTER: WWW.BELTRONA.DE
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 CTE LADEGERÄTE
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Unser AlfaBat ist ein perfektes Prüfsystem, das sicherstellt, dass das von Ihnen
 angebotene Produkt und der angebotene Service den Anforderungen des Kunden
 genügen. AlfaBat ist der präziseste Kapazitätstester seiner Preiskategorie.
 Während er die Batterie entlädt, werden gleichzeitig Spannung und Strom erfasst.
 Während des Ladevorgangs werden alle wichtigen Parameter verfolgt und
 protokolliert.
 Allgemeine Produktmerkmale:
 • Microprozessorgesteuert
 • Für 6- und 12-V-Batterien.
 Auch 24-V-Ladegeräte können getestet werden
 • Zuverlässig - ein Qualitätsprodukt
 • Es können alle Batterien geprüft werden:
 herkömmliche Blei-Säure-Batterien, AGM, Gel usw.
 • Unser Prüfsystem arbeitet weitaus präsizer als
 unzuverlässige Impedanztester
 ANWENDUNGSGEBIETE:
 • Service
 • Qualitätskontrolle
 • Eingangskontrolle
 • Routinekontrollen
 EMROL ALFABAT -das perfekte Blei-Kapazitätsmessgerät
 Geräte-Type AlfaBat AlfaBat Pro
 Artikel-Nr. EMR ALFABAT EMR ALFABATPRO
 Batteriespannung (V) 6 /12 6 /12
 Batteriekapazität (Ah) 0,8 > 100 0,8 > 400
 Entladestrom (A) 15 50
 Max. Entladestrom (A) max. 10 max. 30
 Abmessungen L x B x H (mm) 310 x 75 x 77 375 x 145 x 135
 Gewicht (g) 2500 4500
 24H ONLINESHOP – REGISTRIEREN SIE SICH BITTE UNTER: WWW.BELTRONA.DE
 Warum benötigen Sie ein AlfaBat?
 • Es bestätigt die Qualität der Batterien, die Sie verkaufen.
 • Es ist ein Plus für Ihren Kundenservice.
 • Es hilft, Störungen auszuschließen, die auf die Batterie
 zurückzuführen sind.
 • Ihre Investition macht sich bezahlt, weil mit dem AlphaBat
 eine leere Batterie von einer defekten unterschieden werden kann.
 Warum ist die Batteriekapazität wichtig?
 Ist die Kapazität einer Batterie nicht ausreichend,
 kann sie ihre alltäglichen Aufgaben nicht erfüllen.
 Alle Batterien haben eine Nennkapazität.
 Eine Batterie wird für gut befunden, wenn sich ihre
 Kapazität noch auf 60% des Nennwertes beläuft.
 Die Kapazität der Batterie hängt vom Alter und der
 Qualität ab.
 Warum ist die Qualität des Ladegerätes wichtig?
 Die Lebensdauer einer Batterie nimmt ab,
 wenn sie nicht korrekt aufgeladen wird. Das
 Prüfsystem AlfaBat erfasst sowohl eine etwa-
 ige Überladung (Überhitzung und Beschädigung
 der Batterieplatten) als auch eine Unterladung
 (Sulfatation der Batterie).
 ANWENDUNGSBEREICHE:
 • Golf
 • Mobilität
 • Reinigung
 • Hubarbeitsbühne
 • Gartenbau
 • Freizeitfahrzeuge
 • Marine
 • Alarmsysteme
 • Notstromversorgung
 • Elektrische Fahrzeuge
 • Erneuerbare Energie
 • Research and Development
 • Verkehrssicherung
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 ALLGEMEINER INFORMATIONSTEIL ZUM BLEI-KAPAZITÄTSMESSGERÄT
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ANWENDUNGSGEBIETE:
 • Service
 • Qualitätskontrolle
 • Eingangskontrolle
 • Routinekontrollen
 • Batterieverkaufsstellen
 • Bodenreinigungsgeräte
 • Stapler
 • Scherenhebebühnen
 • Golfwagen
 • Elektrorollstühle
 • Wohnwagen / Campingbusse
 • Schifffahrt
 • interne Flurförderzeuge / AGV‘s
 • Hobby- und Modellbau
 • Alarmanlagen
 • Notstromversorgung
 Allgemeine Produktmerkmale:
 • Sehr leicht und kompakt
 • Robust
 • Zuverlässig
 • Microprozessorgesteuert
 • Einfach zu handhaben
 • Wirkungsgrad > 86%
 EMROL MULTIPAC - der multifunktionale Blei-Lader
 Geräte-Type MULTIPAC
 Artikel-Nr. EMR MULTIPAC
 Batterietechnologie Gel- / herkömmliche Bleibatterien
 Eingangsspannung* 90-225 V AC
 Ausgangsspannung (V) 6 / 12 / 24
 Ausgangsstrom (A) 3 / 5 / 7,5 / 12 / 18,5 / 29 / 30
 Abmessungen (mm) L 300 ; B 135 ; H 105
 Gewicht (g) 1500
 Der MultiPac ist ein äußerst vielseitiges Ladegerät. Es kann damit
 praktisch jede Bleibatterie aufgeladen werden. Der MultiPac ist das
 ideale Ladegerät zum Einsatz in Verbindung mit dem AlfaBat.
 4746
 IVT Automatik-Lader AL12/600 AL2,5A AL12V 6A AL12V 3 /6A AL12V 4 /8A
 Artikel-Nr. * IVT AL12/600 IVT AL2,5A IVT AL12V 6A IVT AL12V 3 /6A IVT AL12V 4 /8A
 Abbildung 1 2 3 4 5
 Eingangsspannung 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC
 Ausgangsspannung 2,3 V / 6,9 V / 13,8 V 6,9 V / 13,8 V 13,8 V 13,8 V 13,8 V
 Ladestrom (A) 0,6 2,5 6,0 3,0 / 6,0 4,0 / 8,0
 Abmessungen (mm) 90 x 65 x 95 90 x 65 x 95 158 x 110 x 40 155 x 109 x 50 175 x 113 x 50
 Gewicht (g) 400 200 850 700 900
 1 2 3 4 5
 Die Ladegeräte arbeiten nach dem Prinzip der Konstantspannungsladung. Bei Erreichen der Ladeschlussspannung wird automatisch ab-
 geschaltet und bei Spannungsabfall automatisch nachgeladen. Durch das Schaltnetzteil ohne Trafo wurde das Gewicht gegenüber
 Normalgeräten um 70% reduziert. Alle Lader sind mit Überlast-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz versehen.
 * Bitte geben Sie bei Bestellung die benötigte Zellenzahl / Version an. Weitere technische Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
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 IVT AUTOMATIK-LADER FÜR BLEI-AKKUS
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48 49
 LAMPEN
 Für alle Zwecke gerüstet.Das Abenteuer kann kommen.
 Eine Taschenlampe ist eine kleine, mobile Lichtquelle mit eigener Energieversorgung.
 Die Taschenlampe wurde 1899 vom Engländer David Misell erfunden, der das Patent an die Firma
 American Electrical Novelty and Manufacturing Company (heute bekannt als Energizer) verkaufte.
 In Deutschland erhielt der Unternehmer Paul Schmidt das Patent auf eine elektrische Taschen-
 lampe, das auf das Jahr 1906 zurück geht.
 Die Einsatzmöglichkeiten für Taschenlampen sind äußerst vielfältig. Sie reichen vom Lichtspender
 während eines Sicherungswechsels bei Stromausfall über Nachtwanderungen, Campingtouren
 bis hin zu Tauchgängen in größerer Tiefe. Bei allen Arten von Rettungskräften, Sicherheitskräften,
 Feuerwehr und Polizei gehören Taschenlampen zur Grundausstattung.
 Lampen zur Notbeleuchtung sind oft in Wandhalterungen untergebracht, die zugleich die
 Erhaltungsladung und das Nachladen für den Akku sicherstellen. Sie leuchten, sobald sie abge-
 nommen werden.
 JEDERZEIT EIN LICHTBLICK
 LAMPEN
 24 H
 ONLINESHOP
 Registrieren Sie sich bitt
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 lfältig. Sie reichen vom Lichtspe
 Nachtwanderungen, Campingtouren
 on Rettungskräften, Sicherheitskräften,
 dausstattung.
 en untergebracht, die zugleich die
 herstellen. Sie leuchten, sobald sie abge-
 TBLICK
 LED-Taschenlampen
 Wesentliche Vorteile sind die lange Lebensdauer
 des Leuchtmittels, die Unempfindlichkeit gegen-
 über Stößen, der geringere Stromverbrauch, die
 Unabhängigkeit der Lichtfarbe von der Batterie-
 spannung und oftmals eine über einen weiten
 Bereich regulierbare Helligkeit. Leuchtdioden
 erreichen mittlerweile etwa den fünffachen
 Wirkungsgrad von Glühlampen. Inzwischen bieten
 viele Hersteller hochwertige LED-Taschenlampen
 an.
 Xenon und Krypton-Taschenlampen
 Für Glühlampen mit besserer Lichtausbeute
 werden mit den Edelgasen Xenon, vor allem aber
 Krypton gefüllte Halogen-Glühlampen eingesetzt,
 die das Verdampfen des Glühfadens hemmen
 und die Lebensdauer des Leuchtmittels erhöhen.
 Somit kann die Glühlampe mit höherer Leistung
 betrieben werden, was den Wirkungsgrad zum
 Teil erheblich steigert, und trotzdem akzeptable
 Betriebsdauern erreichen.
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LAMPEN
 Halogen-Handscheinwerfer
 Im Halogenleuchtmittel wird das Halogengas
 unter Druck in den Kolben gefüllt. Meist ist das
 ein Iod- oder Bromgas. Die Gase setzen bei hohen
 Temperaturen einen chemischen Prozess im
 Halogen-Leuchtmittel in Gang, welcher zum einen
 die Lebensdauer der Halogenlampen um das
 2 - 3 fache gegenüber normaler Glühlampen
 steigert und zum anderen auch eine etwa 25 - 35 %
 höhere Lichtausbeute ermöglicht.
 LICHT INSDUNKLEBRINGEN
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OLIGHT TASCHENLAMPEN
 Olight steht für hochwertige LED-Taschenlampen mit innovativen Neuerungen
 Mit Olight LED Lampen haben Sie die richtige Wahl getroffen. Wenn sich Innovation und Technik
 mit Erfahrung paart, dann haben Sie als Endprodukt eine der besten LED Taschenlampen in der
 Hand, die Sie zur Zeit erwerben können. Mit Cree MC-E Technik und einer Lichtausbeute von 700
 Lumen hat z.B. die Olight M30 Triton, in der Kombination mit der intelligenten Speicherung des
 Leuchtmodi, den Zenith des technisch Machbaren erreicht. Polizisten, Streitkräfte und Security-
 Bedienstete wissen es zu schätzen, wenn nicht jedes mal die einzelnen Stufen durchgeklickt wer-
 den müssen, bevor der gewünschte Modus erreicht wird. Selbstverständlich ist der Korpus aus
 hart anodisiertem Luftfahrttechnik-Aluminium obligatorisch entsprechend IP-X8 Standard.
 Alle Olight Taschenlampem können auch mit Akkus betrieben werden und werden in
 der Energieausbeute digital gesteuert. Somit haben Sie von der ersten bis zur
 letzten Minute eine homogene Lichtquelle. Optimale Griffigkeit und perfekte
 Reflektoren sind Merkmale dieser Lampen. Alle Lampen werden mit
 Markenbatterien ausgeliefert. Umfangreiches Zubehör zu unseren
 Olight Lampen erhalten Sie auf Anfrage.
 n
 r
 QUALITÄT,LEISTUNG, DESIGN UND INNOVATION.
 TOP-P
 RODUKT
 Weitere Informationen im
 Inte
 rne
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 im ProgrammNEU
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OLIGHT TASCHENLAMPEN
 Lampe Ab- Original Hersteller Brenndauer (Lumen) Gewicht Länge Kopfdurch- Batterietype
 Artikel-Nr. bildung Bezeichnung Maximal Minimum in g in mm messer in mm inklusive
 OLI SR92 1 Olight SR92 1700 lm / 2,5h 450 lm / 11h 1180,0 273,0 100,0 Akkupack: 6 x 18650
 OLI SR51 2 Olight SR51 900 lm / 2,0h 250 lm / 10h 400,0 190,0 63,0 6 x CR123A
 OLI SR90 3 Olight SR90 Intimidator 1750 lm / 1,3h 700 lm / 9,0h 1580,0 336,0 100,0 Akkupack
 OLI SR91* 4 Olight SR91 1320 lm / 1,3h 450 lm / 10,5h 1196,0 288,0 80,0 Akkupack
 OLI SR50* 5 Olight SR50 800 lm / 1,5h 200 lm / 10h 396,0 185,0 63,0 6 x CR123A
 OLI M30 6 Olight M30 Triton 490 lm / 1,5h 90 lm / 8,0h 165,2 176,9 44,5 3 x CR123A
 OLI M31* 7 Olight M31 Triton 800 lm / 1,0h 60 lm / 14h 266,0 211,0 63,0 3 x CR123A
 OLI M3X 8 Olight M3X Triton 700 lm / 1,2h 60 lm / 15h 266,0 211,0 63,0 3 x CR123A
 OLI M20SX 9 Olight M20SX 500 lm / 1,5h 10 lm / 85h 122,5 140,0 35,5 2 x CR123A
 OLI M21X 10 Olight M21X 600 lm / 1,4h 20 lm / 36h 123,0 145,0 40,2 2 x CR123A
 OLI S65 11 Olight S65 Baton 700 lm / 1,3h 20 lm / 120h 219,0 180,0 39,7 6 x AA Mignon
 OLI S80 12 Olight S80 Baton 750 lm / 1,5h 10 lm / 80h 277,0 154,0 40,0 26650 Li-Ion-Akku
 OLI T25R5 13 Olight T25-T R5 210 lm / 0,8h 14 lm / 108h 72,0 153,0 22,8 2 x AA 1,5 V Alkaline
 OLI T20R5 14 Olight T20-T R5 260 lm / 2,2h 8 lm / 84h 58,0 123,0 24,0 2 x CR123A
 OLI T10R5 15 Olight T10-T R5 190 lm / 1,2h 5 lm / 84h 36,0 88,0 21,6 1 x CR123A Li.
 OLI T15R5 16 Olight T15-T R5 100 lm / 0,8h 3,5 lm / 72h 48,0 103,0 21,6 1 x AA Alkaline Batterie
 OLI i1 17 Olight i1 EOS 180 lm / 1,7h 4 lm / 72h 22,5 63,5 20,3 1 x CR123A Li
 OLI i2 18 Olight i2 EOS 75 lm / 1,5h 2,5 lm / 60h 20,5 81,2 17,6 1 x AA Mignon
 OLI i3 19 Olight i3 EOS 70 lm / 0,7h 2,5 lm / 20h 13,2 70,8 14,0 1 x AAA Micro
 OLI i6 20 Olight i6 Paladin 420 lm / 1,0h 80 lm / 5,8h 127,0 140,0 40,0 2 x CR123A Lithiumbatterie
 OLI X6 21 Olight X6 Marauder 5000 lm / 2,0h 150 lm / 40h 1065,0 165,0 B 120,0 Akkupack
 1 2
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 OLIGHT LED-TASCHENLAMPEN
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 * im Ausverkauf (nur begrenzte Stückzahlen erhältlich)
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FENIX TASCHENLAMPEN
 Mit Fenix Taschenlampen bringenSie Licht in Ihr Abenteuer !
 Das Unternehmen Fenix entwickelt perfekte LED-Taschenlampen mit
 herausragender Leistung, innovativer Technologie und qualitativ hoch-
 wertiger Verarbeitung. Die Lampen werden in Bereichen wie Outdoor-
 Sport, Industrie, Polizei, Feuerwehr, Militär und Sicherheitsdiensten
 eingesetzt. Die Marke Fenix ist weltweit bekannt als eine hochwertige
 LED Lampe, die durch ihre Einfachheit, Glaubwürdigkeit, Schnelligkeit
 und Kreativität besticht. Fenix ist eines der wenigen Unternehmen, die
 in hohem Maße wettbewerbsfähige Lampen herstellen und regelmäßig
 neue Produkte auf dem internationalen Markt bringen.
 Umfangreiches Zubehör zu unseren Fenix Lampen erhalten Sie auf
 Anfrage.
 LD -Serie: sind Taschenlampen mit hoher
 Leistungsfähigkeit
 • leicht
 • perfekte Kombination von Flutlicht und Focusstrahl
 • leistungsstark
 E-Serie: Taschenlampen mit hoher Energieeffizienz
 • kompakt
 • umweltfreundlich
 • energieeffizient
 • zuverlässig
 • wasserdicht
 TA-Serie: Taschenlampen mit mechanischem
 Dimmsystem
 • einfache Bedienung beim Ein-, Aus- und Umschalten
 • zuverlässige Lichtquelle
 MC-Serie: die Winkeltaschenlampe
 mit einmaligem Design
 • wasserdicht IPX-8 Standard
 • mehrere Leuchtstufen
 • kompakte Größe
 • robust
 HP- und HL-Serie: die Kopflampen als
 perfekte Begleiter für Aktivitäten in der Dunkelheit
 • komfortable Lichtquelle
 • wasserdicht IPX-8 Standard
 • dimmbar
 TK-Serie: eine Taschenlampe für alle Umstände
 • wasserdicht
 • hohe Intensität
 • lange Brenndauer
 • zuverlässig
 PD –Serie: bietet eine kompakte Größe
 mit hervorragender Leistung
 • langlebig
 • frostsicher
 • geeignet für raue Umgebungen
 52 53
 ILLUMINATEYOURADVENTURE !
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 Ab- Serie Helligkeits- Brenndauer (Lumen) Gewicht Länge Kopfdurch- Batterietyp
 Artikel-Nr. bildung stufen Maximal Minimum in g in mm messer in mm inklusive
 FEN E01 1 E 1 10 lm / 21h 14,0 71,0 14,0 1 x AAA
 FEN E05 2 E 1 27 lm / 2,8h 22,0 64,5 14,4 1 x AAA
 FEN E11 o. Abb. E 2 150 lm / 1,8h 32 lm / 8,2h 32,0 97,0 19,0 1 x AA
 FEN E15 3 E 3 140 lm / 1,8h 10 lm / 30h 23,0 59,6 19,7 1 x CR123A Lithium
 FEN E21 4 E 2 150 lm / 2,25h 48 lm / 11h 90,0 164,0 25,4 2 x AA
 FEN LD01 5 LD 3 85 lm / 1h 9 lm / 11h 14,2 76,2 14,0 1 x AAA
 FEN LD10 6 LD 6 100 lm / 1,75h 3 lm / 70h 54,0 100,0 21,5 1 x AA
 FEN LD15 7 LD 2 117 lm / 1,5h 8 lm / 39h 21,0 80,0 16,6 1 x AA
 FEN LD20 8 LD 6 180 lm / 2h 5 lm / 100h 60,0 150,0 21,5 2 x AA
 FEN LD25 9 LD 6 180 lm / 1,75h 3 lm / 74h 75,5 164,0 25,4 2 x AA
 FEN LD40 o. Abb. LD 7 248 lm / 3,25h 4 lm / 245h 160,0 180,0 40,0 4 x AA
 FEN PD20 10 PD 6 180 lm / 1,75h 9 lm / 66h 39,0 78,5 21,5 1 x CR123A
 FEN PD30 11 PD 6 257 lm / 2,55h 10 lm / 126h 53,0 118,0 21,5 2 x CR123A
 FEN PD32 o. Abb. PD 6 315 lm / 2h 9 lm / 200h 61,0 127,0 25,4 2 x CR123A
 FEN TK15 12 TK 5 337 lm / 1,8h 5 lm / 142h 152,0 135,0 34,0 2 x CR123A
 FEN TK21 13 TK 5 468 lm / 1,8h 5 lm / 220h 152,6 150,0 40,0 2 x CR123A
 FEN TK35 14 TK 6 820 lm / 1,5h 12 lm / 170h 160,0 164,0 51,5 4 x CR123A
 FEN TK41 15 TK 6 800 lm / 2,0h 10 lm / 240h 318,5 213,6 62,5 8 x AA
 FEN TK45 16 TK 7 760 lm / 2h 8 lm / 232h 330,0 208,0 60,0 8 x AA
 FEN TK50 17 TK 7 255 lm / 2,75h 5 lm / 480h 233,0 228,0 60,0 2 x 1,5V D
 FEN TK60 18 TK 6 800 lm / 4,25h 10 lm / 400h 415,0 354,0 60,0 4 x 1,5V D (Alkaline)
 FEN TK70 19 TK 6 2200 lm / 1,8h 20 lm / 168h 769,0 405,0 106,0 4 x 1,5V D (Alkaline)
 FEN TA20 20 TA 4 225 lm / 1,5h 4 lm / 170h 175,0 168,0 35,0 2 x CR123A / 18650
 FEN HL21 21 HL 4 90 lm / 2h 3 lm / 53h 41,1 L 66,0 x B 33,7 x H 48,8 1 x AA
 FEN HP11 22 HP 7 277 lm / 3,8h 4 lm / 206h 180,0 L 59,5 x B 50,0 x H 55,5 4 x AA
 FEN HP20 23 HP 7 230 lm / 3,5h 6 lm / 210h 260,0 L 70,0 x B 7,0 x H 6,0 4 x AA
 FEN MC11 24 MC 5 81 lm / 1,75h 3 lm / 53h 53,5 99,0 25,0 1 x AA
 FENIX TASCHENLAMPEN
 FENIX LED-TASCHENLAMPEN
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Batterietype- Ab- Original Hersteller Batterie
 Artikel-Nr. bildung Bezeichnung inklusive
 VAR 18626 27 1 Watt Sportsmen LED 2AA 2 x LR6
 VAR 18627 28 4 Watt LED Outdoor Pro 3C –
 VAR 18632 29 1 Watt LED Sports Head Light 2AAA 2 x LR03
 VAR 18641 30 Industrial Rubbermate LED 2D 2 x LR20
 VAR 18660 31 Work Light LED 435 1 x 4LR25
 VAR 18662 32 4Camping Latern 4D –
 VAR 18663 o. Abb. 4 Watt LED Camping Latern 3D –
 VAR 18681 33 4 Watt Akku LED Latern Wiederaufl adbar, MiMH Batterie Blister
 VAR 18682 34 Rechargeable Latern LED Mit Ladegerät
 VAR 18700 35 Indestructible 1 Watt LED Light 3AAA 3 x LR03
 VAR 18701 36 Indestructible 1 Watt LED Light 2AA 2 x LR6
 VAR 18702 37 Indestructible 3 Watt LED Light 3C 3 x LR14
 VAR 18750 o. Abb. Indestructible 3 Watt LED Light 4C 4 x LR14
 Batterietype- Ab- Original Hersteller Batterie
 Artikel-Nr. bildung Bezeichnung inklusive
 VAR 17611 13 LED Day Light 2D 2 x LR20
 VAR 17622 14 Swivel Light 2AA 2 x LR6
 VAR 17625 15 05 Watt LED Light 4AA 4 x LR6
 VAR 17628 16 1 Watt LED Outdoor Pro 3 AAA 3 x LR03
 VAR 17631 17 LED x 4 Head Light 3AAA 3 x LR03
 VAR 17730 18 Indestructible LED x 5 Head Light 3AAA 3 x LR03
 VAR 17731 19 Indestructible 1 Watt LED Head Light 3AAA 3 x LR03
 VAR 17635 20 Premium LED Light 2AA 2 x LR6
 VAR 17640 21 Industrial Focus Control LED 4AA 4 x LR6
 VAR 17651 22 0,5 Watt LED Day Light 2AA 2 x LR6
 VAR 17652 23 Industrial Latern 4D –
 VAR 17680 24 Dynamo Light LED LiIon Akku
 VAR 17682 25 Rechargeable Direct Plug in LED Taschenlampe für die Steckdose mit wiederaufl adbarem NiMH Akku
 VAR 17690 26 LED Solar Light LiIon Akku (LIR 2450)
 VARTA POWER LINE TASCHENLAMPEN
 Batterietype- Ab- Original Hersteller Batterie
 Artikel-Nr. bildung Bezeichnung inklusive
 VAR 16600 1 Spot Light AA –
 VAR 16601 2 Mini Daylight LED 1AAA 1 x R03
 VAR 16604 3 Industrial Light 2D –
 VAR 16610 4 LED Daylight 2AA 2 x LR6
 VAR 16611 5 LED Pen Light 1AAA 1 x LR03
 VAR 16615 6 Triology LED Light 3AAA 3 x LR03
 VAR 16616 7 Gelly LED Light 2AA 2 x LR06
 VAR 16623 8 Profi Light 2C –
 VAR 16640 9 Pocket Light 3R12 –
 VAR 16645 10 Palm Light 3R12 1 x 3LR12
 VAR 16647 11 LED Silver Light 3AAA 3 x LR03
 VAR 16664 12 XS Camping Latern LED 4AA –
 VARTA EASY LINE TASCHENLAMPEN
 VARTA PROFESSIONAL LINE TASCHENLAMPEN
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Batterietype- Nenn- Strom- für VARTA-Leuchten Technologie Anzahl pro
 Artikel-Nr. spannung stärke Packung
 VAR 701 2,4 V 0,30 A 12670 Normal 2 Stück
 VAR 703 1,2 V 0,30 A 14600 Normal 2 Stück
 VAR 704 2,3 V 0,27 A Normal 2 Stück
 VAR 705 2,6 V 0,30 A 10613, 16613 Normal 2 Stück
 VAR 712 4,8 V 0,70 A 12630 Krypton 2 Stück
 VAR 714 3,5 V 0,20 A 604 Normal 2 Stück
 VAR 718 2,4 V 0,50 A 96605, 96607 Normal 2 Stück
 VAR 720 3,7 V 0,30 A 10645, 10640, 16645, 16640 Normal 2 Stück
 VAR 721* 4,8 V 0,50 A 13651 Krypton 1 Stück
 VAR 742 2,25 V 0,25 A 13625, 14610 Normal 2 Stück
 VAR 749 2,2 V 0,47 A 10614, 13640, 12603, 12622, 17622 Krypton 2 Stück
 VAR 751 2,4 V 0,70 A10600, 13601, 11610, 11611, 13600, 12604, 12623,
 16600, 16604Krypton 2 Stück
 VAR 752 3,6 V 0,75 A 10646 Krypton 2 Stück
 VAR 792 4,8 V 0,75 A 12660,12651, 17652 Krypton 2 Stück
 VAR 794 11662, 18662 Leuchtstoffröhre 9 Watt 1 Stück
 VARTA GLÜHBIRNCHEN
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 EISEMANN HANDSCHEINWERFER
 Handscheinwerfer HS 4Ex SET HB 90 SET TEX 10
 Artikel-Nr. EIS HS 4EX SET EIS HB 90 SET EIS TEX 10
 Abbildung 1 2 3
 Reichweite ca. 100m bei 1 Lux ca. 100m bei 1 Lux
 Lichtstärke 9500 cd 9500 cd 200.000 cd/8h
 Lichtaustritt ca. 90 x 90 mm ca. 90 x 90 mm ca. 90 x 90 mm
 Kippbereich des Scheinwerferkopfes nach hinten 90° ; nach vorn 20° nach hinten 90° ; nach vorn 25° nach hinten 90° ; nach vorn 20°
 Schwenkbereich des Kopfes 40° 115° bis ca. 200°
 Schutzart IP 54 IP 54 IP 65
 Abmessungen (B x H x T in mm) 104 x 280 x 72 111 x 368 x 98 252 x 103 x 99
 Gewicht Handlampe (kg) ca. 1,4 ca. 1,05 ca. 0,9
 Leuchtdauer pro Ladung bei +20°C Dauerlicht: ca. 7h ; Blinklicht ca. 14h Dauerlicht: ca. 3,5h ; Blinklicht ca. 7h ca. 8h
 Hauptlampe 4,0 V / 2,0 W Halogen 4,0 V / 3,4 W Halogen LED 260 LM
 Sparlampe 3,7 V / 1,1 W 3,7 V / 1,1 W
 Lieferumfang
 Handscheinwerfer Halo 4Ex mit Lade-
 station, Batterie und farbloser und oranger
 Prismen-Vorsteckscheibe. Anschluss-
 kabel 230V. Anschlusskabel 12 / 24 V.
 Handscheinwerfer HB 90 mit Ladestation,
 Batterie und farbloser und oranger
 Vorsteckscheibe. Anschlusskabel 230V.
 Anschlusskabel 12 / 24 V.
 Handscheinwerfer TEX 10 inkl. Akku
 1 2 3
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EISEMANN HANDSCHEINWERFER INFORMATIONSTEIL
 Handscheinwerfer HSE 7 HSEL 7 HSE 7LED
 Artikel-Nr. EIS HSE 7 EIS HSEL 7 EIS HSE 7LED
 Abbildung 4 5 6
 Reichweite ca. 110m bei 1 Lux ca. 110m bei 1 Lux
 Lichtstärke 200.000 cd/8h
 Lichtaustritt ca. 100 x 100 mm ca. 100 x 100 mm
 Kippbereich des Scheinwerferkopfes nach hinten 90° ; nach vorn 20° nach hinten 90° ; nach vorn 20° nach hinten 90° ; nach vorn 100°
 Schwenkbereich des Kopfes bis ca. 200°
 Schutzart IP 65 IP 65 IP 65
 Abmessungen (B x H x T in mm) 120 x 325 x 147 120 x 325 x 148 252 x 103 x 99
 Gewicht (kg) ca. 2,0 ca. 2,36 ca. 0,9
 Leuchtdauer pro Ladung bei +20°C Dauerlicht: ca. 6,5h ; Blinklicht ca. 23h Dauerlicht: ca. 6,5h ; Blinklicht ca. 23h über 8h
 Hauptlampe 5,5 V / 5,5 W Halogen 5,5 V / 5,5 W Halogen LED 210 M
 Sparlampe 4,8 V / 1,5 W 4,8 V / 1,5 W
 Lieferumfang
 Handscheinwerfer HSE 7 mit Batterie,
 und farbloser Prismen-Vorsteckscheibe.
 Refl exstreifen, Schlüssel zum Öffnen
 des Handscheinwerfers.
 Handscheinwerfer HSEL 7 mit Batterie,
 und farbloser Prismen-Vorsteckscheibe. Inte-
 griertes 230 V Netzteil. Refl exstreifen, Schlüs-
 sel zum Öffnen des Handscheinwerfers.
 Handscheinwerfer HSE 7 LED mit Batterie,
 Ladesessel mit Anschlusskabel 12 / 24 V.
 MODERNE LICHT-TECHNIK
 EISEMANN HS 4Ex Set
 • Explosionsgeschützt nach II 2G EEX ib e IIC T4
 • Handscheinwerfer einsetzbar in Zone 1 und 2
 • wartungsfreie Blei-Gel-Batterie
 • Aufsteckklemme mit Öse
 • erhöhter, abklapppbarer Tragegriff
 • Mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik
 mit Ladezustandsanzeige
 • Tiefentladeschutz
 • mit lichtstarker Halogen-Glühlampe
 • Fadenbruchkontrolle
 (automatische Umschaltung auf Sparlampe)
 • Blinklicht mit Hauptlampe
 • Außerhalb des EX-Bereiches Notlichtbetrieb
 mit Ladestation möglich
 EISEMANN TEX 10
 Äußerst robuste Bauweise aus schlag-und stoßfest
 beschichtetem Aluminium Druckguss
 • Lithium Ionen Akku mit bis zu 10h Leuchtdauer
 (kein Memory-Effekt)
 • Kurze Ladezyklen 1,5 h bis zur Vollladung
 • Ein Ladegerät für 12/24 und 230V
 • Explosionsschutz entsprechend 94/9/EG
 ATEX 95 Zonen 1,2 und 21,22 (aktuell in Prüfung)
 • Orangefarbenes Blinklicht ohne Vorsteckscheibe
 • Display für Leuchtdauer-und Temperaturanzeige
 EISEMANN HB 90 SET
 • wartungsfreie Blei-Gel-Batterie
 • Mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik
 mit Ladezustandsanzeige
 • Tiefentladeschutz
 • mit lichtstarker Halogen-Glühlampe
 • Fadenbruchkontrolle
 (automatische Umschaltung auf Sparlampe)
 • Blinklicht mit Hauptlampe
 • Notlichtbetrieb mit Ladestation möglich
 EISEMANN HSE 7LED
 • LED Leuchtdauer mehr als 40.000h
 • Kein Leuchtmitteltausch mehr erforderlich
 • Hauptlicht stufenlos dimmbar
 • Blinklichtfunktion auch gedimmt möglich
 • Konstant gute Lichtstärke durch Mikroprozessor
 • Ex-Schutz Zonen 1 und 2 sowie 21 und 22
 • Lichtstrom von 210 lumen
 • Blei-Fließ Akku ohne Memory Effekt
 • Ladegerät für 12 / 24 V + 230 V mit 12 / 24 V Kabel
 • HSE 7LED inkl. zwei Vorsteckscheiben
 • Im Ladesessel auch als Notlicht einsetzbar
 • Ladezeit ca 11 Stunden
 Ebenfalls erhältlich: passende Ladegeräte für die Modelle
 HSE 7 / HSEL7 sowie für die neuen Modelle TEX 10 und
 HSE 7LED in den Ausführungen 12 / 24 V und 230 V.
 1
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LED NOTLEUCHTEN
 Formschöne LED-Scheibenleuchten zur Kennzeichnung der Flucht-
 und Rettungswege bestehend aus hochwertigen Materialien.
 Sie erfüllen alle geforderten Standards bei einem hervorragenden
 Preis –Leistungsverhältnis. Aufgrund ihrer edlen Ausführung sind
 sie für den Einsatz in repräsentativen Einrichtungen geeignet.
 Unsere Leuchten sind für den Dauerbetrieb geeignet bei gerin-
 gen Stromkosten. Mit Umschaltvorrichtung von Dauer- auf
 Bereitschaftsparallelbetrieb erhältlich. Desweiteren sind alle
 Ausführungen auch als Zentralbatterie Type erhältlich.
 Ausstattung:
 • 3 h Notlichtdauer
 • 8 h Notlichtdauer auf Anfrage
 • 25 m Erkennungsweite
 • 32 m Erkennungsweite auf Anfrage
 • Alle Montagearten mit Aluminiumgehäuse
 nur Deckeneinbaumontage in Metall
 • Gehäusefarben bei allen Montagearten
 Weiß / Aluminium (RAL9006) nur bei
 Deckeneinbaumontage Reinweiß (RAL9010)
 • Die Piktogrammscheibe besteht aus Akrylglass
 • Die Leuchten werden mit folgenden
 Piktogrammen geliefert:
 - Wandmontage: 1x weiß, 1x unten, 1x links, 1x rechts,
 - Andere Montagearten: 1x weiß, 1x unten (links),
 1x unten (rechts), 1x links, 1x rechts
 • Schutzart IP 40, bei Deckeneinbaumontage IP 20
 • Schutzklasse 1
 • Batterietyp NIMH Akku 4.8 V / 600mAh
 • Zulässiger Temperaturbereich 0 - 45°C
 • Netzanschlussleistung 7 W
 • EN-Nummer M7-EMC:
 EN 55015/A1:2007
 EN 61547/A1:2000
 • EN-Nummer M7-LVD:
 EN 60598/A1:2006
 EN 60598-2-22/A1:2003
 M7-25 Wandmontage Art.-Nr. M7.25.01 M7-25 Wandauslegermontage Art.-Nr. M7.25.02 M7-25 Deckenaufbaumontage Art.-Nr. M7.25.03
 1 2 3
 MODERNE LED-SCHEIBENLEUCHTEN IM ZEITLOSEN DESIGN
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LED NOTLEUCHTEN
 Artikel- Bezeichnung Ab- Abmessungen Schutzart Gehäuse-
 nummer bildung in mm material
 M 7.25.01 Notbeleuchtung Wandmontage 1 B 274,0 ; H 205,0 ; T 44,0 IP 40 Aluminium
 M 7.25.02 Notbeleuchtung Wandauslegermontage 2 B 279,0 ; H 209,0 ; T 40,0 IP 40 Aluminium
 M 7.25.03 Notbeleuchtung Deckenaufbaumontage 3 B 274,0 ; H 220,0 ; T 40,0 IP 40 Aluminium
 M 7.25.04 Notbeleuchtung Kettenmontage 5 B 274,0 ; H 720,0 ; T 40,0 IP 40 Aluminium
 M 7.25.05 Notbeleuchtung Pendelmontage 6 B 274,0 ; H 520,0 ; T 40,0 IP 40 Aluminium
 M 7.25.06 Notbeleuchtung Deckeneinbaumonatage 4 B 353,0 ; H 200,0 ; T 62,0 IP 20 Metall
 M7-25 Deckeneinbaumontage Art.-Nr. M7.25.06
 4 5 6
 M7-25 Kettenmontage Art.-Nr. M7.25.04 M7-25 Pendelmontage Art.-Nr. M7.25.05
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LITHIUM
 VORTEILE DER LITHIUM-BATTERIEN
 • Hohe Zellenspannung
 Die Batterie hat eine Leerlaufspannung
 von 3,67 V* und eine Betriebsspannung
 von 3,60 V; mit diesen Werten liegt sie
 wesentlich höher als alle anderen
 handelsüblichen Primärbatterien.
 • Weiter Temperaturbereich
 Die Batterie kann bei Temperaturen
 von -55 C° bis +155 C° und darüber ein
 gesetzt werden.
 • Hohe Energiedichte
 Das elektrochemische System weist die
 höchste Energiedichte aller erhältlichen
 Primärbatterien auf; bis zu 650 Wh/kg
 und 1280 Wh/dm3.
 • Lange Lagerfähigkeit und Zuverlässigkeit
 Die Lithium-Batterie hat eine ausge-
 zeichnete Lagerfähigkeit und Zuverlässigkeit.
 Tests haben gezeigt, dass eine 10-jährige
 Lagerung bei Raumtemperatur einen
 Kapazitätsverlust von weniger als 1 %
 pro Jahr zur Folge hat.
 Komprimierte Energie auf kleinstem Raum.
 Im Zuge der Modernisierung elektronischer Geräte wuchs die Forderung nach leistungsfähigeren
 Batterien. Die Lithium Batterie ist eine bewährte Energiequelle, die auf die Anforderung der neuen
 Generation von mikroelektronischen Geräten zugeschnitten ist. Lithium ist im Normalzustand das
 leichteste feste Element. Seine Stoffeigenschaften (Atomgewicht 6,941; Dichte 0,534 g/cm3) erge-
 ben mit 3,862 Ah/g die höchste gewichtsspezifische Kapazität aller Anodenmaterialien.
 24 H
 ONLINESHOP
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 LITHIUM RUNDZELLEN KNOPFZELLEN
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LITHIUM
 • Umweltverträglichkeit
 Lithiumbatterien beinhalten keine Schwermetalle wie
 Quecksilber, Blei oder Cadmium. Die chemischen Bau-
 steine dieser Batterie reagieren, wenn sie im Extremfall mit
 der Umgebungsatmosphäre in Kontakt kommen, sehr
 schnell zu inaktiven Stoffen, daher hohe Umweltverträglichkeit.
 • Sicherheit
 Alle angebotenen Lithiumbatterien haben konstruktive
 Merkmale, die Sollbruchstellenfunktion gewährleisten,
 d. h., wenn bei hohen Temperaturen oder unbeabsichtigter
 Ladung der Zellendruck steigt, öffnet sich die Zelle.
 (Sicherheitstest anfordern).
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LITHIUM-ZELLEN
 1 2 3 4
 SAFTLITHIUM-RUNDZELLEN
 • 3,6 V Spannung
 • Weiter Temperaturbereich:
 -60 C° bis +85 C°
 • Bis 10 Jahre lagerfähig
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Max. Ent- Max. Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität ladestrom Pulsstrom in mm in g
 SAF LS 14250 3,6 V 1200 mAh 1/2AA 35 mA 100 mA H 24,5 ; ø 14,2 8,9
 SAF LS 14250CNA 3,6 V 1200 mAh 1/2AA 35 mA 100 mA H 24,5 ; ø 14,2 8,9
 SAF LS 14500 3,6 V 2600 mAh Mignon AA 50 mA 250 mA H 50,0 ; ø 14,2 16,7
 SAF LSH 14500CNA 3,6 V 2600 mAh Mignon AA 50 mA 250 mA H 50,0 ; ø 14,2 16,7
 SAF LS 17330 3,6 V 2100 mAh 2/3A 25 mA 120 mA H 33,4 ; ø 16,55 14,4
 SAF LS 17500 3,6 V 3600 mAh A 100 mA 250 mA H 50,9 ; ø 17,13 21,9
 SAF LS 26500 3,6 V 7700 mAh Baby C 150 mA 300 mA H 49,5 ; ø 25,7 48,0
 SAF LS 33600 3,6 V 17000 mAh Mono D 250 mA 400 mA H 60,5 ; ø 33,2 90,0
 SAF LSH14 3,6 V 5800 mAh Baby C 1300 mA 2000 mA H 50,4 ; ø 26,0 51,0
 SAF LSH20 3,6 V 13000 mAh Mono D 1800 mA 4000 mA H 61,5 ; ø 33,2 100,0
 1
 TADIRANSONNENSCHEIN
 LITHIUM-RUNDZELLEN
 • 3,6 V Spannung
 • Weiter Temperaturbereich:
 -55 C° bis +85 C°
 • Bis 10 Jahre lagerfähig
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Max. Ent- Max. Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität ladestrom Pulsstrom in mm in g
 TAD SL-350S 3,6 V 1200 mAh 1/2AA 6 mA --- H 25,2 ; ø 14,7 9,0
 TAD SL-360S 3,6 V 2400 mAh Mignon AA 20 mA --- H 50,5 ; ø 14,7 18,0
 TAD SL-361S 3,6 V 1600 mAh 2/3AA 10 mA --- H 33,5 ; ø 14,7 12,0
 TAD SL-750S 3,6 V 1100 mAh 1/2AA 50 mA 100 mA H 25,2 ; ø 14,7 10,0
 TAD SL-760S 3,6 V 2200 mAh Mignon AA 60 mA 140 mA H 50,5 ; ø 14,7 18,0
 TAD SL-761S 3,6 V 1500 mAh 2/3AA 75 mA 150 mA H 33,5 ; ø 14,7 12,5
 TAD SL-2770S 3,6 V 8500 mAh Baby C 230 mA 400 mA H 49,8 ; ø 26,2 49,5
 TAD SL-2780S 3,6 V 19000 mAh Mono D 340 mA 600 mA H 61,3 ; ø 32,9 93,0
 TAD SL-2790S 3,6 V 35000 mAh Mono DD 450 mA 1000 mA H 123,0 ; ø 32,9 190,0
 2
 PANASONICLITHIUM-RUNDZELLEN
 • 3,0 V Spannung
 • Weiter Temperaturbereich:
 -40 C° bis +85 C°
 * -40 C° bis +100 C°
 • Bis 10 Jahre lagerfähig
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 PAN BR-1/2AA* 3,0 V 1000 mAh 1/2 AA H 25,5 ; ø 14,5 8,0
 PAN BR-2/3A 3,0 V 1200 mAh 2/3 A H 33,5 ; ø 17,0 13,5
 PAN BR-2/3AG 3,0 V 1450 mAh 2/3 A H 33,5 ; ø 17,0 13,5
 PAN BR-A 3,0 V 1800 mAh A H 45,5 ; ø 17,0 18,0
 PAN BR-AG 3,0 V 2200 mAh A H 45,5 ; ø 17,0 18,0
 PAN BR-C 3,0 V 5000 mAh Baby C H 50,5 ; ø 26,0 42,0
 3
 Auch in verschiedenen Ableiterarten erhältlich siehe Seite 65.
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LITHIUM-ZELLEN
 5 6 7 8
 ULTRALIFELITHIUM-ZELLEN
 • Weiter Temperaturbereich:
 -20 C° bis +60 C°
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Max. Ent- Max. Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität ladestrom Pulsstrom in mm in g
 ULT U9VLJ-BP * 9,0 V 1200 mAh E-Block 150 mA 1050 mA T 17,5 ; H 48,5 ; B 26,5 37,0
 ULT U9VLJ-P10 * 9,0 V 1200 mAh E-Block 150 mA 1050 mA T 17,5 ; H 48,5 ; B 26,5 37,0
 ULT U9VLJ-FP * 9,0 V 1200 mAh E-Block 150 mA 1050 mA T 17,5 ; H 48,5 ; B 26,5 37,0
 4
 EEMBLITHIUM-RUNDZELLEN HIGHPOWER TYPE
 • Hochstromfähig
 • Weiter Temperaturbereich:
 -55 C° bis +85 C°
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Max. Ent- Max. Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität ladestrom Pulsstrom in mm in g
 EEM ER14250M 3,6 V 750 mAh 1/2 AA 120 mA 250 mA H 25,0 ; ø 14,5 10,0
 EEM ER14505M 3,6 V 1800 mAh Mignon AA 500 mA 1000 mA H 50,5 ; ø 14,5 22,0
 EEM ER26500M 3,6 V 6500 mAh Baby C 1000 mA 2000 mA H 50,0 ; ø 26,2 53,0
 EEM ER34615M 3,6 V 14000 mAh Mono D 2000 mA 3000 mA H 60,5 ; ø 34,0 118,0
 7
 EEMBLITHIUM-RUNDZELLEN ENERGY TYPE
 • Hächstmögliche Kapazität
 • Weiter Temperaturbereich:
 -55 C° bis +85 C°
 • Bis 10 Jahre lagerfähig
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Max. Ent- Max. Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität ladestrom Pulsstrom in mm in g
 EEM ER14250 3,6 V 1200 mAh 1/2 AA 40 mA 80 mA H 25,2 ; ø 14,5 11,0
 EEM ER14335 3,6 V 1650 mAh 2/3 AA 75 mA 150 mA H 33,5 ; ø 14,5 13,0
 EEM ER14505 3,6 V 2400 mAh Mignon AA 100 mA 200 mA H 50,5 ; ø 14,5 22,0
 EEM ER26500 3,6 V 9000 mAh Baby C 200 mA 400 mA H 50,5 ; ø 26,5 55,0
 EEM ER34615 3,6 V 19000 mAh Mono D 230 mA 500 mA H 61,5 ; ø 34,0 115,0
 EEM ER341245 3,6 V 36000 mAh Mono DD 450 mA 1000 mA H 124,5 ; ø 34,0 200,0
 8
 VARTALITHIUM-RUNDZELLEN
 • 3,0 V Spannung
 • Weiter Temperaturbereich:
 -30 C° bis +75 C°
 • Bis 10 Jahre lagerfähig
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Max. Ent- Max. Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität ladestrom Pulsstrom in mm in g
 VAR CR 1/2 AA 3,0 V 950 mAh 1/2 AA 10 mA H 25,2 ; ø 14,75 11,5
 VAR CR AA 3,0 V 2000 mAh AA 20 mA H 50,0 ; ø 14,75 21,5
 VAR CR 2/3AA 3,0 V 1350 mAh 2/3 AA 15 mA H 33,5 ; ø 17,0 17,0
 VAR CR 2/3 AH 3,0 V 1500 mAh 2/3 AH 1500 mA H 33,9 ; ø 17,0 17,0
 VAR CR 2 NP 3,0 V 1500 mAh --- 15 mA H 60,0 ; ø 11,6 13,0
 5
 ENERGIZERLITHIUM-RUNDZELLEN
 • Hochstromfähig
 • Weiter Temperaturbereich:
 -40 C° bis +60 C°
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Max. Ent- Max. Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität ladestrom Pulsstrom in mm in g
 ENE L 91 1,5 V 3000 mAh Mignon AA 2000 mA 3000 mA H 50,5 ; ø 14,2 15,0
 ENE L 92 1,5 V 1300 mAh Micro AAA 1500 mA 2000 mA H 44,5 ; ø 10,5 7,0
 6
 6362
 * BP = Blister, P10 = 10er Box, FP = Alubeutel
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VARTALITHIUM-KNOPFZELLEN
 • Weiter Temperaturbereich:
 -20 C° bis +65 C°
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Max. Ent- Max. Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität ladestrom Pulsstrom in mm in g
 VAR VCR 1/3 N 3,0 V 170 mAh Knopf 20 mA 80 mA H 10,8 ; ø 11,6 3,0
 VAR V 2 CR 1/3 N 6,0 V 170 mAh Knopf 20 mA 80 mA H 25,1 ; ø 11,6 8,8
 VAR CR 1216 3,0 V 27 mAh Knopf 2 mA 5 mA H 1,6 ; ø 12,5 0,7
 VAR CR 1220 3,0 V 35 mAh Knopf 2 mA 5 mA H 2,0 ; ø 12,5 0,8
 VAR CR 1616 3,0 V 55 mAh Knopf 3 mA 8 mA H 1,6 ; ø 16,0 1,2
 VAR CR 1620 3,0 V 70 mAh Knopf 3 mA 8 mA H 2,0 ; ø 16,0 1,2
 VAR CR 2016 3,0 V 90 mAh Knopf 3 mA 10 mA H 1,6 ; ø 20,0 1,8
 VAR CR 2016 SLF* 3,0 V 90 mAh Knopf 3 mA 10 mA auf Anfrage 1,8
 VAR CR 2016 PCB* 3,0 V 90 mAh Knopf 3 mA 10 mA auf Anfrage 1,8
 VAR CR 2025 3,0 V 165 mAh Knopf 3 mA 10 mA H 2,5 ; ø 20,0 2,5
 VAR CR 2025 SLF* 3,0 V 165 mAh Knopf 3 mA 10 mA auf Anfrage 2,5
 VAR CR 2025 PCB* 3,0 V 165 mAh Knopf 3 mA 10 mA auf Anfrage 2,5
 VAR CR 2032 3,0 V 230 mAh Knopf 3 mA 10 mA H 3,2 ; ø 20,0 3,0
 VAR CR 2032 SLF* 3,0 V 230 mAh Knopf 3 mA 10 mA auf Anfrage 3,0
 VAR CR 2032 PCB 3* 3,0 V 230 mAh Knopf 3 mA 10 mA auf Anfrage 3,0
 VAR CR 2032 PCB 2* 3,0 V 230 mAh Knopf 3 mA 10 mA auf Anfrage 3,0
 VAR CR 2430 3,0 V 280 mAh Knopf 3 mA 20 mA H 3,0 ; ø 24,5 4,0
 VAR CR 2430 SLF* 3,0 V 280 mAh Knopf 3 mA 20 mA auf Anfrage 4,0
 VAR CR 2430 PCB 3* 3,0 V 280 mAh Knopf 3 mA 20 mA auf Anfrage 4,0
 VAR CR 2430 PCB 2* 3,0 V 280 mAh Knopf 3 mA 20 mA auf Anfrage 4,0
 VAR CR 2450 3,0 V 560 mAh Knopf 2 mA 20 mA H 5,0 ; ø 24,7 6,2
 VAR CR 2450 SLF* 3,0 V 560 mAh Knopf 2 mA 20 mA auf Anfrage 6,2
 VAR CR 2450 PCB 3* 3,0 V 560 mAh Knopf 2 mA 20 mA auf Anfrage 6,2
 VAR CR 2450 PCB 2* 3,0 V 560 mAh Knopf 2 mA 20 mA auf Anfrage 6,2
 1
 MAXELLLITHIUM-KNOPFZELLEN
 • Weiter Temperaturbereich:
 -20 C° bis +85 C°
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Max. Ent- Max. Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität ladestrom Pulsstrom in mm in g
 MAX CR1025 3,0 V 30 mAh Knopf H 2,5 ; ø 10,0 0,6
 MAX CR1216 3,0 V 25 mAh Knopf H 1,6 ; ø 12,5 0,6
 MAX CR1220 3,0 V 36 mAh Knopf H 2,0 ; ø 12,5 0,8
 MAX CR1616 3,0 V 55 mAh Knopf H 1,6 ; ø 16,0 1,1
 MAX CR1620 3,0 V 80 mAh Knopf H 2,0 ; ø 16,0 1,3
 MAX CR1632 3,0 V 140 mAh Knopf H 3,2 ; ø 16,0 1,9
 MAX CR2016 3,0 V 90 mAh Knopf H 1,6 ; ø 20,0 1,7
 MAX CR2025 3,0 V 170 mAh Knopf H 2,5 ; ø 20,0 2,5
 MAX CR2032 3,0 V 220 mAh Knopf H 3,2 ; ø 20,0 3,0
 MAX CR2032H 3,0 V 240 mAh Knopf H 3,2 ; ø 20,0 3,0
 MAX CR2430 3,0 V 290 mAh Knopf H 3,0 ; ø 24,5 4,6
 MAX CR2450 3,0 V 610 mAh Knopf H 5,0 ; ø 24,5 6,6
 2
 LITHIUM-KNOPFZELLEN
 64 65
 CO
 NS
 UM
 ER
 GE
 RÄ
 TE
 AK
 KU
 SL
 AD
 EG
 ER
 ÄT
 EL
 AM
 PE
 NL
 ITH
 IUM
 LI-
 ION
 / P
 OL
 YM
 ER
 NIC
 DN
 IMH
 BL
 EI
 KO
 NF
 EK
 TIO
 NE
 N
 * Auch in verschiedenen Ableiterarten erhältlich siehe Seite 65.
 1 2
 WEITERE ARTIKEL AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.
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SLF PCB 3 PCB 2
 MÖGLICHE ABLEITERARTEN FÜR VARTA LITHIUM-KNOPFZELLEN
 MÖGLICHE ABLEITERARTEN FÜR LITHIUM-RUNDZELLEN
 - +
 CLG = LÖTBAND U-FORMOriginal Tadiran / Saft Bezeichnung: T /CNR
 3PF = 3 PIN ++ / - Original Tadiran / Saft Bezeichnung: - / 3 PF
 2PF = 2 PINOriginal Tadiran / Saft Bezeichnung: PR /2 PF
 CNA = AXIALOriginal Tadiran / Saft Bezeichnung: P / CNA
 3PFRP = 3 PIN + / --Original Tadiran / Saft Bezeichnung: PT / 3 PF RP
 - +
 1
 4
 2
 5
 3
 6 7 8
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 MÖGLICHE ABLEITERARTEN
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LI-ION- / POLYMER
 Energie in Perfektion mit neuester Technologie.
 Diese Batterien besitzen von allen wieder aufladbaren Systemen die höchste Energiedichte und
 können daher am meisten Energie abgeben, bezogen auf ein bestimmtes Volumen oder Gewicht.
 Wie bei anderen Sekundär-Systemen hängt die Zyklendauer von der Anwendung ab.
 Nicht wiederaufladbare Lithium-Batterien sind bereits seit über 20 Jahren im Handel.
 Die Batterien können bei Anwendungen im Niedrigstrombereich eine Lebensdauer von über
 10 Jahren erreichen. Heute sind Lithium-Ionen-Batterien für viele Einsatzzwecke das System der
 Wahl, wenn es auf hohe Energiedichten ankommt. Hauptanwendungen sind Telekommunikation
 und tragbare Computer. Als Großbatterie finden Lithium-Ionen-Systeme ihren Einsatz in
 Hybridfahrzeugen oder in Fahrzeugen mit neuen Bordnetzen. Lithium-Ionen-Akkus sind nicht
 kompatibel zu NiCd- oder NiMH-Akkus.
 Zellen in Polymertechnik sind wieder aufladbar. Sie verfügen über eine hohe Energiedichte.
 Da sie keinen freien, flüssigen Elektrolyten besitzen, sind sie absolut auslaufsicher.
 Anstelle von Metallgefäßen als Zellengehäuse finden Aluminium oder metallisierte Kunstofffolien
 Verwendung. Es lassen sich beliebige Formen realisieren, um beispielsweise in Geräten
 Hohlräume zu nutzen. Auch besonders flache, folienähnliche Anordnungen sind möglich.
 RUNDZELLEN PRISMATISCHE ZELLEN
 24 H
 ONLINESHOP
 Registrieren Sie sich bitt
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 LI-ION POLYMER
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LI-ION- / POLYMER
 Wie bei den meisten Lithium-Ionen-Akkus besteht die negative
 Elektrode aus Graphit, die Positive aus Lithium-Metalloxid.
 Jedoch enthalten Lithium-Polymer-Akkus keinen flüssigen
 Elektrolyten sondern einen auf Polymerbasis, der als feste
 bis gelartige Folie vorliegt. Die Komponenten des Akkus
 – Stromzuführung, negative Elektrode, Elektrolyt, positi-
 ve Elektrode – lassen sich preiswert als Schichtfolien mit
 einer Dicke von weniger als 100 Mikrometern herstellen. Die
 Bauform der Lithium-Polymer-Akkus unterliegt praktisch kei-
 nen Beschränkungen.
 6766
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LI-ION RUNDZELLEN
 PANASONICLI-ION COBALT RUNDZELLEN
 • > 500 Zyklen
 Batterietype- Nenn- Nenn- Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 PAN NCR18650 3,6 V 2900 mAh H 65,2 ; ø 18,6 45,0
 PAN NCR18650A 3,6 V 3100 mAh H 65,2 ; ø 18,6 45,5
 PANASONICLI-ION COBALT PRISMATISCHE ZELLEN
 Batterietype- Nenn- Nenn- Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 PAN CGA103450A 3,7 V 1950 mAh D 10,6 ; B 34,0 ; H 50,0 39,0
 A123 SYSTEMSLI-ION NANOSPHATE
 • Zyklenfest > 2000
 • Ultra-Schnellladung < 15 min
 Batterietype- Nenn- Nenn- Dauerent- Max. Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität ladestrom Pulsstom in mm in g
 A123 18650M1 3,3 V 1100 mAh 30 A H 65,0 ; ø 18,0 39,0
 A123 26650M1 3,3 V 2300 mAh 70 A 120 A für 10 s H 65,15 ; ø 25,85 70,0
 1
 SAMSUNGLI-ION COBALT RUNDZELLEN
 • Bis zu 500 Zyklen
 Batterietype- Nenn- Nenn- Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 SAM ICR18650-30A 3,6 V 3000 mAh H 65,0 ; ø 18,0 48,0
 SAM ICR18650-26D 3,6 V 2600 mAh H 65,0 ; ø 18,0 45,0
 SAM ICR18650-22F 3,6 V 2250 mAh H 65,0 ; ø 18,0 44,2
 3
 SONYLI-ION MANGAN RUNDZELLEN
 • > 1000 Zyklen
 Batterietype- Nenn- Nenn- Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 SON US16650Z1 3,7 V 1600 mAh H 65,2 ; ø 18,6 45,0
 SON US14500Z1 3,7 V 700 mAh H 50,0 ; ø 14,0 25,0
 2
 WEITERE ARTIKEL AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.
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* Standard; bei höheren Werten nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
 Vorteile der Power Green VISION LiFEPo4:
 • Hohe Eigensicherheit
 • Schnellladefähig und Schutzschaltung
 • Einsetzbar in allen Lagen
 • 2000 Zyklen bei 100% Entladung
 • Extrem hochstromfest * ( 10C Dauer, 20C Puls )
 • Weiter Temperaturbereich -30 bis +60 °C
 • 1/3 Gewicht gegenüber Bleibatterien
 • Lebensdauer > 20 Jahre
 • 1:1 austauschbar mit Bleibatterien
 Batterietype LFP125T LFP125 LFP1210 LFP1215 LFP1217 LFP1225
 Artikel-Nr. VIS LFP125T VIS LFP125 VIS LFP1210 VIS LFP1215 VIS LFP1217 VIS LFP1225
 Nennspannung 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V
 Nennkapazität 5000 mAh 5000 mAh 10000 mAh 15000 mAh 17000 mAh 25000 mAh
 max. Dauer Entladestrom 15 A * 15 A * 30 A 30 A 30 A 30 A
 max. Ladestrom 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
 Abmessungen in mm L 90 ; B 70 ; H 101 L 150 ; B 65 ; H 105 L 150 ; B 65 ; H 107 L 150 ; B 98 ; H 101 L 181 x; B 77 ; H 167 L 166 ; B 175 ; H 125
 Anschlüsse F6.3 F6.3 F6.3 F6.3 M5 M5
 Gewicht (g) 800 800 1400 1800 2700 4000
 VISION LFP SERIE
 Vision Lithium-Eisen-Phosphat Batterien sind extrem
 hochstromfest, universell einsetzbar und haben ein gerin-
 ges Gewicht. Die innovative Technologie bietet eine hohe
 Eigensicherheit, selbst unter extremsten Bedingungen besteht
 keine Explosionsgefahr. Dank der BMF-Schutzbeschaltung
 können die Batterien mit handelsüblichen Blei-Ladegeräten
 geladen werden.
 BESTE TECHNOLOGIE FÜR IHRE STROMVERSORGUNG
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NICD
 Bewährtes System mithervorragenden Eigenschaften.
 VORTEILE DER NICD-BATTERIEN:
 • Lange Lebensdauer
 Diese Zelle erreicht mehr als 1000 Lade- / Entladezyklen. Dies macht sie besonders
 wirtschaftlich, und sie besitzt eine Lebenserwartung, welche mit derjenigen des Gerätes,
 in dem sie verwendet wird, vergleichbar ist.
 • Hervorragende Entladeeigenschaften
 Aufgrund des geringen Innenwiderstandes und der Fähigkeit zur hohen Stromabgabe
 bleibt die Spannung über einen großen Bereich der Entladekurve sehr stabil.
 • Lange Lagerzeit
 Ni-Cd-Zellen besitzen eine lange Lagerfähigkeit mit nur geringer Einschränkung.
 Sie können nach langer Lagerzeit problemlos wieder aufgeladen werden.
 • Aufladung mit hohem Ladestrom
 Wenn es erforderlich ist, können die Zellen unter Verwendung der entsprechenden
 Ladeschaltungen beschleunigt oder schnell geladen werden.
 • Großer Temperaturbereich
 Die Entladeeigenschaften bleiben selbst bei niedrigen Temperaturen hervorragend.
 Die Zellen für Hochtemperaturbetrieb besitzen einen überragenden Ladewirkungsgrad
 und eine lange Lebensdauer und können in einigen Anwendungsfällen bei über 65°C
 verwendet werden.
 • Sicherer Betrieb mit sich selbst wieder schließendem Ventil
 Jede Zelle ist mit einem sich selbst wieder schließenden Sicherheitsventil ausgerüstet.
 Dadurch wird während des Langzeitbetriebes oder im Falle eines defekten Ladegerätes eine
 hohe Zuverlässigkeit erreicht.
 • NiCD-Batterien dürfen gemäß BattG ausschließlich für schnurlose Elektrowerkzeuge,
 Not-und Alarmsysteme und in der Medizintechnik angewendet werden.
 24 H
 ONLINESHOP
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 RUNDZELLEN
 WIC
 HTI
 GER HINW
 EIS
 BAT T E R I EN
 NiCdWICHTIGER HINWEIS NICD-Batterien!
 NiCd-Batterien dürfen gemäß BattG aus-
 schließlich für schnurlose Elektrowerkzeuge,
 Not-und Alarmsysteme und in der Medizin-
 technik angewendet werden.
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NICD
 Die Nickel-Cadmium-Batterie ist eine wiederaufladbare, war-
 tungsfreie Zelle. Wegen ihrer wartungsfreien Bauweise und
 ihrer wirkungsvollen Lade-/Entlade-Eigenschaften bietet sie
 überragende Merkmale und einen praktischen Gebrauchswert,
 wie er bei Primär- oder anderen Sekundärzellen nicht zu
 finden ist. Gegenüber Primärzellen, die nur einmal benutzt
 werden, können wiederaufladbare Zellen mehrmals aufgela-
 den werden, so dass sie von neuem benützt werden können.
 Zusätzlich zu dieser Lade-/ Entlade-Eigenschaft besitzen
 wiederaufladbare Zellen eine lange Lagerzeit und eine stabile
 Spannung.
 BESTE ZUVERLÄSSIGKEIT
 7170
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NICD-SERIEN
 31 2
 SANYOSTANDARD-SERIE
 • Nennspannung 1,2 V
 Batterietype- Nenn- Standardladung Schnellladung Innen- Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. kapazität mA Std. mA Std. widerstand in mm in g
 SAN N-650SCL 650 mAh 65 14-16 975 ca. 1 7,5 mΩ H 24,5 ; ø 22,9 28,0
 SANYOSERIE C
 • Nennspannung 1,2 V
 • Qualitätszellen
 • Lange Lebensdauer
 Batterietype- Nenn- Standardladung Schnellladung Innen- Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. kapazität mA Std. mA Std. widerstand in mm in g
 SAN N-600AAC 600 mAh 60 14-16 180 4-6 12,0 mΩ H 50,5 ; ø 14,2 23,0
 SAN N-600AACL 600 mAh 60 14-16 180 4-6 14,0 mΩ H 48,7 ; ø 14,3 22,0
 SAN N-700AACL 700 mAh 70 14-16 210 4-6 16,0 mΩ H 48,7 ; ø 14,3 23,0
 SAN KR-900AAEC* 900 mAh 90 14-16 1350 1 19,0 mΩ H 50,3 ; ø 14,3 23,0
 1
 SANYOSERIE E
 • Qualitätszellen
 • Lange Lebensdauer
 • Hohe Zyklenfestigkeit
 Batterietype- Nenn- Nenn- Standardladung Innen- Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität mA Std. widerstand in mm in g
 SAN KR-1100AAU* 1,2 V 1100 mAh 110 14-16 19,0 mΩ H 50,5 ; ø 14,3 24,0
 SAN KR-1500AUL* 1,2 V 1500 mAh 150 14-16 16,0 mΩ H 43,0 ; ø 17,0 31,0
 SAN KR-1700AU* 1,2 V 1700 mAh 170 14-16 17,0 mΩ H 50,0 ; ø 17,0 36,0
 SAN KR-1800SCE 1,2 V 1800 mAh 180 14-16 6,5 mΩ H 43,0 ; ø 23,0 49,0
 SAN KR-5000DEL* 1,2 V 5000 mAh 500 14-16 3,5 mΩ H 60,0 ; ø 33,0 150,0
 2
 SANYOSERIE KR
 • Qualitätszellen
 • Lange Lebensdauer
 • Hohe Zyklenfestigkeit
 Batterietype- Nenn- Nenn- Standardladung Innen- Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität mA Std. widerstand in mm in g
 SAN KR-600AAL* 1,2 V 600 mAh 60 14-16 24,0 mΩ H 48,7 ; ø 14,3 19,0
 SAN KR-1300SC* 1,2 V 1300 mAh 130 14-16 6,0 mΩ H 43,0 ; ø 23,0 45,0
 SAN KR-1500SCT* 1,2 V 1500 mAh 150 14-16 5,6 mΩ H 43,0 ; ø 23,0 47,0
 SAN KR-7000F 1,2 V 7000 mAh 700 14-16 3,4 mΩ H 91,0 ; ø 33,0 224,0
 SAN KR-10000M 1,2 V 10000 mAh 1000 14-16 2,6 mΩ H 91,0 ; ø 42,1 395,0
 3
 SANYOSERIE R
 • Qualitätszellen
 • Schnellladefähig
 • Hohe Zyklenfestigkeit
 • Umweltfreundlich
 Batterietype- Nenn- Nenn- Standardladung Innen- Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität mA Std. widerstand in mm in g
 SAN N-1250SCRL 1,2 V 1200 mAh 125 14-16 5,0 mΩ H 34,0 ; ø 23,0 43,0
 SAN N-1300SCR 1,2 V 1300 mAh 130 14-16 4,0 mΩ H 43,0 ; ø 23,0 52,0
 SAN N-1700SCR 1,2 V 1700 mAh 170 14-16 4,0 mΩ H 43,0 ; ø 23,0 54,0
 SAN N-1900SCR* 1,2 V 1900 mAh 190 14-16 4,0 mΩ H 43,0 ; ø 23,0 58,0
 SAN N-3000CR 1,2 V 3000 mAh 300 14-16 3,4 mΩ H 50,0 ; ø 25,8 84,0
 4
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 * Die Produktion wurde eingestellt. Erhältlich solange der Vorrat reicht.
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NICD-SERIEN
 4 5
 SANYOSERIE NC
 • Nennspannung 1,2 V
 Batterietype- Nenn- Standardladung Innen- Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. kapazität mA Std. widerstand in mm in g
 SAN NC-1700SCRL 1700 mAh 170 14-16 4,0 mΩ H 34,0 ; ø 23,0 42,0
 SAN NC-1900SCR 1900 mAh 190 14-16 4,5 mΩ H 42,9 ; ø 23,0 52,0
 SAN NC-2500SCR 2500 mAh 250 14-16 4,5 mΩ H 43,5 ; ø 23,0 55,0
 MEXCELSTANDARD-SERIE
 • Nennspannung 1,2 V
 • Schnellladefähig
 • Geeignet für
 Universalanwendungen
 • Preiswert und Zuverlässig
 Batterietype- Nenn- Standardladung Schnellladung Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. kapazität mA Std. mA Std. in mm in g
 MEX D-AAA300B 300 mAh 30 15 300 1,5 H 43,5 ; ø 10,5 12,0
 MEX D-AA600B 600 mAh 60 15 600 1,5 H 49,0 ; ø 14,5 22,0
 MEX D-AA700B 700 mAh 70 15 700 1,5 H 49,0 ; ø 14,5 22,0
 MEX D-AA800B 800 mAh 80 15 800 1,5 H 49,0 ; ø 14,5 23,0
 MEX D-AA900B 900 mAh 70 15 900 1,5 H 49,0 ; ø 14,5 24,0
 MEX D-2/3A700 700 mAh 70 15 700 1,5 H 28,0 ; ø 17,0 20,0
 MEX D-A1600 1600 mAh 160 15 1600 1,5 H 50,0 ; ø 17,0 50,0
 MEX D-C2500B 2500 mAh 250 15 2500 1,5 H 50,0 ; ø 26,0 70,0
 MEX D-1/2D2200 2200 mAh 220 15 2200 1,5 H 36,5 ; ø 33,0 75,0
 MEX D-D4000B 4000 mAh 400 15 4000 1,5 H 33,0 ; ø 60,5 135,0
 MEX D-D4500B 4500 mAh 450 15 4500 1,5 H 33,0 ; ø 60,5 138,0
 MEX D-D5000B 5000 mAh 500 15 5000 1,5 H 33,0 ; ø 60,5 141,0
 MEX D-3/2D7000 7000 mAh 700 15 7000 1,5 H 33,0 ; ø 90,5 195,0
 5
 MEXCELHOCHTEMPERATUR-SERIE
 • Nennspannung 1,2 V
 • Geeignet für
 Hochtemperaturanwendungen
 • Preiswert und Zuverlässig
 Batterietype- Nenn- Standardladung Schnellladung Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. kapazität mA Std. mA Std. in mm in g
 MEX D-SC1500H 1500 mAh 150 15 -- -- H 43,0 ; ø 23,0 49,0
 MEX D-SC1800H 1800 mAh 180 15 --- -- H 43,0 ; ø 23,0 49,0
 MEX D-C2500H 2500 mAh 250 15 --- -- H 50,0 ; ø 26,0 70,0
 MEX D-1/2D2200H 2200 mAh 220 15 --- -- H 36,5 ; ø 33,0 75,0
 MEX D-D4000H 4000 mAh 400 15 --- -- H 33,0 ; ø 60,5 135,0
 MEX D-D4500H 4500 mAh 450 15 ---- -- H 33,0 ; ø 60,5 138,0
 MEX D-3/2D7000H 7000 mAh 700 15 --- -- H 33,0 ; ø 90,5 175,0
 5
 MEXCELHOCHSTROM-SERIE
 • Nennspannung 1,2 V
 • Schnellladefähig
 • Preiswert und zuverlässig
 Batterietype- Nenn- Standardladung Schnellladung Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. kapazität mA Std. mA Std. in mm in g
 MEX D-4/5SC1400P 1400 mAh 140 15 1400 1,5 H 43,0 ; ø 23,0 38,0
 MEX D-SC1500P 1500 mAh 150 15 1500 1,5 H 43,0 ; ø 23,0 49,0
 MEX D-SC1700P 1700 mAh 170 15 1700 1,5 H 43,0 ; ø 23,0 49,0
 MEX D-SC1900P 1900 mAh 190 15 1900 1,5 H 43,0 ; ø 23,0 50,0
 MEX D-SC2100P 2100 mAh 210 15 2100 1,5 H 43,0 ; ø 23,0 50,0
 5
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NIMH
 Sichere und leistungsstarkeLösungen für mobile Energieversorgung.
 VORTEILE DER NIMH-BATTERIEN:
 • Doppelte Energiedichte bedeutet doppelte Kapazität gegenüber NiCd Batterien.
 • Lebensdauer von 500 Lade- und Entladezyklen
 • Ladeeigenschaften
 Wie bei NiCd-Batterien sind die Lade-Eigenschaften von NiMH-Batterien
 abhängig vom Ladestrom, der Zeit und der Temperatur. NiMH-Batterien
 sollten bei einer Temperatur zwischen 0°C und +40°C unter Verwendung eines
 konstanten Ladestroms von 1C oder weniger geladen werden. Die Lade-Effizienz
 ist besonders hoch bei einer Temperatur zwischen +10°C und 30°C.
 Wiederholtes Laden bei höheren oder niedrigeren Temperaturen führt zu einer
 Abnahme der Leistungsfähigkeit der Batterie.
 • Entladeeigenschaften
 Die Entladeeigenschaften von NiMH-Batterien sind abhängig vom Entladestrom,
 der Temperatur etc. Die Entladespannungseigenschaften sind bei 1,2 V flach,
 ähnlich wie bei NiCd-Batterien. Die Entladespannung und die Entladeeffizienz
 nimmt ab proportional zum Anstieg des Stroms oder der Abnahme der Temperatur.
 Im Vergleich mit NiCd-Batterien haben NiMH-Batterien eine geringe Hochstrom-
 fähigkeit, die sie ungeeignet macht für die Verwendung in Elektrowerkzeugen
 oder anderen Anwendungen, die hohe Entladeströme erfordern.
 Spezielle Typen sind allerdings auch für Hochstromentladung geeignet.
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NIMH
 In einer Zeit, in der elektrische Produkte immer komplexere
 Funktionen aufweisen und immer kompakter und leichter
 werden, wachsen die Ansprüche an das Energieniveau der
 Energiequellen, die diese Geräte betreiben. Um diesen hohen
 Ansprüchen zu genügen, wurden NiMH-Batterien entwickelt
 und hergestellt. Hohe Erwartungen sind an diese aufladbaren
 Batterien geknüpft, die über die doppelte Energiedichte von
 NiCd-Batterien verfügen und die gleiche Betriebsspannung wie
 NiCd-Batterien aufweisen.
 PROFITIEREN SIE VON MEHR LEISTUNG
 7574
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NIMH-SERIEN
 4
 MEXCELSTANDARD SERIE
 • Nennspannung 1,2 V
 1Batterietype- Nenn- Standardladung Schnellladung Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. kapazität mA Std. mA Std. in mm in g
 MEX H-2/3AAA400 400 mAh 40 15 400 1,5 H 29,0 ; ø 10,5 7,0
 MEX H-AAA650B 650 mAh 65 15 650 1,5 H 44,0 ; ø 10,5 12,0
 MEX H-AAA800B 800 mAh 80 15 800 1,5 H 44,0 ; ø 10,5 13,0
 MEX H-AAA900B 900 mAh 90 15 900 1,5 H 44,0 ; ø 10,5 14,0
 MEX H-2/3AA600 600 mAh 60 15 600 1,5 H 29,0 ; ø 14,5 12,0
 MEX H-AA1500B 1500 mAh 150 15 1500 1,5 H 49,0 ; ø 14,5 25,0
 MEX H-AA2200B 2200 mAh 220 15 2200 1,5 H 49,0 ; ø 14,5 29,0
 MEX H-4/3A3800 3800 mAh 380 15 3800 1,5 H 67,0 ; ø 17,0 52,0
 MEX H-C4000B 4000 mAh 400 15 4000 1,5 H 50,0 ; ø 26,0 82,0
 MEX H-C4500B 4500 mAh 450 15 4500 1,5 H 50,0 ; ø 26,0 84,0
 MEX H-D7000B 7000 mAh 700 15 7000 1,5 H 60,5 ; ø 33,0 148,0
 MEX H-D9000B 9000 mAh 900 15 9000 1,5 H 60,5 ; ø 33,0 160,0
 MEX H-F13000 13000 mAh 1300 15 13000 1,5 H 90,5 ; ø 33,0 252,0
 MEX H-F14000 14000 mAh 1400 15 14000 1,5 H 90,5 ; ø 33,0 258,0
 MEXCELHOCHSTROM SERIE
 • Nennspannung 1,2 V
 2Batterietype- Nenn- Standardladung Schnellladung Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. kapazität mA Std. mA Std. in mm in g
 MEX H-SC3000P 3000 mAh 300 15 3000 1,5 H 43,0 ; ø 23,0 60,0
 MEX H-SC3300P 3300 mAh 330 15 3300 1,5 H 43,0 ; ø 23,0 63,0
 MEX H-SC3600P 3600 mAh 360 15 3600 1,5 H 43,0 ; ø 23,0 66,0
 MEXCELHOCHTEMPERATUR SERIE
 • Nennspannung 1,2 V
 3Batterietype- Nenn- Standardladung Schnellladung Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. kapazität mA Std. mA Std. in mm in g
 MEX H-AA1300H 1300 mAh 130 15 1300 1,5 H 49,0 ; ø 14,5 25,0
 MEX H-AA1800H 1800 mAh 180 15 1800 1,5 H 49,0 ; ø 14,5 26,0
 MEX H-SC2500H 2500 mAh 250 15 2500 1,5 H 43,0 ; ø 23,0 53,0
 MEX H-SC3000H 3000 mAh 300 15 3000 1,5 H 43,0 ; ø 23,0 60,0
 MEX H-SC4000H 4000 mAh 400 15 4000 1,5 H 50,0 ; ø 26,0 85,0
 MEXCELPRISMATISCHE ZELLEN
 • Nennspannung 1,2 V
 4Batterietype- Nenn- Standardladung Schnellladung Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. kapazität mA Std. mA Std. in mm in g
 MEX H-35F6 550 mAh 55 15 550 1,5 B 17,0 ; H 35,5 ; T 6,1 13,0
 MEX H-48F6 800 mAh 80 15 800 1,5 B 17,0 ; H 48,0 ; T 6,1 18,0
 1 - 3
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NIMH-SERIEN
 65
 SANYO / FDKNIMH-RUNDZELLEN
 • Nennspannung 1,2 V
 • Hochleistungsakku
 • Industriezelle
 • Überladefest
 6Batterietype- Nenn- Minimal- Schnellladung Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. kapazität kapazität mA Std. in mm in g
 SAN HR-AAAU 730 mAh 650 mAh 720 1,1 H 44,5 ; ø 10,5 13,0
 SAN HR-5/4AAAU 850 mAh 760 mAh 830 1,1 H 50,0 ; ø 10,5 15,0
 SAN HR-AAC 1000 mAh 950 mAh 1000 1,1 H 50,0 ; ø 14,2 27,0
 SAN HR-AAU 1650 mAh 1500 mAh 1650 1,1 H 50,0 ; ø 14,2 28,0
 SAN HR-4/5AU 2150 mAh 1950 mAh 2150 1,1 H 43,0 ; ø 17,0 35,0
 SAN HR-AU 2700 mAh 2450 mAh 2700 1,1 H 50,0 ; ø 17,0 40,0
 SAN HR-4/3AU 4000 mAh 3600 mAh 3000 1,5 H 67,0 ; ø 17,0 55,0
 SAN HR-SCUP 2600 mAh 2400 mAh 2600 1,1 H 43,5 ; ø 23,0 54,0
 SAN HR-SCU 3000 mAh 2700 mAh 3000 1,1 H 43,5 ; ø 23,0 59,0
 SAN HR-D 7300 mAh 6500 mAh 5000 1,7 H 60,0 ; ø 33,0 175,0
 SAN HR-DU 10000 mAh 9300 mAh 5000 2,2 H 60,0 ; ø 34,0 175,0
 SAN HR4/3FAUP 3600 mAh 3400 mAh 3600 1,1 H 67,0 ; ø 18,1 59,0
 SAN HR4/3FAUP 4000 mAh 3750 mAh 4000 1,1 H 67,0 ; ø 18,1 60,0
 PANASONICNIMH AKKUS
 • Nennspannung 1,2 V
 • Hohe Leistung
 • Zuverlässig und robust
 • Schnellladefähig
 • Kein Memory-Effekt
 • Flat Top
 5Batterietype- Nenn- Minimal- Schnellladung Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. kapazität kapazität mA Std. in mm in g
 PAN HR70AAAJ / FT 720 mAh 700 mAh 650 1,2 H 44,5 ; ø 10,5 13,0
 PAN HR120AA / FT 1220 mAh 1150 mAh 1200 1,2 H 43,0 ; ø 14,5 23,0
 PAN HR150AA / FT 1580 mAh 1500 mAh 1500 1,2 H 50,0 ; ø 14,5 26,0
 PAN HR210AA / FT 2080 mAh 2000 mAh 1200 2,0 H 50,5 ; ø 14,5 29,0
 PAN HR200A / FT 2040 mAh 2000 mAh 2000 1,2 H 43,0 ; ø 17,0 32,0
 PAN HR210A / FT 2200 mAh 2100 mAh 2100 1,2 H 50,0 ; ø 17,0 38,0
 PAN HR380A / FT 3800 mAh 3700 mAh 2000 2,3 H 67,0 ; ø 17,0 53,0
 PAN HR450A / FT 4500 mAh 4200 mAh 2000 2,7 H 67,0 ; ø 18,2 60,0
 PAN HR200SCP / FT 2100 mAh 1900 mAh 2000 1,2 H 34,0 ; ø 23,0 42,0
 PAN HR260SCP / FT 2600 mAh 2450 mAh 2600 1,2 H 43,0 ; ø 23,0 55,0
 PAN HR300SCP / FT 3050 mAh 2800 mAh 3000 1,2 H 43,0 ; ø 23,0 67,0
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NIMH-SERIEN
 1 2 3
 VARTAMEMPAC NIMH-FLAT
 • Zum Datenerhalt
 1Batterietype- Nenn- Nenn- Standardladung Schnellladung Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität mA Std. mA Std. in mm in g
 VAR 2/V 150 M 2,4 V 150 mAh 11,0 14-16 70,0 3 L 42,5 ; B 17,0 ; H 16,0 15,0
 VAR 3/V 150 M 3,6 V 150 mAh 11,0 14-16 70,0 3 L 40,5 ; B 22,5 ; H 16,5 21,0
 VARTANIMH-KNOPFZELLEN
 • Hohe Kapazitäten
 • Kein Memory-Effekt
 • Lange Lebensdauer, hervorragende
 Lade- und Entladecharakteristik
 • 0 % Blei, 0 % Quecksilber
 und 0 % Cadmium
 2Batterietype- Nenn- Nenn- Standardladung Schnellladung Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität mA Std. mA Std. in mm in g
 VAR V 15 H 1,2 V 15 mAh 1,5 14-16 3,0 7-8 H 3,1 ; ø 11,5 1,3
 VAR V 40 H 1,2 V 40 mAh 4,0 14-16 8,0 7-8 H 5,35 ; ø 11,5 1,7
 VAR V 80 H 1,2 V 70 mAh 7,0 14-16 14,0 7-8 H 6,0 ; ø 15,5 4,0
 VAR V 150 H 1,2 V 140 mAh 14,0 14-16 28,0 7-8 L 14,1 ; B 25,6 ; H 5,85 6,0
 VAR V 200 H 1,2 V 200 mAh 20,0 14-16 40,0 7-8 L 14,1 ; B 25,6 ; H 7,4 7,0
 VAR V 250 H 1,2 V 240 mAh 24,0 14-16 48,0 7-8 H 6,7 ; ø 25,1 10,0
 VAR CP 300 H 1,2 V 280 mAh 28,0 14-16 56,0 7-8 H 7,55 ; ø 25,1 11,0
 VAR V 350 H 1,2 V 350 mAh 35,0 14-16 70,0 7-8 H 8,8 ; ø 25,1 13,0
 VARTAMEMORY NIMH-PUFFER
 Einsatzgebiete:
 • Zum Datenerhalt
 • Speicherprogrammierbare
 Steuerung
 • Weiterlauf der Echtzeituhr
 Batterietype- Nenn- Nenn- Standardladung Schnellladung Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität mA Std. mA Std. in mm in g
 VAR 3/V 15 H 3,6 V 15 mAh 1,5 14-16 7,5 3 L 10,6 ; B 12,4 ; H 12,4 4,0
 VAR 2/V 80 H 2,4 V 80 mAh 7,0 14-16 35,0 3 L 13,6 ; B 16,0 ; H 16,0 10,0
 VAR 1/V 150 H 1,2 V 150 mAh 14,0 14-16 70,0 3 L 42,4 ; B 17,0 ; H 10,5 9,0
 VAR 3/V 80 H 3,6 V 80 mAh 7,0 14-16 35,0 3 L 19,0 ; B 16,0 ; H 16,0 15,0
 VAR 2/V 150 H 2,4 V 150 mAh 14,0 14-16 70,0 3 L 12,5 ; B 14,1 ; H 6,0 15,0
 VAR 3/V 150 H 3,6 V 150 mAh 14,0 14-16 70,0 3 L 18,0 ; B 14,1 ; H 6,0 21,0
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4 5
 NIMH-ZELLEN UND RC-PACKS
 INTELLECTNIMH-EINZELZELLEN
 • Nennspannung 1,2 V
 4Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 INT SC3600 1,2 V 3600 mAh Sub C Ø 23,0 ; H 43,0 64,0
 INT SC4600 1,2 V 4600 mAh Sub C Ø 23,0 ; H 43,0 68,0
 INT 2/3A1400 1,2 V 1400 mAh 2/3 A Ø 17,0 ; H 28,0 24,0
 INT 2/3A1600 1,2 V 1600 mAh 2/3 A Ø 17,0 ; H 28,0 25,0
 INTELLECTNIMH RC-PACKS
 • Mit Silikonkabel
 • Mit Stecker Tamiya
 5Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 INT SC36007,2 7,2 V 3600 mAh RC Pack Inline L 132,0 ; B 47,0 ; H 25,0 415,0
 INT SC46007,2 7,2 V 4600 mAh RC Pack Inline L 132,0 ; B 47,0 ; H 25,0 456,0
 INT SC36008,4 8,4 V 3600 mAh RC Pack Inline L 156,0 ; B 47,0 ; H 25,0 480,0
 INT SC46008,4 8,4 V 4600 mAh RC Pack Inline L 156,0 ; B 47,0 ; H 25,0 525,0
 INT SC36009,6 9,6 V 3600 mAh RC Pack Inline L 177,0 ; B 47,0 ; H 25,0 545,0
 INT SC46009,6 9,6 V 4600 mAh RC Pack Inline L 177,0 ; B 47,0 ; H 25,0 595,0
 INT SC360012V 12,0 V 3600 mAh RC Pack Inline L 220,0 ; B 47,0 ; H 25,0 675,0
 INT SC460012V 12,0 V 4600 mAh RC Pack Inline L 220,0 ; B 47,0 ; H 25,0 735,0
 INTELLECTNIMH 12ER REIHE
 • Mit Silikonkabel
 • Mit Stecker Tamiya
 Batterietype- Nenn- Nenn- Form Abmessungen Gewicht
 Artikel-Nr. spannung kapazität in mm in g
 INT SC360012 14,4 V 3600 mAh 12er Reihe L 287,0 ; B 44,0 780,0
 INT SC460012 14,4 V 4600 mAh 12er Reihe L 287,0 ; B 44,0 830,0
 INT 2/3A140012 14,4 V 1400 mAh 12er Reihe L 205,0 ; B 29,0 300,0
 INT 2/3A160012 14,4 V 1600 mAh 12er Reihe L 205,0 ; B 29,0 300,0
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BLEI-AKKUMULATOREN
 Beste Qualität und Zuverlässigkeitfür Ihre Stromversorgung.
 CHRONIK DER ENTWICKLUNG DES BLEI-AKKUMULATOREN:
 • Luigi Galvani,
 1798 Entdeckung der tierischen Elektrizität durch Versuche mit Froschschenkeln
 • Alessandro Conte di Volta ,
 1800 Volta Säule (erste Primärbatterie Silber-Zink-Element mit Salzlösung als Elektrolyt)
 • 1850 entwickelte der deutsche Mediziner und Physiker Wilhelm Josef Sinsteden den ersten
 Bleiakkumulator. Er stellte zwei Bleiplatten in verdünnte Schwefelsäure. Nach Auf- und
 Abladen erreicht er nach einer gewissen Zeit eine messbare Kapazität.
 Dies entspricht praktisch der Erfindung des Bleiakkumulators.
 • 1859 wurde Sinstedens Bleiakkumulator von Gaston Planté durch eine spiralförmige
 Anordnung der Bleiplatten erheblich weiterentwickelt.
 • 1866 entwickelte Werner von Siemens den elektrischen Generator, und die Nachfrage
 nach Möglichkeiten zur Speicherung des entwickelten Stromes stieg rasant an.
 • 1880 wurde der Bleiakkumulator vom französischen Ingenieur Camille Alphonse Faure
 entscheidend weiterentwickelt
 • 1882 gelang es Henri Tudor, eine Gleichstromanlage unter Benutzung eines Wasserfalles
 zu entwerfen, die diverse Bleiakkumulatoren stetig wieder aufladen konnte. Er nutzte das
 Wasserrad einer Mühle, um die elektrische Beleuchtung auf dem Landsitz seiner Eltern
 zu realisieren. Der Irminenhof war somit eines der ersten privaten Gebäude in Europa,
 welche durchgehend elektrisches Licht hatten.
 • 1887 wurde von Adolph Müller die erste Akkumulatorenfabrik Deutschlands gegründet,
 heute bekannt als VARTA.
 • In den Folgejahren kamen weitere technische Verbesserungen dazu:
 1902 Einführung dünner Holzplättchen als Scheider
 1910 Röhrchen- oder Panzerplatte
 1935 Blei-Calcium-Legierung
 • 1957 Otto Jache entwickelte die Blei-Gel-Technologie (dryfit-System)
 24 H
 ONLINESHOP
 Registrieren Sie sich bitt
 e un
 ter:
 www.beltrona.deNEU
 WARTUNGSFREI ZYKLENFEST SOLAR BLEI-GEL
 Allgemeine Anwendungsgebiete:
 • Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
 • Telekommunikation
 • Notlichtsysteme u. Elektronische Testgeräte
 • Feueralarm und Sicherheitssysteme
 • Medizinische u. Geophysikalische Geräte
 • Photovoltaische Anwendungen
 • Steuer- und Regelungssysteme
 • Marine Ausrüstungen, Bahn
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BLEI-AKKUMULATOREN
 Der Begriff Akkumulator stammt aus dem Lateinischen und
 bedeutet so viel wie Anhäufer / Sammler. Der Akkumulator
 speichert Energie auf chemischem bzw. elektrochemischem
 Weg. Er ist in der Lage, durch elektrochemische Prozesse
 elektrische Energie zu erzeugen oder abzugeben, das heißt:
 Beim Entladen wird gespeicherte chemische Energie in elek-
 trische Energie umgewandelt.
 Beim Laden wird zugeführte elektrische Energie in Form von
 chemischer Energie gespeichert.
 CO
 NS
 UM
 ER
 GE
 RÄ
 TE
 AK
 KU
 SL
 AD
 EG
 ER
 ÄT
 EL
 AM
 PE
 NL
 ITH
 IUM
 LI-
 ION
 / P
 OL
 YM
 ER
 NIC
 DN
 IMH
 BL
 EI
 KO
 NF
 EK
 TIO
 NE
 N

Page 82
						

YUASA BLEI-BATTERIEN
 1 2
 YUASASERIE NP
 • Wartungsfreier Betrieb
 • Schlag- und bruchfester Kunststoff
 • Fertigung gemäß
 Qualitätsstandard ISO 9002
 • Verlängerte Betriebsstandzeit
 • VDS/UL Zulassungen
 • Sehr gute Ladeeffizienz
 • Gute Zyklenfestigkeit
 • Hohe Lebensdauer
 Brauchbarkeit: 3-5 Jahre
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen Pol-Typ VDS Gewicht
 Artikel-Nr. spannung 20h /1,75 V in mm (Abb.) Nr. in kg
 YUA NP 1.2-6 6,0 V 1,2 Ah L 97,0 ; B 25,0 ; H 54,5 1 0,31
 YUA NP 3-6 6,0 V 3,0 Ah L 134,0 ; B 34,0 ; H 64,0 1 0,70
 YUA NP 4-6 6,0 V 4,0 Ah L 70,0 ; B 47,0 ; H 105,5 1 0,85
 YUA NP 7-6 6,0 V 7,0 Ah L 151,0 ; B 34,0 ; H 97,5 1 1,35
 YUA NP 10-6 6,0 V 10,0 Ah L 151,0 ; B 50,0 ; H 97,5 1 G189170 1,93
 YUA NP 12-6 6,0 V 12,0 Ah L 151,0 ; B 50,0 ; H 97,5 4 G194006 2,05
 YUA NP 0,8-12 12,0 V 0,8 Ah L 96,0 ; B 25,0 ; H 61,5 5 0,35
 YUA NP 1,2-12 12,0 V 1,2 Ah L 97,0 ; B 48,0 ; H 54,5 1 G101094 0,57
 YUA NP 2-12 12,0 V 2,0 Ah L 150,0 ; B 20,0 ; H 89,0 2 0,70
 YUA NP 2,3-12 12,0 V 2,3 Ah L 178,0 ; B 34,0 ; H 64,0 1 G101139 0,94
 YUANP 3,2-12 12,0 V 3,2 Ah L 134,0 ; B 67,0 ; H 64,0 1 1,17
 YUA NP 4-12 12,0 V 4,0 Ah L 90,0 ; B 70,0 ; H 106,0 1 1,75
 YUA NP 7-12 12,0 V 7,0 Ah L 151,0 ; B 65,0 ; H 97,5 1 G189099 2,65
 YUA NP 7-12L 12,0 V 7,0 Ah L 151,0 ; B 65,0 ; H 97,5 4 G189049 2,65
 YUA NP 10-12 12,0 V 10,0 Ah L 151,0 ; B 101,0 ; H 97,5 1 G186101 4,00
 YUA NP 12-12 12,0 V 12,0 Ah L 151,0 ; B 98,0 ; H 97,5 4 G189170 4,09
 YUA NP 17-12 I 12,0 V 17,0 Ah L 181,0 ; B 76,0 ; H 167,0 7 1 G147022 5,97
 YUA NP 24-12 I 12,0 V 24,0 Ah L 166,0 ; B 175,0 ; H 125,0 7 1 G182026 9,00
 YUA NP 38-12 I 12,0 V 38,0 Ah L 197,0 ; B 165,0 ; H 170,0 7 1 G182024 14,20
 YUA NPW 45-12FR 12,0 V 8,5 Ah L 151,0 ; B 65,0 ; H 94,0 4 2,70
 YUA NP 65-12 I 12,0 V 65,0 Ah L 350,0 ; B 166,0 ; H 174,0 7 2 G183008 23,00
 1
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. spannung 20h /1,75 V in mm (Abb.) in kg
 YUA NPL 24-12 12,0 V 24,0 Ah L 166,0 ; B 175,0 ; H 125,0 7 1 9,00
 YUA NPL 38-12 12,0 V 38,0 Ah L 197,0 ; B 165,0 ; H 170,0 7 1 14,00
 YUA NPL 65-12 12,0 V 65,0 Ah L 350,0 ; B 166,0 ; H 174,0 7 2 23,00
 YUA NPL 78-12 12,0 V 78,0 Ah L 380,0 ; B 166,0 ; H 174,0 7 3 27,50
 YUA NPL 100-12 12,0 V 100,0 Ah L 407,0 ; B 173,0 ; H 240,0 11 2 39,00
 YUA NPL 130-6 6,0 V 130,0 Ah L 350,0 ; B 166,0 ; H 174,0 7 2 23,30
 YUA RE7-12 12,0 V 7,0 Ah L 151,0 ; B 65,0 ; H 97,5 1 2,80
 YUA RE7-12 L 12,0 V 7,0 Ah L 151,0 ; B 65,0 ; H 97,5 4 2,80
 YUA RE12-12 L 12,0 V 12,0 Ah L 151,0 ; B 98,0 ; H 97,5 4 4,20
 YUA RE5-12 12,0 V 5,0 Ah L 90,0 ; B 70,0 ; H 102,0 4 1,95
 YUA REW45-12 12,0 V 8,0 Ah L 151,0 ; B 64,0 ; H 96,0 4 2,70
 YUASASERIE NPL / RE
 • Eigenschaften wie Serie NP
 • Brauchbarkeitsdauer Serie NPL:
 10-12 Jahre
 • Brauchbarkeitsdauer Serie RE:
 6-9 Jahre
 2
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YUASA BLEI-BATTERIEN
 3 4
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. spannung 20h /1,75 V in mm (Abb.) in kg
 YUA NPH 2-12 12,0 V 2,0 Ah L 68,0 ; B 51,0 ; H 88,0 1 0,84
 YUA NPH 5-12 12,0 V 5,0 Ah L 90,0 ; B 70,0 ; H 102,0 4 1,85
 YUASASERIE NPH
 • Wie Serie NP, zusätzl. sehr gute Hochstromeigenschaften
 3
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. spannung 20h /1,75 V in mm (Abb.) in kg
 YUA NPC 24-12 12,0 V 24,0 Ah L 166,0 ; B 175,0 ; H 125,0 7 1 9,00
 YUA NPC 38-12 12,0 V 38,0 Ah L 197,0 ; B 165,0 ; H 170,0 7 1 14,20
 YUASASERIE NPC
 • Wie Serie NP, zusätzlich zyklenfest
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Max. Ent- Abmessungen Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. spannung 10h /1,85 V ladestrom in mm (Abb.) in kg
 YUA SWL 750 12,0 V 22,9 Ah 500 A L 166,0 ; B 175,0 ; H 125,0 7 1 9,00
 YUA SWL 1100 12,0 V 39,6 Ah 300 A L 197,0 ; B 165,0 ; H 170,0 7 1 14,00
 YUA SWL 1850 12,0 V 66,0 Ah 800 A L 350,0 ; B 166,0 ; H 174,0 7 2 23,00
 YUA SWL 1800 FR 12,0 V 55,0 Ah 800 A L 216,0 ; B 168,0 ; H 223,0 7 2 23,00
 YUA SWL 2250 FR 12,0 V 76,0 Ah 800 A L 380,0 ; B 166,0 ; H 174,0 7 3 27,50
 YUA SWL 2300 FR 12,0 V 78,0 Ah 520 A L 259,0 ; B 168,0 ; H 209,5 7 2 27,00
 YUA SWL 2500 FR 12,0 V 90,0 Ah 598 A L 305,0 ; B 173,0 ; H 223,0 7 2 32,00
 YUA SWL 3300 FR 12,0 V 105,0 Ah 1100 A L 305,0 ; B 168,0 ; H 225,0 7 3 38,00
 YUA SWL 1850-6 FR 6,0 V 132,0 Ah 500 A L 350,0 ; B 166,0 ; H 174,0 7 2 23,00
 YUA EN 100-6 6,0 V 102,0 Ah 1000 A L 200,0 ; B 208,0 ; H 238,0 8 2 23,00
 YUA EN 160-6 6,0 V 163,0 Ah 1500 A L 305,0 ; B 210,0 ; H 240,0 8 2 35,00
 YUA EN 180-6 6,0 V 180,0 Ah 1500 A L 305,0 ; B 210,0 ; H 240,0 8 2 35,00
 YUA EN 320-2 2,0 V 326,0 Ah 3000 A L 206,0 ; B 210,0 ; H 240,0 8 2 24,00
 YUA EN 480-2 2,0 V 488,0 Ah 4500 A L 305,0 ; B 210,0 ; H 240,0 8 2 35,00
 YUASASERIE SWL / EN
 • Bestens geeignet für USV Einsatz
 • Brauchbarkeitsdauer: 10-12 Jahre
 • Uneingeschränkte Möglichkeiten der
 Kombination verschiedener
 Batterietypen der Baureihe im
 Parallelschaltungsbetrieb
 • Lageunabhängiger Betrieb durch
 das Fehlen von freiem, unge-
 bundenen Elektrolyt (Vlies-Techno-
 logie AGM=Absorbing Glass-Matt)
 4
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SONNENSCHEIN BLEI-BATTERIEN
 1
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Max. Abmessungen Pol-Typ VDS Gewicht
 Artikel-Nr. spannung Ah / 20h Belastung in mm (Abb.) Nr. in kg
 SON A502/10,0S 2,0 V 10,0 Ah 80 A L 53,0 ; B 50,5 ; H 98,4 9 1 0,70
 SON A504/3,5S 4,0 V 3,5 Ah 60 A L 90,5 ; B 34,5 ; H 64,4 9 1 0,50
 SON A506/1,2S 6,0 V 1,2 Ah 40 A L 97,0 ; B 25,5 ; H 55,6 9 1 0,33
 SON A506/3,5S 6,0 V 3,5 Ah 60 A L 135,0 ; B 35,0 ; H 64,4 9 1 0,70
 SON A506/10,0S 6,0 V 10,0 Ah 80 A L 152,0 ; B 51,0 ; H 98,5 9 1 G189230 2,10
 SON A508/3,5S 8,0 V 3,5 Ah 60 A L 179,0 ; B 34,0 ; H 64,4 9 1 1,00
 SON A512/1,2S 12,0 V 1,2 Ah 40 A L 98,0 ; B 50,0 ; H 54,9 9 1 G195088 0,66
 SON A512/2,0S 12,0 V 2,0 Ah 40 A L 179,0 ; B 34,0 ; H 64,4 9 1 G191016 1,00
 SON A512/3,5S 12,0 V 3,5 Ah 60 A L 134,0 ; B 67,0 ; H 64,4 9 1 G190045 1,50
 SON A512/6,5S 12,0 V 6,5 Ah 80 A L 152,0 ; B 66,0 ; H 98,4 9 1 G189023 2,60
 SON A512/10,0S 12,0 V 10,0 Ah 80 A L 152,0 ; B 98,0 ; H 98,4 9 1 G189231 4,00
 SON A512/16G5 12,0 V 16,0 Ah 200 A L 181,0 ; B 76,0 ; H 167,0 11 1 G189232 6,00
 SON A512/25G5 12,0 V 25,0 Ah 200 A L 167,0 ; B 176,0 ; H 126,0 11 1 G196025 9,65
 SON A512/30G6 12,0 V 30,0 Ah 400 A L 197,0 ; B 132,0 ; H 180,0 6 G191047 11,10
 SON A512/40A 12,0 V 40,0 Ah 400 A L 210,0 ; B 175,0 ; H 175,0 10 G191015 14,20
 SON A512/40G6 12,0 V 40,0 Ah 400 A L 210,0 ; B 175,0 ; H 175,0 6 G191015 14,20
 SON A512/55A 12,0 V 55,0 Ah 400 A L 261,0 ; B 136,0 ; H 230,0 10 18,10
 SON A512/60A 12,0 V 60,0 Ah 400 A L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0 10 20,80
 SON A512/60G6 12,0 V 60,0 Ah 400 A L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0 6 20,80
 SON A512/65A 12,0 V 65,0 Ah 400 A L 353,0 ; B 175,0 ; H 190,0 10 23,50
 SON A512/65G6 12,0 V 65,0 Ah 400 A L 353,0 ; B 175,0 ; H 190,0 6 23,50
 SON A512/85A 12,0 V 85,0 Ah 600 A L 330,0 ; B 171,0 ; H 236,0 10 G190046 29,20
 SON A512/115A 12,0 V 115,0 Ah 770 A L 286,0 ; B 269,0 ; H 230,0 10 37,50
 SON A512/120A 12,0 V 120,0 Ah 770 A L 513,0 ; B 189,0 ; H 223,0 10 40,00
 SON A512/140A 12,0 V 140,0 Ah 770 A L 513,0 ; B 223,0 ; H 223,0 10 47,00
 SON A512/200A 12,0 V 200,0 Ah 770 A L 518,0 ; B 274,0 ; H 238,0 10 67,00
 SONNENSCHEINA500 DRYFIT
 • Absolut wartungsfrei
 • Tiefentladefest nach DIN 43 534
 • Brauchbarkeitsdauer 6 Jahre
 • Weltweit erprobte und erfolg-
 reiche dryfit-Technologie
 • Hervorragende Energie-
 Speichereigenschaften verbun-
 den mit hoher Zuverlässigkeit
 • Wartungsfrei über die gesamte
 Brauchbarkeitsdauer
 • 7 Jahre Design Life bei einer
 Umgebungstemperatur von
 20° C (80 % Restkapazität)
 • Gitterplatten in Blei-Calcium-
 Legierung
 • Extrem gasungsarm durch
 innere Gas-Rekombination
 • Sehr niedrige Selbstent-
 ladungsrate und somit lange
 Lagerfähigkeit
 • Kurze Wiederaufladezeiten
 • Vollständig recyclebar
 1
 SONNENSCHEINA600 BLOCK
 • 15 Jahre Design Life
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Max. Abmessungen Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. spannung Ah / 10h Belastung in mm (Abb.) in kg
 SON A612/100 12,0 V 91,0 Ah L 273,0 ; B 204,0 ; H 358,0 7 3 43,00
 SON A612/150 12,0 V 137,0 Ah L 381,0 ; B 204,0 ; H 358,0 7 3 63,00
 SON A606/200 6,0 V 182,0 Ah L 273,0 ; B 204,0 ; H 358,0 7 3 43,00
 SON A606/300 6,0 V 274,0 Ah L 381,0 ; B 204,0 ; H 358,0 7 3 62,00
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SONNENSCHEIN BLEI-BATTERIEN
 2 3
 SONNENSCHEINGF - Y
 • Absolut wartungsfrei
 • Tiefentladefest nach DIN 43 534
 • Gasungsarm und recyclebar
 • Gitterplatte
 • Brauchbarkeitsdauer 6 Jahre
 • Zusätzlich noch zyklenfest
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Max. Abmessungen Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. spannung Ah / 20h Belastung in mm (Abb.) in kg
 SON GF12014 YF 12,0 V 15,0 Ah 200 A L 181,0 ; B 76,0 ; H 167,0 11 1 6,00
 SON GF12022 YF 12,0 V 24,0 Ah 200 A L 167,0 ; B 176,0 ; H 126,0 11 1 9,60
 SON GF12025 YG 12,0 V 28,0 Ah 400 A L 197,0 ; B 132,0 ; H 180,0 6 11,10
 SON GF12033 Y1 12,0 V 38,0 Ah 400 A L 210,0 ; B 175,0 ; H 175,0 10 14,60
 SON GF12033 YG1 12,0 V 38,0 Ah 400 A L 210,0 ; B 175,0 ; H 175,0 6 14,70
 SON GF12033 YG2 12,0 V 38,0 Ah 400 A L 210,0 ; B 176,0 ; H 175,0 6 14,50
 SON GF12040 Y 12,0 V 48,0 Ah 400 A L 242,0 ; B 175,0 ; H 190,0 10 17,50
 SON GF12044 Y 12,0 V 50,0 Ah 400 A L 261,0 ; B 135,0 ; H 230,0 10 19,00
 SON GF12051 Y1 12,0 V 56,0 Ah 400 A L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0 10 20,80
 SON GF12052 YO 12,0 V 60,0 Ah –-- L 261,0 ; B 170,0 ; H 178,0 7 2 19,80
 SON GF12051 YG1 12,0 V 56,0 Ah 400 A L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0 6 20,80
 SON GF12065 Y 12,0 V 78,0 Ah 500 A L 353,0 ; B 175,0 ; H 190,0 10 26,80
 SON GF12072 Y 12,0 V 80,0 Ah 600 A L 330,0 ; B 171,0 ; H 236,0 10 30,00
 SON GF12094 Y 12,0 V 110,0 Ah 770 A L 286,0 ; B 269,0 ; H 230,0 10 38,50
 SON GF12063 YO 12,0 V 70,0 Ah –-- L 261,0 ; B 171,0 ; H 210,0 7 2 23,00
 2
 SONNENSCHEINA400 DRYFIT
 • Hohe Zuverlässigkeit
 • Wartungsfrei
 • Extrem gasungsarm
 • Lange Lagerfähigkeit
 • Tiefentladesicher
 • Hervorragende Energie-
 Speichereigenschaften verbun-
 den mit hoher Zuverlässigkeit
 • Wartungsfrei über die gesamte
 Brauchbarkeitsdauer
 • Kurze Wiederaufladezeiten
 • Vollständig recyclebar
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Max. Abmessungen Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. spannung Ah / 10h Belastung in mm (Abb.) in kg
 SON A406/165 A 6,0 V 165,0 Ah 770 A L 246,0 ; B 192,0 ; H 275,0 10 28,00
 SON A406/165 F10 6,0 V 165,0 Ah 770 A L 246,0 ; B 192,0 ; H 282,0 7 4 28,50
 SON A412/5,5 SR 12,0 V 5,5 Ah 80 A L 152,0 ; B 65,5 ; H 98,4 9 2 2,50
 SON A412/8,5 SR 12,0 V 8,5 Ah 80 A L 152,0 ; B 98,0 ; H 98,4 9 2 3,60
 SON A412/12 SR 12,0 V 12,0 Ah 100 A L 181,0 ; B 76,0 ; H 152,0 9 2 5,50
 SON A412/20 G5 12,0 V 20,0 Ah 200 A L 167,0 ; B 176,0 ; H 126,0 11 1 9,00
 SON A412/32 G6 12,0 V 32,0 Ah 400 A L 210,0 ; B 175,0 ; H 175,0 6 13,60
 SON A412/32 F10 12,0 V 32,0 Ah 400 A L 210,0 ; B 175,0 ; H 181,0 7 4 14,10
 SON A412/50 A 12,0 V 50,0 Ah 440 A L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0 10 18,50
 SON A412/50 F10 12,0 V 50,0 Ah 440 A L 278,0 ; B 175,0 ; H 196,0 7 4 19,00
 SON A412/50 G6 12,0 V 50,0 Ah 440 A L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0 6 18,50
 SON A412/65 F10 12,0 V 65,0 Ah 440 A L 353,0 ; B 175,0 ; H 196,0 7 4 23,50
 SON A412/65 G6 12,0 V 65,0 Ah 440 A L 353,0 ; B 175,0 ; H 190,0 6 23,00
 SON A412/85 F10 12,0 V 85,0 Ah 770 A L 204,0 ; B 244,0 ; H 276,0 7 4 32,00
 SON A412/90 A 12,0 V 90,0 Ah 770 A L 284,0 ; B 267,0 ; H 230,0 10 33,00
 SON A412/90 F10 12,0 V 90,0 Ah 770 A L 284,0 ; B 267,0 ; H 237,0 7 4 33,50
 SON A412/100 A 12,0 V 100,0 Ah 770 A L 513,0 ; B 189,0 ; H 223,0 10 36,50
 SON A412/100 F10 12,0 V 100,0 Ah 770 A L 513,0 ; B 189,0 ; H 223,0 7 4 37,00
 SON A412/120 A 12,0 V 120,0 Ah 770 A L 513,0 ; B 223,0 ; H 223,0 10 45,50
 SON A412/120 F10 12,0 V 120,0 Ah 770 A L 513,0 ; B 223,0 ; H 223,0 7 4 46,00
 SON A412/180 A 12,0 V 180,0 Ah 770 A L 518,0 ; B 274,0 ; H 238,0 10 64,00
 SON A412/180 F10 12,0 V 180,0 Ah 770 A L 518,0 ; B 274,0 ; H 244,0 7 4 64,50
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SONNENSCHEINSOLAR BLOCK
 • Top Energie-Speichereigenschaft
 • Hohe Zuverlässigkeit, 1200 Zyklen
 • Wartungsfrei u. tiefentladesicher
 • Extrem gasungsarm
 • Lange Lagerfähigkeit
 • Vollständig recyclebar
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. spannung Ah / 100h in mm (Abb.) in kg
 SON SB12/60 A 12,0 V 60,0 Ah L 278,0 ; B 175,0 ; H 190,0 10 19,00
 SON SB12/75 A 12,0 V 75,0 Ah L 330,0 ; B 171,0 ; H 236,0 10 26,50
 SON SB12/100 A 12,0 V 100,0 Ah L 513,0 ; B 189,0 ; H 223,0 10 36,50
 SON SB12/130 A 12,0 V 130,0 Ah L 513,0 ; B 223,0 ; H 223,0 10 45,50
 SON SB12/185 A 12,0 V 185,0 Ah L 518,0 ; B 274,0 ; H 238,0 10 62,50
 SON SB6/200 A 6,0 V 200,0 Ah L 246,0 ; B 192,0 ; H 275,0 10 29,00
 SON SB6/330 A 6,0 V 330,0 Ah L 312,0 ; B 182,0 ; H 359,0 10 47,00
 2
 SONNENSCHEINSOLAR
 • Hervorragende Energie-
 Speichereigenschaften
 • Hohe Zuverlässigkeit
 • Wartungsfrei
 • Extrem gasungsarm
 • Lange Lagerfähigkeit
 • Tiefentladesicher
 • Vollständig recyclebar
 • 800 Zyklen
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. spannung Ah / 100h in mm (Abb.) in kg
 SON S12/6,6 S 12,0 V 6,6 Ah L 152,0 ; B 65,5 ; H 98,5 9 1 2,60
 SON S12/17 G5 12,0 V 17,0 Ah L 181,0 ; B 76,0 ; H 167,0 7 1 6,10
 SON S12/27 G5 12,0 V 27,0 Ah L 167,0 ; B 176,0 ; H 126,0 11
 1 9,70
 SON S12/32 G6 12,0 V 32,0 Ah L 197,0 ; B 132,0 ; H 184,0 6 11,20
 SON S12/41 A 12,0 V 41,0 Ah L 210,0 ; B 175,0 ; H 175,0 10 14,80
 SON S12/60 A 12,0 V 60,0 Ah L 261,0 ; B 136,0 ; H 230,0 10 19,00
 SON S12/85 A 12,0 V 85,0 Ah L 353,0 ; B 175,0 ; H 190,0 10 26,80
 SON S12/90 A 12,0 V 90,0 Ah L 330,0 ; B 171,0 ; H 236,0 10 30,00
 SON S12/130 A 12,0 V 130,0 Ah L 286,0 ; B 269,0 ; H 230,0 10 39,00
 SON S12/230 A 12,0 V 230,0 Ah L 518,0 ; B 274,0 ; H 238,0 10 67,00
 1
 SONNENSCHEINA600 SOLAR
 • Hervorragende
 Energie-Speichereigenschaften
 • Hohe Zuverlässigkeit
 • Wartungsfrei
 • Einzelzelle
 • Extrem gasungsarm
 • Lange Lagerfähigkeit
 • Tiefentladesicher
 • Vollständig recyclebar
 • 3000 Zyklen bei 60% Entladung C10
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. spannung Ah / 120h in mm (Abb.) in kg
 SON A602/295 Solar 2,0 V 294,0 Ah L 105,0 ; B 208,0 ; H 399,0 7 3 19,00
 SON A602/370 Solar 2,0 V 367,0 Ah L 126,0 ; B 208,0 ; H 399,0 7 3 23,00
 SON A602/440 Solar 2,0 V 440,0 Ah L 147,0 ; B 208,0 ; H 399,0 7 3 27,00
 SON A602/520 Solar 2,0 V 519,0 Ah L 126,0 ; B 208,0 ; H 515,0 7 3 30,00
 SON A602/625 Solar 2,0 V 623,0 Ah L 147,0 ; B 208,0 ; H 515,0 7 3 35,00
 SON A602/750 Solar 2,0 V 727,0 Ah L 168,0 ; B 208,0 ; H 515,0 7 3 39,00
 SON A602/850 Solar 2,0 V 848,0 Ah L 147,0 ; B 208,0 ; H 690,0 7 3 49,00
 SON A602/1130 Solar 2,0 V 1131,0 Ah L 212,0 ; B 193,0 ; H 690,0 7 3 66,00
 SON A602/1415 Solar 2,0 V 1413,0 Ah L 212,0 ; B 235,0 ; H 690,0 7 3 80,00
 SON A602/1695 Solar 2,0 V 1695,0 Ah L 212,0 ; B 277,0 ; H 690,0 7 3 95,00
 SON A602/1960C Solar 2,0 V 1959,0 Ah L 212,0 ; B 277,0 ; H 795,0 7 3 115,00
 SON A602/2600 Solar 2,0 V 2613,0 Ah L 216,0 ; B 400,0 ; H 816,0 7 3 160,00
 SON A602/3270 Solar 2,0 V 3266,0 Ah L 214,0 ; B 489,0 ; H 816,0 7 3 198,00
 SON A602/3920 Solar 2,0 V 3919,0 Ah L 214,0 ; B 578,0 ; H 816,0 7 3 238,00
 3
 SONNENSCHEIN BLEI-BATTERIEN
 1 2
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EXIDE BLEI-BATTERIEN
 EXIDEMARATHON L / XL-BATTERIEN
 • Sehr gute Hochstromeigenschaften
 verbunden mit hoher Lebensdauer
 • Wartungsfrei über die gesamte
 Brauchbarkeitsdauer
 • Gitterplatten in Blei-Calcium
 • Extrem gasungsarm
 • Niedrige Selbstentladungsrate
 • Kurze Wiederaufladezeiten
 • Tiefentladesicher
 nach DIN 43 539 T5
 • Vollständig recyclebar
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. spannung Ah / 20h in mm (Abb.) in kg
 EXI L12V15 12,0 V 14,4 Ah L 181,0 ; B 76,0 ; H 167,0 8 1 6,50
 EXI L12V24 12,0 V 24,0 Ah L 168,0 ; B 127,0 ; H 174,0 8 1 9,50
 EXI L12V32 12,0 V 33,0 Ah L 198,0 ; B 168,0 ; H 175,0 8 1 13,50
 EXI L6V110 6,0 V 118,0 Ah L 272,0 ; B 166,0 ; H 190,0 8 2 23,00
 EXI XL6V180 6,0 V 187,0 Ah L 309,0 ; B 172,0 ; H 241,0 7 2 30,00
 EXI L2V220 2,0 V 236,0 Ah L 209,0 ; B 136,0 ; H 265,0 7 3 16,00
 EXI L2V270 2,0 V 289,0 Ah L 209,0 ; B 136,0 ; H 265,0 7 3 18,30
 EXI L2V320 2,0 V 346,0 Ah L 209,0 ; B 202,0 ; H 265,0 2 x 7 3 24,20
 EXI L2V375 2,0 V 404,0 Ah L 209,0 ; B 202,0 ; H 265,0 2 x 7 3 26,50
 EXI L2V425 2,0 V 456,0 Ah L 209,0 ; B 202,0 ; H 265,0 2 x 7 3 28,80
 EXI L2V470 2,0 V 507,0 Ah L 209,0 ; B 270,0 ; H 265,0 2 x 7 3 32,60
 EXI L2V520 2,0 V 559,0 Ah L 209,0 ; B 270,0 ; H 265,0 2 x 7 3 35,00
 EXI L2V575 2,0 V 618,0 Ah L 209,0 ; B 270,0 ; H 265,0 2 x 7 3 37,30
 EXI XL12V50 12,0 V 55,4 Ah L 220,0 ; B 172,0 ; H 235,0 7 2 19,50
 EXI XL12V70 12,0 V 71,8 Ah L 262,0 ; B 172,0 ; H 239,0 7 2 24,60
 EXI XL12V85 12,0 V 90,8 Ah L 309,0 ; B 172,0 ; H 239,0 7 2 29,30
 4
 EXIDESPRINTER P / XP-BATTERIEN
 • Tiefentladesicher DIN 43 539 T5
 • Vollständig recyclebar
 • * VDS Zulassung
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. spannung Ah / 10h in mm (Abb.) in kg
 EXI P6V1700 6,0 V 122,0 Ah L 273,0 ; B 167,0 ; H 191,0 8 2 25,00
 EXI XP6V2800 6,0 V 195,0 Ah L 309,0 ; B 172,0 ; H 241,0 7 2 32,60
 EXI P12V600 12,0 V 24,0 Ah L 169,0 ; B 128,0 ; H 175,0 8 1 9,50
 EXI P12V875 12,0 V 41,0 Ah L 200,0 ; B 169,0 ; H 176,0 8 1 14,50
 EXI XP12V1800 12,0 V 56,4 Ah L 220,0 ; B 172,0 ; H 235,0 7 2 22,50
 EXI XP12V2500 12,0 V 69,5 Ah L 262,0 ; B 172,0 ; H 239,0 7 2 27,70
 EXI XP12V3000 12,0 V 92,8 Ah L 309,0 ; B 172,0 ; H 239,0 7 2 32,80
 5
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VISION BLEI-BATTERIEN
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. spannung Ah / 20h in mm (Abb .) in kg
 VIS CP612 6,0 V 1,2 Ah L 97,0 ; B 24,0 ; H 52,0 1 0,31
 VIS CP632 6,0 V 3,2 Ah L 134,0 ; B 35,0 ; H 61,0 1 0,71
 VIS CP650 6,0 V 5,0 Ah L 70,0 ; B 47,0 ; H 101,0 1 0,92
 VIS CP672 6,0 V 7,0 Ah L 151,0 ; B 34,0 ; H 94,0 1 1,36
 VIS CP6100 6,0 V 10,0 Ah L 151,0 ; B 50,0 ; H 94,0 1 1,85
 VIS CP6120F2 6,0 V 12,0 Ah L 151,0 ; B 50,0 ; H 94,0 4 2,00
 VIS CP1208 12,0 V 0,8 Ah L 96,0 ; B 25,0 ; H 62,0 JST / AMP 0,34
 VIS CP1212S*1 12,0 V 1,2 Ah L 97,0 ; B 48,0 ; H 52,0 1 0,63
 VIS CP1223*2 12,0 V 2,3 Ah L 178,0 ; B 35,0 ; H 61,0 1 0,99
 VIS CP1229 12,0 V 2,9 Ah L 79,0 ; B 55,5 ; H 98,5 1 1,18
 VIS CP1232*3 12,0 V 3,2 Ah L 134,0 ; B 67,0 ; H 61,0 1 1,40
 VIS CP1250 12,0 V 5,0 Ah L 90,0 ; B 70,0 ; H 101,0 1 / 4 1,80
 VIS CP1270*4 12,0 V 7,0 Ah L 151,0 ; B 65,0 ; H 94,0 1 / 4 2,43
 VIS CP1290F2*5 12,0 V 9,0 Ah L 151,0 ; B 65,0 ; H 94,0 4 2,80
 VIS CP12120*5 12,0 V 12,0 Ah L 151,0 ; B 98,0 ; H 95,0 4 3,90
 VIS CP12170HX*6 12,0 V 17,0 Ah L 181,0 ; B 77,0 ; H 167,0 7 1 5,70
 VIS CP12200X 12,0 V 20,0 Ah L 181,0 ; B 77,0 ; H 167,0 7 1 5,90
 VIS CP12240HX*7 12,0 V 24,0 Ah L 166,0 ; B 175,0 ; H 125,0 7 1 9,20
 VISIONSERIE CP
 • Wartungsfreier Betrieb
 • Schlag- und bruchfester Kunststoff
 • Qualitätsstandard ISO 9002
 • Verlängerte Betriebsstandzeit
 • Sehr gute Ladeeffizienz
 • Brauchbarkeitsdauer: 3-5 Jahre
 • *VDS/UL Zulassungen
 *1 VDS-Nr. G104098
 *2 VDS-Nr. G104099
 *3 VDS-Nr. G104100
 *4 VDS-Nr. G103134
 *5 VDS-Nr. G104011
 *6 VDS-Nr. G104064
 *7 VDS-Nr. G107004
 1
 VISIONSERIE FM
 • Wartungsfreier Betrieb
 • Schlag- und bruchfester Kunststoff
 • Qualitätsstandard ISO 9002
 • Verlängerte Betriebsstandzeit
 • Sehr gute Ladeeffizienz
 • Brauchbarkeitsdauer: 10 Jahre
 • * VDS/UL Zulassungen
 • *1 VDS-Nr. G107076
 • *2 VDS-Nr. G107005
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. spannung Ah / 10h in mm (Abb .) in kg
 VIS 6FM72F2 12,0 V 7,2 Ah L 151,0 ; B 65,0 ; H 94,0 4 2,50
 VIS 6FM12 12,0 V 12,0 Ah L 151,0 ; B 98,0 ; H 95,0 4 3,70
 VIS 6FM17X 12,0 V 17,0 Ah L 181,0 ; B 77,0 ; H 167,0 7 1 5,70
 VIS 6FM24X 12,0 V 24,0 Ah L 166,0 ; B 175,0 ; H 125,0 7 1 8,60
 VIS 6FM33X 12,0 V 33,0 Ah L 195,0 ; B 130,0 ; H 155,0 7 2 10,20
 VIS 6FM40X*1 12,0 V 40,0 Ah L 197,0 ; B 165,0 ; H 170,0 7 2 13,50
 VIS 6FM55X 12,0 V 55,0 Ah L 239,0 ; B 132,0 ; H 205,0 7 2 18,00
 VIS 6FM65X*2 12,0 V 65,0 Ah L 350,0 ; B 167,0 ; H 179,0 7 2 23,40
 VIS 6FM75X 12,0 V 75,0 Ah L 258,0 ; B 166,0 ; H 206,0 7 2 24,00
 VIS 6FM80X 12,0 V 72,0 Ah L 350,0 ; B 167,0 ; H 179,0 7 2 24,00
 VIS 6FM90X 12,0 V 90,0 Ah L 306,0 ; B 169,0 ; H 210,0 7 2 30,00
 VIS 6FM100X 12,0 V 100,0 Ah L 330,0 ; B 171,0 ; H 214,0 7 2 32,00
 VIS 6FM120X 12,0 V 120,0 Ah L 410,0 ; B 176,0 ; H 227,0 7 3 38,00
 VIS 6FM134X 12,0 V 134,0 Ah L 341,0 ; B 173,0 ; H 283,0 7 3 40,00
 VIS 6FM150X 12,0 V 150,0 Ah L 485,0 ; B 172,0 ; H 240,0 7 3 47,00
 VIS 6FM200X 12,0 V 200,0 Ah L 522,0 ; B 238,0 ; H 218,0 7 3 65,00
 2
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VISION BLEI-BATTERIEN
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. spannung Ah / 10h in mm (Abb .) in kg
 VIS CL100 2,0 V 100 Ah L 171,0 ; B 72,0 ; H 206,0 7 3 7,20
 VIS CL150 2,0 V 150 Ah L 172,0 ; B 102,0 ; H 205,0 7 3 8,20
 VIS CL200 2,0 V 200 Ah L 173,0 ; B 111,0 ; H 330,0 7 3 15,00
 VIS CL300 2,0 V 300 Ah L 171,0 ; B 151,0 ; H 330,0 7 3 20,00
 VIS CL400 2,0 V 400 Ah L 210,0 ; B 176,0 ; H 330,0 7 3 28,00
 VIS CL500 2,0 V 500 Ah L 242,0 ; B 173,0 ; H 330,0 7 3 33,00
 VIS CL600 2,0 V 600 Ah L 302,0 ; B 175,0 ; H 330,0 7 3 42,00
 VIS CL800 2,0 V 800 Ah L 410,0 ; B 175,0 ; H 330,0 7 3 57,00
 VIS CL1000 2,0 V 1000 Ah L 475,0 ; B 175,0 ; H 330,0 7 3 66,50
 VIS CL1500 2,0 V 1500 Ah L 400,0 ; B 350,0 ; H 345,0 7 3 100,00
 VIS CL2000 2,0 V 2000 Ah L 490,0 ; B 350,0 ; H 345,0 7 3 132,00
 VIS CL3000 2,0 V 3000 Ah L 710,0 ; B 350,0 ; H 345,0 7 3 204,00
 VISIONSERIE CL
 • Wartungsfreier Betrieb
 • Schlag- und bruchfester Kunststoff
 • Qualitätsstandard ISO 9002
 • Verlängerte Betriebsstandzeit
 • Sehr gute Ladeeffizienz
 • Brauchbarkeitsdauer: 20 Jahre
 4
 3 4
 VISIONSERIE D
 • Wartungsfreier Betrieb
 • Zyklenfest
 • Schlag- und bruchfester Kunststoff
 • Qualitätsstandard ISO 9002
 • Verlängerte Betriebsstandzeit
 • Sehr gute Ladeeffizienz
 • Brauchbarkeitsdauer: 10 Jahre
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. spannung Ah in mm (Abb .) in kg
 VIS CP1270D 12,0 V 7,0 Ah / 20h L 151,0 ; B 65,0 ; H 94,0 1 2,32
 VIS CP12120D 12,0 V 12,0 Ah / 20h L 151,0 ; B 98,0 ; H 95,0 4 4,40
 VIS CP12180DX 12,0 V 18,0 Ah / 20h L 181,0 ; B 77,0 ; H 167,0 7 1 5,90
 VIS CP12240DX 12,0 V 24,0 Ah / 20h L 166,0 ; B 175,0 ; H 125,0 7 1 8,60
 VIS 6FM36DX 12,0 V 36,0 Ah / 10h L 195,0 ; B 130,0 ; H 155,0 7 2 11,00
 VIS 6FM40DX 12,0 V 40,0 Ah / 10h L 197,0 ; B 165,0 ; H 170,0 7 2 13,50
 VIS 6FM50DX 12,0 V 50,0 Ah / 20h L 197,0 ; B 165,0 ; H 170,0 7 2 14,30
 VIS 6FM55DX 12,0 V 55,0 Ah / 10h L 239,0 ; B 132,0 ; H 205,0 7 2 18,00
 VIS 6FM60DX 12,0 V 60,0 Ah / 10h L 258,0 ; B 166,0 ; H 206,0 7 2 24,00
 VIS 6FM65DX 12,0 V 65,0 Ah / 10h L 350,0 ; B 167,0 ; H 179,0 7 2 22,20
 VIS 6FM75DX 12,0 V 75,0 Ah / 10h L 258,0 ; B 166,0 ; H 206,0 7 2 24,00
 VIS 6FM80DX 12,0 V 80,0 Ah / 10h L 350,0 ; B 167,0 ; H 179,0 7 2 24,00
 VIS 6FM90DX 12,0 V 90,0 Ah / 10h L 306,0 ; B 169,0 ; H 210,0 7 2 30,00
 VIS 6FM100DX 12,0 V 100,0 Ah / 10h L 330,0 ; B 171,0 ; H 215,0 7 2 32,00
 VIS 6FM120DX 12,0 V 120,0 Ah / 10h L 410,0 ; B 176,0 ; H 224,0 7 3 38,00
 VIS 6FM134DX 12,0 V 134,0 Ah / 10h L 341,0 ; B 173,0 ; H 273,0 7 3 42,50
 VIS 6FM150DX 12,0 V 150,0 Ah / 20h L 482,0 ; B 170,0 ; H 240,0 7 3 47,00
 VIS 6FM200DX 12,0 V 200,0 Ah / 10h L 522,0 ; B 238,0 ; H 218,0 7 3 65,00
 3
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Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. spannung HP 20h / HF 10h in mm (Abb.) in kg
 VIS HP12-13W 12,0 V 2,3 Ah L 178,0 ; B 35,0 ; H 61,0 1 0,99
 VIS HP12-30W 12,0 V 5,0 Ah L 90,0 ; B 70,0 ; H 101,0 1 / 4 1,80
 VIS HP12-35W 12,0 V 6,0 Ah L 151,0 ; B 52,0 ; H 94,0 1 / 4 2,18
 VIS HP12-40W 12,0 V 7,0 Ah L 151,0 ; B 65,0 ; H 100,0 1 / 4 2,47
 VIS HP12-46W 12,0 V 8,0 Ah L 151,0 ; B 65,0 ; H 100,0 1 / 4 2,62
 VIS HP12-50W 12,0 V 9,0 Ah L 151,0 ; B 65,0 ; H 100,0 1 / 4 2,50
 VIS HP12-60W 12,0 V 12,0 Ah L 151,0 ; B 98,0 ; H 101,0 4 3,67
 VIS HP12-105WX 12,0 V 17,0 Ah L 181,0 ; B 77,0 ; H 167,0 7 1 5,90
 VIS HP12-116WX 12,0 V 20,0 Ah L 181,0 ; B 77,0 ; H 167,0 7 1 6,50
 VIS HF12-135WX 12,0 V 24,0 Ah L 166,0 ; B 175,0 ; H 125,0 7 1 8,60
 VIS HF12-155WX 12,0 V 28,0 Ah L 165,0 ; B 125,0 ; H 175,0 7 1 9,50
 VIS HF12-165WX 12,0 V 33,0 Ah L 195,0 ; B 130,0 ; H 155,0 7 2 11,10
 VIS HF12-211WX 12,0 V 45,0 Ah L 197,0 ; B 165,0 ; H 170,0 7 2 14,80
 VIS HF12-260WX 12,0 V 55,0 Ah L 229,0 ; B 138,0 ; H 213,0 7 2 17,20
 VIS HF12-320WX 12,0 V 75,0 Ah L 258,0 ; B 166,0 ; H 206,0 7 2 24,00
 VIS HF12-370WX 12,0 V 80,0 Ah L 350,0 ; B 167,0 ; H 179,0 7 2 26,20
 VIS HF12-420WX 12,0 V 90,0 Ah L 306,0 ; B 169,0 ; H 210,0 7 2 30,00
 VIS HF12-470WX 12,0 V 100,0 Ah L 330,0 ; B 171,0 ; H 215,0 7 2 33,00
 VIS HF12-560WX 12,0 V 120,0 Ah L 410,0 ; B 176,0 ; H 224,0 7 3 37,70
 VIS HF12-605WX 12,0 V 135,0 Ah L 482,0 ; B 170,0 ; H 241,0 7 3 44,80
 VIS HF12-650WX 12,0 V 150,0 Ah L 482,0 ; B 170,0 ; H 240,0 7 3 46,40
 VIS HF12-725WX 12,0 V 170,0 Ah L 530,0 ; B 209,0 ; H 215,0 7 3 55,70
 VIS HF12-810WX 12,0 V 185,0 Ah L 522,0 ; B 239,0 ; H 218,0 7 3 66,05
 VIS HF12-890WX 12,0 V 200,0 Ah L 522,0 ; B 238,0 ; H 218,0 7 3 67,05
 VISIONSERIE HP / HF
 • Wartungsfreier Betrieb
 • Sehr gute Hochstromeigenschaften
 • Schlag- und bruchfester Kunststoff
 • Qualitätsstandard ISO 9002
 • Verlängerte Betriebsstandzeit
 • Sehr gute Ladeeffizienz
 • Brauchbarkeitsdauer:
 – 5 Jahre HP Serie
 – 10 Jahre HF Serie
 1
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Pol-Typ Abmessungen VDS- Gewicht
 Artikel-Nr. spannung Ah (Abb .) in mm Nr. in kg
 FP 1212 12,0 V 1,2 Ah / 20h 1 L 97,0 ; B 43,0 ; H 58,0 G107084 0,54
 FP 1223 12,0 V 2,3 Ah / 20h 1 L 178,0 ; B 35,0 ; H 67,0 G110033 0,99
 FP 1270 12,0 V 7,0 Ah / 20h 1 / 4 L 151,0 ; B 65,0 ; H 100,0 G107013 2,22
 FP 12120 12,0 V 12,0 Ah / 20h 1 / 4 L 151,0 ; B 98,0 ; H 101,0 G127014 3,60
 FP 12180 12,0 V 18,0 Ah / 20h 7 1 L 181,0 ; B 77,0 ; H 167,0 G107085 5,30
 FP 12260 12,0 V 26,0 Ah / 20h 7 1 L 165,0 ; B 176,0 ; H 127,0 G107095 7,90
 LFP 1245 12,0 V 45,0 Ah / 10h 7 2 L 197,0 ; B 165,0 ; H 170,0 G110036 14,00
 LFP 1265 12,0 V 65,0 Ah / 10h 7 2 L 350,0 ; B 167,0 ; H 186,0 G108074 20,80
 LFP 12110 12,0 V 110,0 Ah / 10h 7 3 L 281,0 ; B 267,0 ; H 210,0 G110038 33,00
 FIRSTPOWERSERIE FP / LFP
 • Preiswerter Markenhersteller
 • Wartungsfreier Betrieb
 • VDS zugelassen
 • Brauchbarkeitsdauer: 3-5 Jahre
 2
 VISION UND FIRST POWER BLEI-BATTERIEN
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9190
 FIAMM UND PANASONIC BLEI-BATTERIEN
 3 4
 FIAMMFG SERIE
 • Preiswerter Markenhersteller
 • Spitzenqualität
 • VDS zugelassen
 • Wartungsfrei
 • 100% recyclebar
 • Brauchbarkeitsdauer: 3 - 5 Jahre
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Abmessungen Pol-Typ VDS Gewicht
 Artikel-Nr. spannung Ah / 20h in mm (Abb .) Nr. in kg
 FIA FG10121 6,0 V 1,2 Ah L 97,0 ; B 24,5 ; H 52,0 1 0,32
 FIA FG10301 6,0 V 3,0 Ah L 134,0 ; B 34,0 ; H 60,0 1 G188045 0,70
 FIA FG10451 6,0 V 4,5 Ah L 70,0 ; B 47,0 ; H 100,0 1 0,70
 FIA FG10721 6,0 V 7,2 Ah L 151,0 ; B 34,0 ; H 94,0 1 1,23
 FIA FG20121 12,0 V 1,2 Ah L 97,0 ; B 48,5 ; H 50,5 1 G191098 0,63
 FIA FG20201 12,0 V 2,0 Ah L 178,0 ; B 34,0 ; H 60,0 1 G191099 0,92
 FIA FG20271 12,0 V 2,7 Ah L 79,0 ; B 55,5 ; H 102,0 1 1,10
 FIA FG20341 12,0 V 3,4 Ah L 134,0 ; B 67,0 ; H 60,0 1 1,40
 FIA FG20451 12,0 V 4,5 Ah L 90,0 ; B 70,0 ; H 102,0 1 1,59
 FIA FG20721 12,0 V 7,2 Ah L 151,0 ; B 65,0 ; H 94,0 1 / 4 G192002 2,45
 FIA FG21202 12,0 V 12,0 Ah L 151,0 ; B 98,0 ; H 94,0 1 / 4 G193064 4,05
 FIA FG21703 12,0 V 17,0 Ah L 181,0 ; B 76,0 ; H 167,0 11 1 G107002 5,85
 FIA FG22703 12,0 V 27,0 Ah L 166,0 ; B 175,0 ; H 125,0 11 1 G196022 8,50
 FIA FG24204 12,0 V 42,0 Ah L 196,0 ; B 163,0 ; H 174,0 6 G196023 14,00
 FIA FG26505 12,0 V 65,0 Ah L 271,0 ; B 166,0 ; H 190,0 7 1 G104048 22,60
 FIA FG27004 12,0 V 70,0 Ah L 350,0 ; B 166,0 ; H 174,0 6 G100050 22,60
 3
 Batterietype- Nenn- Nennkapazität Pol-Typ Abmessungen VDS Gewicht
 Artikel-Nr. spannung Ah / 20h (Abb.) in mm Nr. in kg
 PAN LC-R061R3P 6,0 V 1,3 Ah 1 L 97,0 ; B 24,0 ; H 55,0 0,30
 PAN LC-R063R4P 6,0 V 3,4 Ah 1 L 134,0 ; B 34,0 ; H 66,0 0,62
 PAN LC-R064R5P 6,0 V 4,5 Ah 1 L 70,0 ; B 48,0 ; H 108,0 0,72
 PAN LC-R067R2P 6,0 V 7,2 Ah 1 L 151,0 ; B 34,0 ; H 100,0 1,26
 PAN LC-R0612P1 6,0 V 12,0 Ah 1 / 4 L 151,0 ; B 50,0 ; H 100,0 2,00
 PAN LC-R121R3P 12,0 V 1,3 Ah 1 L 97,0 ; B 47,5 ; H 55,0 G 196049 0,59
 PAN LC-R122R2PG 12,0 V 2,2 Ah 1 L 177,0 ; B 34,0 ; H 66,0 G 188151 0,80
 PAN LC-R123R4PG 12,0 V 3,4 Ah 1 L 134,0 ; B 67,0 ; H 66,0 G 191053 1,20
 PAN LC-R127R2PG1 12,0 V 7,2 Ah 4 L 151,0 ; B 64,5 ; H 100,0 G 193046 2,47
 PAN LC-R127R2PG 12,0 V 7,2 Ah 4 L 151,0 ; B 64,5 ; H 100,0 G 193046 2,47
 PAN LC-RA1212PG1 12,0 V 12,0 Ah 4 L 151,0 ; B 98,0 ; H 100,0 G 100001 3,80
 PAN LC-XD1217PG 12,0 V 17,0 Ah 11 1 L 181,0 ; B 76,0 ; H 167,0 G 104101 6,50
 PAN LC-X1220P/AP 12,0 V 20,0 Ah 11 1 / 8 L 181,0 ; B 76,0 ; H 167,0 6,60
 PAN LC-X1228P 12,0 V 28,0 Ah 11 1 L 165,0 ; B 125,0 ; H 179,5 11,00
 PAN LC-XC1228AP 12,0 V 28,0 Ah 8 L 165,0 ; B 125,0 ; H 179,5 11,00
 PAN LC-XC1224APG 12,0 V 24,0 Ah 11 1 / 8 L 165,0 ; B 125,0 ; H 179,5 G 198049 9,00
 PAN LC-R1233P 12,0 V 33,0 Ah 6 L 195,6 ; B 130,0 ; H 180,0 12,00
 PAN LC-XC1238APG /PG 12,0 V 38,0 Ah 8 / 6 L 197,0 ; B 165,0 ; H 175,0 G 100002 13,00
 PAN LC-X1242P/AP 12,0 V 42,0 Ah 6 / 8 L 197,0 ; B 165,0 ; H 175,0 16,00
 PAN LC-X1265PG 12,0 V 65,0 Ah 8 1 L 350,0 ; B 166,0 ; H 175,0 G 199090 20,00
 PANASONICSERIE LC
 • Markenhersteller
 • Spitzenqualität
 • VDS zugelassen
 • Brauchbarkeitsdauer:
 – 6 - 9 Jahre LCR Serie
 – 10 - 12 Jahre LCX Serie
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GREENSAVER
 GreensaverBlei Silicone Batterien
 Greensaver Corp. wurde 1999 in den Vereinigten Staaten gegründet. 2003
 wurde die Produktion nach Ningbo in China verlegt, und gleichzeitig wurde die
 Technologie weltweit patentiert. Technisch wurde das Produkt permanent
 verbessert, so dass der Anwender ein absolut ausgereiftes und innovatives
 Produkt erwirbt. Große Hersteller wie E-max, Hero, Goodwheel und viele
 andere vertrauen auf die einzigartigen Vorteile der Blei Silicone Technologie.
 ALLGEMEINE PRODUKTMERKMALE:
 • schlag- und bruchfestes ABS Gehäuse
 • SP Silicone Batterien können iin allen Lagen
 betrieben werden (nicht über Kopf)
 • Fertigung nach ISO 9001
 1 2 3
 Batterietype- Ab- Original Nenn- Nennkapazität Abmessungen An- Gewicht
 Artikel-Nr. bildung Type spannung 20 h 10 h 5 h 2 h in mm schluss
 GRE SP8.5-12 1 SP6-12 12,0 V 8,5 Ah 8,0 Ah 6,9 Ah 6,0 Ah L 151,0 ; B 65,0 ; H 95,0 F6,3 2,50 kg
 GRE SP15-12 2 SP12-12 12,0 V 15,0 Ah 14,0 Ah 13,8 Ah 12,0 Ah L 151,0 ; B 99,0 ; H 98,0 F6,3 4,40 kg
 GRE SP24-12 3 SP20-12 12,0 V 24,0 Ah 22,0 Ah 22,0 Ah 20,0 Ah L 180,0 ; B 76,0 ; H 170,0 M5 7,00 kg
 GRE SP38-12 4 SP27-12 12,0 V 38,0 Ah 36,0 Ah 31,0 Ah 27,0 Ah L 196,0 ; B 131,0 ; H 159,0 M5 11,50 kg
 GRE SP50-12 5 SP36-12 12,0 V 50,0 Ah 46,0 Ah 41,0 Ah 36,0 Ah L 197,0 ; B 165,0 ; H 176,0 M8 15,50 kg
 GRE SP85-12 6 SP68-12 12,0 V 85,0 Ah 80,0 Ah 68,0 Ah 60,0 Ah L 259,0 ; B 168,0 ; H 210,0 M8 27,50 kg
 GRE SP125-12 Gruppenbild SP100-12 12,0 V 125,0 Ah 117,0 Ah 100,0 Ah 88,0 Ah L 328,0 ; B 171,0 ; H 242,0 M8 38,40 kg
 FÜR ELEKTROFAHRZEUGE, SOLAR-, WIND- UND USV ANLAGEN
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GREENSAVER
 BESONDERE PRODUKTMERKMALE:
 • Extrem Zyklenfest
 (bis zu 300 Zyklen bei 100% Entladung)
 • Extrem Hochstromfähig
 (Konstant 15 C bis 25 C)
 • Schnellladefähig (0,3 C)
 • höhere Kapazitäten bei gleicher Baugröße
 • Sehr geringe Selbstentladung
 (Erster Monat 4%, danach 1,5% je Monat)
 • Erweiterter Temperaturbereich (-40! C bis +60° C)
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 TECHNOLOGISCHE INNOVATIONEN
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Für jede Leidenschaftdie richtige Power.
 VARTA Batterien überzeugen in jedem Segment mit der richtigen Batterie - auch
 für die Anwendungen im Bereich Motorrad, Roller, Quad, Jetski und Snowmobil.
 Mit dem Funstart Produktsortiment deckt VARTA jeden Anwendungsbereich ab.
 Ob AGM, Gel oder FreshPack. Mit dem Funstart FreshPack verfügt VARTA über
 ein breites Sortiment an leistungsstarken Batterien für alle gängigen Fahrzeuge.
 Durch die neue 2 in1-Verpackung wird das Handling denkbar einfach, denn die
 exakt benötigte Säuremenge ist bereits enthalten. Einfach befüllen und starten.
 Das Topprodukt der Varta Motorradlinie ist die Funstart Gel. Absolut auslaufsi-
 cher und mit Leistungswerten, die auch größte Maschinen, selbst bei längeren
 Standzeiten, zuverlässig startet. Sie ist der Garant für anhaltenden Fahrspaß.
 Batterietype- Nennkapazität Kälteprüfstrom Abmessungen JIS Code Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. 20h - 18 °C (EN) in mm (Abb .) in kg
 VAR 549686 19,0 Ah 170 L 186,0 ; B 82,0 ; H 173,0 BMW Y3 6,40
 VARTAFUNSTART GEL
 Batterietype- Nennkapazität Kälteprüfstrom Abmessungen JIS Code Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. 20h - 18 °C (EN) in mm (Abb .) in kg
 VAR 549618 3,0 Ah 30 L 114,0 ; B 71,0 ; H 86,0 YT4L-4 / YT4L-BS Y5 1,50
 VAR 549620 3,0 Ah 40 L 114,0 ; B 49,0 ; H 86,0 YTR4A-BS Y12 1,08
 VAR 549623 4,0 Ah 30 L 114,0 ; B 71,0 ; H 106,0 YTX5L-4 / YTX5L-BS Y5 1,90
 VAR 549628 6,0 Ah 50 L 114,0 ; B 71,0 ; H 131,0 YTX7L-4 / YTX7L-BS Y5 2,50
 VAR 549629 6,0 Ah 50 L 151,0 ; B 88,0 ; H 94,0 YTX7A-4 / YTX7A-BS Y5 2,63
 VAR 549633 7,0 Ah 120 L 150,0 ; B 66,0 ; H 94,0 YT7B-4 / YT7B-BS Y11 2,70
 VAR 549634 7,0 Ah 110 L 113,0 ; B 70,0 ; H 105,0 YTZ7S-4 / YTZ7S-BS Y5 2,10
 VAR 549635 8,0 Ah 80 L 152,0 ; B 88,0 ; H 106,0 YTX9-4 / YTX9-BS Y5 3,08
 VAR 549637 8,0 Ah 150 L 150,0 ; B 87,0 ; H 93,0 YTZ10S-4 / YTZ10S-BS Y11 3,20
 VAR 549643 9,0 Ah 200 L 150,0 ; B 87,0 ; H 110,0 YTZ12S-4 / YTZ12S-BS Y11 3,70
 VAR 549644 9,0 Ah 80 L 149,0 ; B 70,0 ; H 105,0 YT9B-4 / YT9B-BS Y11 3,40
 VAR 549645 10,0 Ah 90 L 152,0 ; B 88,0 ; H 131,0 YTX12-4 / YTX12-BS Y5 4,15
 VAR 549650 11,0 Ah 140 L 150,0 ; B 88,0 ; H 105,0 YT12A-4 / YT12A-BS Y5 4,10
 VAR 549651 11,0 Ah 230 L 150,0 ; B 87,0 ; H 110,0 YTZ14S-4 / YTZ14S-BS Y11 3,90
 VAR 549655 12,0 Ah 100 L 152,0 ; B 88,0 ; H 147,0 YTX14-4 / YTX14-BS Y5 4,51
 VAR 549657 12,0 Ah 190 L 151,0 ; B 70,0 ; H 131,0 YT12B-4 / YT12B-BS Y11 4,00
 VAR 549658 12,0 Ah 130 L 152,0 ; B 70,0 ; H 150,0 YT14B-4 / YT14B-BS Y11 6,40
 VAR 549676 18,0 Ah 260 L 177,0 ; B 88,0 ; H 156,0 YTX20L-4 / YTX20L-BS Y4 6,50
 VARTAFUNSTART AGM
 • für anspruchsvolle Anwendungen
 • überdurchschnittliche Startkraft
 • kipp- und auslaufsicher
 • Batterie + Säurepack
 • komplett wartungsfrei
 • longlife Technology
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VARTA MOTORRADBATTERIEN
 Batterietype- Nennkapazität Kälteprüfstrom Abmessungen JIS Code Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. 20h - 18 °C (EN) in mm (Abb .) in kg
 VAR 549611 8,0 Ah 40 L 95,0 ; B 85,0 ; H 166,0 B49/6 Y6 1,52
 VAR 558130 12,0 Ah 80 L 122,0 ; B 61,0 ; H 135,0 6N11A-3A Y6 2,06
 VARTAFUNSTART FRESHPACKET 6 V
 • Nennspannung 6,0 V
 Batterietype- Nennkapazität Kälteprüfstrom Abmessungen JIS Code Pol-Typ Gewicht
 Artikel-Nr. 20h - 18 °C (EN) in mm (Abb .) in kg
 VAR 558132 3,0 Ah 10 L 100,0 ; B 58,0 ; H 112,0 YB3L-A Y6 1,41
 VAR 558134 3,0 Ah 10 L 100,0 ; B 58,0 ; H 112,0 YB3L-B Y6 1,41
 VAR 549622 4,0 Ah 20 L 121,0 ; B 71,0 ; H 93,0 YB4L-B Y5 1,52
 VAR 558136 5,0 Ah 30 L 121,0 ; B 61,0 ; H 131,0 12N5-3B / YB5L-B Y6 1,82
 VAR 558138 6,0 Ah 40 L 136,0 ; B 61,0 ; H 131,0 12N5.5-3B Y6 2,41
 VAR 558140 7,0 Ah 40 L 136,0 ; B 76,0 ; H 134,0 12N7-3B / YB7L-B Y6 2,71
 VAR 558142 8,0 Ah 80 L 137,0 ; B 76,0 ; H 134,0 YB7-A Y6 2,83
 VAR 549640 9,0 Ah 80 L 136,0 ; B 76,0 ; H 134,0 12N9-4B-1 / YB9-B Y6 3,04
 VAR 558144 9,0 Ah 80 L 136,0 ; B 76,0 ; H 140,0 12N9-3B / YB9L-B Y6 3,04
 VAR 558146 11,0 Ah 90 L 136,0 ; B 91,0 ; H 146,012N10-3A / 12N10-3A-1 /
 12N10-3A-2 / YB10L-A2Y6 4,03
 VAR 558148 11,0 Ah 90 L 136,0 ; B 91,0 ; H 146,0 12N10-3B / YB10L-B Y8 4,03
 VAR 558150 12,0 Ah 120 L 136,0 ; B 82,0 ; H 161,0 12N12A-4A-1 / YB12A-A Y6 4,02
 VAR 558152 12,0 Ah 120 L 136,0 ; B 82,0 ; H 161,0 YB12AL-A / YB12AL-A2 Y6 4,07
 VAR 549662 14,0 Ah 140 L 136,0 ; B 91,0 ; H 166,0 12N14-3A / YB14L-A2 Y8 4,51
 VAR 558154 14,0 Ah 140 L 136,0 ; B 91,0 ; H 168,0 YB14-A2 Y8 4,53
 VAR 558156 14,0 Ah 140 L 136,0 ; B 91,0 ; H 168,0 YB14L-B2 Y8 4,51
 VAR 558158 16,0 Ah 160 L 160,0 ; B 90,0 ; H 161,0 YB16B-A / YB16B-A1 Y4 5,17
 VAR 558160 16,0 Ah 120 L 205,0 ; B 72,0 ; H 164,0 YB16AL-A2 Y2 5,25
 VAR 558162 18,0 Ah 150 L 186,0 ; B 82,0 ; H 171,0 51814 Y10 5,69
 VAR 558164 18,0 Ah 180 L 181,0 ; B 92,0 ; H 164,0 YB18L-A Y7 5,70
 VAR 558166 19,0 Ah 190 L 176,0 ; B 101,0 ; H 156,0 YB16L-B Y6 6,11
 VAR 558168 19,0 Ah 190 L 176,0 ; B 101,0 ; H 156,0 YB16-B Y6 6,10
 VAR 549684 19,0 Ah 170 L 186,0 ; B 82,0 ; H 171,0 51913 Y10 5,69
 VAR 558170 19,0 Ah 180 L 176,0 ; B 101,0 ; H 176,0 YB16CL-B Y5 6,21
 VAR 558172 20,0 Ah 200 L 207,0 ; B 92,0 ; H 164,0 Y50-N18L-A / Y50N18L-A2 Y7 6,40
 VAR 558174 24,0 Ah 200 L 186,0 ; B 125,0 ; H 178,0 12N24-4 Y3 8,52
 VAR 558175 25,0 Ah 220 L 186,0 ; B 130,0 ; H 171,0 52515 / Y60-N24L-A Y3 7,75
 VAR 549696 30,0 Ah 300 L 186,0 ; B 130,0 ; H 171,0 53030 Y10 8,55
 VAR 549698 30,0 Ah 240 L 186,0 ; B 130,0 ; H 171,0 53034 Y4 8,55
 VAR 549699 32,0 Ah 240 L 233,0 ; B 132,0 ; H 168,0 532011 Y4 8,55
 VARTAFUNSTART FRESHPACKET 12 V
 • Nennspannung 12,0 V
 • 2in1-Paket: Batterie +Säurepack
 • leicht im Handling
 • Longlife Technology
 • Sichere Startleistung
 • schont die Umwelt, da alle
 Bestandteile recyclingfähig sind
 9594
 CO
 NS
 UM
 ER
 GE
 RÄ
 TE
 AK
 KU
 SL
 AD
 EG
 ER
 ÄT
 EL
 AM
 PE
 NL
 ITH
 IUM
 LI-
 ION
 / P
 OL
 YM
 ER
 NIC
 DN
 IMH
 BL
 EI
 KO
 NF
 EK
 TIO
 NE
 N
 WEITERE ARTIKEL AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.
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 Batterietype- Ab- Nenn- Nennkapazität Abmessungen Ersetzt Gewicht
 Artikel-Nr. bildung spannung 20h /1,75 V in mm Trojan in kg
 LON 6225 1 6,0 V 225,0 Ah L 261,0 ; B 181,0 ; H 276,0 T105 29,00
 LON 6240 2 6,0 V 240,0 Ah L 261,0 ; B 181,0 ; H 276,0 T105 31,00
 LON 8170 3 8,0 V 170,0 Ah L 264,0 ; B 181,0 ; H 276,0 T875 29,00
 LON 12150 o. Abb. 12,0 V 150,0 Ah L 331,0 ; B 183,0 ; H 275,0 T1275 38,00
 LONGESTDEEP CYCLE SERIE
 • Beste Zyklenbatterie im Test
 • Bestes Preis-Leistungsverhältnis
 • Dual Fit Pole ( A / M8 Pol )
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 Longest - Die bestewartungsarme Zyklen-Batterie.
 Die Firma Sebang wurde im September 1952 in Südkorea gegründet und zählt heute zu den
 größten Batterieherstellern der Welt. Rund 80% der Batterien werden vollautomatisch her-
 gestellt, darunter auch die Baureihe GC Longest Deep Cycle. Durch die vollautomatische
 Fertigung und Auswahl bester Komponenten ist es möglich eine unerreichte Qualität zu
 garantieren. Unsere eigenen Tests können diese Qualität bestätigen und deshalb gewähren
 wir auf alle Longest Deep Cycle Batterien eine 24-monatige Gewähr.
 TOP-P
 RODUKT
 Weitere Informationen im
 Inte
 rne
 t
 im ProgrammNEU
 1 2 3
 WEITERE ARTIKEL AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.
 ZYKLEN TEST
 KA
 PA
 ZIT
 ÄT
 (%
 )
 ZYKLEN
 GC2-105 (6V, 185Ah / 5h)
 Vergleichsbatterie (6V, 185Ah / 5h)
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ERSATZBATTERIEN FÜR APC USV-ANLAGEN
 • Z3 Platten Konstruktion
 CROWN´S Markenzeichen ist der
 Diamant Z Gitteraufbau mit dem
 LIFE Plus Aktiv Material für besten
 Schutz vor Kurzschluss Gefahr.
 • Premium Flex Sil Platten Schutz
 Flex Sil Seperatoren ermöglichen eine ausgezeichnete und sehr lange Betriebszeit, sowie eine verlängerte Zyklen Lebensdauer und einen reduzierten Wartungsaufwand.
 • Heavy Duty Aufbau
 CROWN Batterien der CR Serie sind die schwersten in Ihrer Klasse, mehr Gewicht bedeutet mehr Blei, welches sich in mehr Leistungsfähigkeit und längerer Haltbarkeit auszeichnet.
 • Gehäuse
 Das langlebige Gehäuse incl. der abnehmbaren Griffl eisten gewährt eine einfache Installation und einen sicheren Gebrauch.
 • Anchor Anschlüsse
 Die Anker Anschlüsse die fest in das Gehäuse eingearbeitet sind, bieten beste Leitfähigkeit und Korrisionsschutz.
 Verfügbare
 Terminals
 Standard Type
 Batterietype- Ab- Nenn- Nennkapazität Abmessungen Ersetzt Gewicht
 Artikel-Nr. bildung spannung 20h /1,75 V in mm Trojan in kg
 CRO CR225 1 6,0 V 225,0 Ah L 260,0 ; B 181,0 ; H 273,0 T105 29,00
 CRO CR245 2 6,0 V 245,0 Ah L 260,0 ; B 181,0 ; H 292,0 T145 plus 33,00
 CRO CR165 3 8,0 V 165,0 Ah L 262,0 ; B 181,0 ; H 273,0 T875 29,00
 CRO CR12VGC 4 12,0 V 155,0 Ah L 333,0 ; B 179,0 ; H 289,0 T1275 38,00
 CROWNCR SERIE
 • Heavy Duty Aufbau
 • Anchor Anschlüsse
 • Erstausrüster Clubcar
 Batterietype- Ab- Original Ersatzbatterie
 Artikel-Nr. bildung Type passend für folgende APC USV Anlagen
 VIS RBC48 1 RBC48 DLA750I; SUA750I
 VIS RBC5 2 RBC5 SU450I, SU450INET, SU700INET, SU700I,SU700IBX120, SU600INET, SU600I
 VIS RBC7 3 RBC7 SUA1000XLI, BP1400I, SU1000XLINET, SU1400INET, SU1400I, SU700XLINET, SUA1500I, SU1000XLI, SUVS1400I, SU700XLI, SUA750XLI, SU1400IBX120
 VIS RBC6 4 RBC6 BP1000I, SU1000INET, SUA1000I, SU1000I, SU1000RMI, SU700X167, SUVS1000I, SU1000RMINET
 VIS RBC1 5 RBC1 BK200BI
 VIS RBC2 6 RBC2 BK300MICW, BK350EI, BK350-GR,BK500EI, BK500I, BK500MI, BK500-GR, BK500MICW, BP280SI, BP420SI, SU420INET, SUVS420I, BR500I, BK250EI, BK400EI, BK400I
 VIS RBC3 7 RBC3 BK600I; SU900INET 2 x RBC 3
 VIS RBC4 8 RBC4 BK650MI, BP650SI, SU620INET, SUVS650I
 VIS RBC8 9 RBC8 SU1400RMINET, SU1400RMI, SU1400RMIBX120
 VIS RBC9 10 RBC9 SU700RMINET, SU700RMI
 VIS RBC11 11 RBC11 SU3000RMINET, SU2200INET, SU2200RMXLINET, SU2200XLINET, SU2200I, SU3000INET, SU2200RMI, SU2200RMINET, SU2200RMXLI, SU3000I, SU3000RMI, SU1400RMXLINET, SU2000I, SU2200IBX120
 VIS RBC12 12 RBC12 SU3000R3IBX120, SU3000RMI3U, SU2200R3IBX120, SU2200RMI3U. Immer 2x RBC12 für folgende USVen:SU5000I, SU5000RMI5U, SU5000RMXLI5U, SU5000R5IBX120
 1 2 3 4
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 7
 Crown CR-SerieZyklen-Batterie
 Die Firma Crown aus Fremont Ohio wurde 1926 von dem Deutschen
 William J. König gegründet und ist bis heute ein familiengeführtes
 Unternehmen. CROWN Batterien sind in der Branche bekannt als die
 leistungsfähigsten und zyklenfestesten Batterien. Durch Auswahl der
 besten Komponenten und einer 100 %igen Qualitätskontrolle erhalten
 Sie auf alle CROWN Batterien eine zweijährige Gewährleistung.
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Konfektionvon Akku- und Akkupacks
 Für Ihre individuellen Ansprüche fertigen wir auch Muster
 und Kleinstserien in höchstem Qualitäts-Standard und das
 innerhalb von 10-14 Tagen. Unten aufgeführt sehen Sie einige
 gängige Konfektionsmöglichkeiten. Anhand der Projektierungs-
 Checkliste können Sie uns Ihre Anforderungen mitteilen, wir
 werden Ihnen dann umgehend ein Angebot unterbreiten.
 UNSERE HAUSEIGENEN GRUNDKONFEKTIONEN
 HBG Z-FORM
 4ER-BLOCK
 4ER-REIHE
 CLG U-FORM
 6ER-BLOCK
 5ER-REIHE
 3PF 3-PIN
 10ER-BLOCK
 2ER-SÄULE
 3PF2 3-PIN
 3ER-REIHE
 3ER-SÄULE
 +
 +-
 -
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9998
 Anhand der Projektierungs-Checkliste können Sie uns Ihre Anforderungen
 mitteilen, wir werden ihnen dann umgehend ein Angebot unterbreiten.
 PROJEKTIERUNGKUNDE
 Name
 Straße
 PLZ Ort
 Telefon Telefax
 E-Mail
 ANWENDUNGBATTERIETYP
 Bezeichnung
 Stromversorgung Speicherpufferung
 Umax Umix Ucutoff
 Imax Imin Imittel
 BEMERKUNGEN
 ZEICHNUNG
 BELASTUNGSPROFIL
 Betriebstemperatur Maximal Minimal Durchschnitt
 TEMPERATURPROFIL
 Lagertemperatur Maximal Minimal Durchschnitt
 Lagerzeit Betriebszeit
 Abmessungen
 PROJEKTIERUNGS-CHECKLISTE
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BELTRONA
 GmbH & Co. KG
 electronic components
 Schmeienstraße 50
 D-72510 Stetten a.k.M.
 Telefon (0 75 73) 951 33 0
 Telefon (0 75 73) 95 85 85
 Telefax (0 75 73) 52 59
 Telefax (0 75 73) 95 85 86
 www.beltrona.de
 [email protected]
 Gesamtkatalog V 3.0
 Änderungen und Irrtümer
 im Katalog vorbehalten.
 Stand: November 2013



					
LOAD MORE                                    

            


            
                
                

                

                
                
                                

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            Download ARTMUC Katalog 2016

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            Katalog proizvoda - ucpartizan.comucpartizan.com/download/Katalog-crepa-Mediterran.pdf · 6 7 Zato što je… vodonepropustan Beton zbog svoje čvrstoće potpuno odvodi padaline,

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            Igland Download Katalog

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            Katalog proizvoda 2017mididoo.com/.../uploads/download/Katalog-Tondach-SRB.pdfcrepove. Često se koristi za pokrivanje istorijskih objekata i spomenika kulture. Postoji bezbroj mogućnosti

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            20120928 BMS Katalog en Web Download

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            Katalog poskytovatelů sociálních a navazujících služeb Olomouc …kpss.olomouc.eu/uploaded/download/Katalog-poskytovatelu... · 2019. 5. 14. · Katalog poskytovatelů sociálních

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            Swe katalog download

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            KARYA ILMIAH PEMANFAATAN KATALOG DALAM …library.usu.ac.id/download/fs/06006995.pdf · karya ilmiah pemanfaatan katalog dalam penelusuran informasi di perpustakaan pusat universitas

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            ModulIX SISTEM KATALOG TERINTEGRASIocw.usu.ac.id/course/download/7210000057-pengatalogan-te...Merancang sistem katalog bahan perpustakaan secara terintegrasi Melakukan pengatalogan

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            poslednji-katalog krive - mail.iponsistem.commail.iponsistem.com/Download/Katalog znakova Ipon Sistem.pdf · 3AbPAH)EHO CPbUJA MUHUCTAPCTBO . Title: poslednji-katalog krive Author:

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Dokumen Pemilihanpengadaan.kemdikbud.go.id/kegiatan/download/Dokumen...Dokumen Pemilihan Katalog Elektronik Sektoral Buku Nonteks PAUD Tahun 2019 - Metoda Pemilihan Penyedia Katalog

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            DOWNLOAD KATALOG -   · PDF fileJl.Griya Kebraon Tengah Blok.X No.27 Karangpilang

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Grande Punto i Punto EVO - cenniki.fiat.plcenniki.fiat.pl/download/fiat/katalog/punto/katalog-akcesoriow/... · Grande Punto *PRZEWODY ŁĄCZĄCE 13 BIEGUNOWE RYS. 50902837 Punto

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Ruski Katalog - Ferguss Beogradferguss.rs/download/Ruski Katalog Ferguss.pdf · Ruski Katalog Author: SitoExpress Created Date: 2/1/2018 5:10:23 PM 

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            KYOCERA Katalog Download

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            PDF-Download Katalog Saeco Vending

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Katalog download - Modellbau-KaufhausTranslate this page download - Modellbau-Kaufhaus

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            KATALOG NAGRÓDarchiwum.lobos.pl/platforma/download/program... · 2014. 12. 11. · atlas kulturystyczny 948 punktów. Katalog nagród 2012 wybierz swoją nagrodę zamawiaj przez

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Katalog Download

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Beitune katalog 2014 download

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Download Honda 2012 katalog

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Download dansk katalog 2016

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            download dora-katalog hier

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Katalog zum Download

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            IDEA Katalog 11.04.-24.04 Download

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Cenovnik KATALOG 2016 ene su izražene u EUR-imareklamnimaterijal.com/DOWNLOAD/cenovnik-katalog-2017/cenovnik... · Cenovnik KATALOG 2016 ene su izražene u EUR-ima. STRANA. ŠIFRA

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            PDF Katalog als download

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Download Katalog SIDIA

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Katalog doboru VLT® Rozwiązania Napędowe Dużych Mocy ...files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPB404A349_HPD_SG_LR.pdf · najlepsze dla Twojej aplikacji Katalog doboru 98% sprawność

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            katalog 2010fishing-floats.rs/public/download/eagle-eye-fishing...Title katalog 2010.cdr Created Date 8/8/2010 8:53:33 PM

                            Documents
                        

                    

                                            

        

    


















    
        
            	About us
	Contact us
	Term
	DMCA
	Privacy Policy


            	English
	Français
	Español
	Deutsch



            
                

				STARTUP - SHARE TO SUCCESS

									
							


					

				            

        

    














	



