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            HR P20080291 T3 OPIS IZUMA Područje opisane tehnike Opisana tehnika se odnosi na municiju uopće, i na postupke i sustave za aktiviranje većeg broja oružja, posebno iz oklopnog vozila. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Osnova opisane tehnike Da bi se oružje postavilo u željenu poziciju za otvaranje vatre, neophodno je pomaknuti oružje vozila, kao što je top ili vatreno oružje na tenku, mitraljez na oklopnom vozilu i slično. Sustavi i postupci za promjenu pozicije za paljbu iz takvog oružja poznati su u tehnici. US Patent br. 4,326,446, koji čini osnovu za nezavisni patentni zahtjev 1, objavljen za Magnuson, pod naslovom "Linkage of Actuating System for Elevating Gun Mount", usmjeren je na mehanizam za podizanje vatrenog oružja na vojnom vozilu sa gusjenicama. Mehanizam uključuje nosač pričvršćen za kupolu gusjeničnog vojnog vozila, polugu, prvi cilindar servo-mehanizma, drugi cilindar servo-mehanizma i spoj za promjenu položaja. Spoj za promjenu položaja uključuje relativno dugačku kariku i relativno kratku kariku. Nosač obuhvaća prvu vezu nosača sa središnjom osovinom, drugu vezu nosača sa središnjom osovinom i treću vezu nosača sa središnjom osovinom. Relativno kratka karika uključuje prvu vezu kratke karike sa središnjom osovinom, drugu vezu kratke karike sa središnjom osovinom i treću vezu kratke karike sa središnjom osovinom. Relativno dugačka karika obuhvaća prvu vezu dugačke karike sa središnjom osovinom i drugu vezu dugačke karike sa središnjom osovinom. Poluga obuhvaća prvu vezu poluge sa središnjom osovinom, drugu vezu poluge sa središnjom osovinom i treću vezu poluge sa središnjom osovinom. Ležište vatrenog oružja obuhvaća prvu vezu ležišta sa središnjom osovinom i drugu vezu ležišta sa središnjom osovinom. Prva veza poluge sa središnjom osovinom je povezana za prvu vezu nosača sa središnjom osovinom preko prvog klina. Druga veza poluge sa središnjom osovinom za drugu vezu kratke karike sa središnjom osovinom i za prvi dio ležišta vatrenog oružja, preko drugog klina. Prva veza cilindra prvog cilindra servo-mehanizma je povezana za treću vezu nosača sa središnjom osovinom preko trećeg klina. Prva veza klipnjače prvog cilindra servo-mehanizma je povezana za treću vezu poluge sa središnje osovine preko četvrtog klina. Druga veza cilindra drugog cilindra servo-mehanizma povezana je za treću vezu kratke karike sa središnjom osovine preko petog klina. Druga veza klipnjače drugog cilindra servo-mehanizma vezana je za drugu vezu ležišta preko šestog klina. Prva veza dugačke karike sa središnjom osovinom vezana je za prvu vezu kratke karike sa središnjom osovinom preko sedmog klina. Druga veza dugačke karike sa središnjom osovinom je vezana za drugu vezu nosača sa središnjom osovinom preko osmog klina. Zamišljene vodoravne ravnine prve veze kratke karike i druge veze kratke karike razdvojene su prvim okomitim razmakom. Zamišljene vodoravne ravnine treće veze kratke karike sa središnjom osovinom i druge veze ležišta sa središnjom osovinom razdvojene su drugim okomitim razmakom. Mehanizam je konstruiran na taj način da je prvi okomiti razmak jednak drugom okomitom razmaku. Da bi se vatreno oružje podiglo okomito iznad kupole i da bi se vatreno oružje održalo u okomitom položaju, prvi cilindar servo-mehanizma je aktiviran, a drugi cilindar servo- mehanizma je deaktiviran. Da bi se promijenila visina na kojoj je vatreno oružje, aktiviran je drugi cilindar servo- mehanizma, a prvi cilindar servo-mehanizma je deaktiviran. US Patent br. 4,446,772 objavljen za Eggers et al., i pod naslovom "Large-Bore Twin-Weapon System for Combat Vehicles", usmjeren je na sustav za podizanje nosača dva oružja borbenog vozila. Sustav uključuje nosač, prvu središnju osovinu, drugu središnju osovinu, treću središnju osovinu, sustav za podizanje, vodice za nišanjenje, glavni podupirući ležaj, stepenasti ležaj, rukavac, ekscentrično formirani noseći prsten, prvu potpornu ručicu, drugu potpornu ručicu i hidroakumulator. Dva vatrena oružja su rotaciono podržana na nosaču. Prva središnja osovina i druga središnja osovina su povezane za nosač preko prve potporne ručice i druge potporne ručice, redom. Prva središnja osovina i druga središnja osovina su povezane sa borbenim vozilom. Sustav za podizanje je povezan sa nosačem, sa trećom središnjom osovinom i za hidroakumulator. Treća središnja osovina je povezana za borbeno vozilo. Vodice za nišanjenje, glavni potporni ležaj, stepenasti ležaj i rukavac su postavljeni unutar nosača. Vodica za nišanjenje je postavljena između glavnog potpornog ležaja i stepenastog ležaja. Rukavac je povezan za oružje i za vodicu za nišanjenje. Položaj rukavca i oružja se mijenja kada se ekscentrično formirani noseći prsten rotira. Na ovaj način oružja mogu nišaniti u određenu točku na prije određenoj udaljenosti. Vodice za nišanjenje prenose obrtni moment na rukavac za promjenu visine na kojoj se nalazi oružje. Prva središnja osovina i druga središnja osovina su postavljene na prvoj rotirajućoj osovini, i treća središnja osovina je postavljena na drugoj rotirajućoj osovini. Nosač i oružja se podižu 2 
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 OPIS IZUMA Područje opisane tehnike Opisana tehnika se odnosi na municiju uopće, i na postupke i sustave za aktiviranje većeg broja oružja, posebno iz oklopnog vozila.
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 Osnova opisane tehnike Da bi se oružje postavilo u željenu poziciju za otvaranje vatre, neophodno je pomaknuti oružje vozila, kao što je top ili vatreno oružje na tenku, mitraljez na oklopnom vozilu i slično. Sustavi i postupci za promjenu pozicije za paljbu iz takvog oružja poznati su u tehnici. US Patent br. 4,326,446, koji čini osnovu za nezavisni patentni zahtjev 1, objavljen za Magnuson, pod naslovom "Linkage of Actuating System for Elevating Gun Mount", usmjeren je na mehanizam za podizanje vatrenog oružja na vojnom vozilu sa gusjenicama. Mehanizam uključuje nosač pričvršćen za kupolu gusjeničnog vojnog vozila, polugu, prvi cilindar servo-mehanizma, drugi cilindar servo-mehanizma i spoj za promjenu položaja. Spoj za promjenu položaja uključuje relativno dugačku kariku i relativno kratku kariku. Nosač obuhvaća prvu vezu nosača sa središnjom osovinom, drugu vezu nosača sa središnjom osovinom i treću vezu nosača sa središnjom osovinom. Relativno kratka karika uključuje prvu vezu kratke karike sa središnjom osovinom, drugu vezu kratke karike sa središnjom osovinom i treću vezu kratke karike sa središnjom osovinom. Relativno dugačka karika obuhvaća prvu vezu dugačke karike sa središnjom osovinom i drugu vezu dugačke karike sa središnjom osovinom. Poluga obuhvaća prvu vezu poluge sa središnjom osovinom, drugu vezu poluge sa središnjom osovinom i treću vezu poluge sa središnjom osovinom. Ležište vatrenog oružja obuhvaća prvu vezu ležišta sa središnjom osovinom i drugu vezu ležišta sa središnjom osovinom. Prva veza poluge sa središnjom osovinom je povezana za prvu vezu nosača sa središnjom osovinom preko prvog klina. Druga veza poluge sa središnjom osovinom za drugu vezu kratke karike sa središnjom osovinom i za prvi dio ležišta vatrenog oružja, preko drugog klina. Prva veza cilindra prvog cilindra servo-mehanizma je povezana za treću vezu nosača sa središnjom osovinom preko trećeg klina. Prva veza klipnjače prvog cilindra servo-mehanizma je povezana za treću vezu poluge sa središnje osovine preko četvrtog klina. Druga veza cilindra drugog cilindra servo-mehanizma povezana je za treću vezu kratke karike sa središnjom osovine preko petog klina. Druga veza klipnjače drugog cilindra servo-mehanizma vezana je za drugu vezu ležišta preko šestog klina. Prva veza dugačke karike sa središnjom osovinom vezana je za prvu vezu kratke karike sa središnjom osovinom preko sedmog klina. Druga veza dugačke karike sa središnjom osovinom je vezana za drugu vezu nosača sa središnjom osovinom preko osmog klina. Zamišljene vodoravne ravnine prve veze kratke karike i druge veze kratke karike razdvojene su prvim okomitim razmakom. Zamišljene vodoravne ravnine treće veze kratke karike sa središnjom osovinom i druge veze ležišta sa središnjom osovinom razdvojene su drugim okomitim razmakom. Mehanizam je konstruiran na taj način da je prvi okomiti razmak jednak drugom okomitom razmaku. Da bi se vatreno oružje podiglo okomito iznad kupole i da bi se vatreno oružje održalo u okomitom položaju, prvi cilindar servo-mehanizma je aktiviran, a drugi cilindar servo-mehanizma je deaktiviran. Da bi se promijenila visina na kojoj je vatreno oružje, aktiviran je drugi cilindar servo-mehanizma, a prvi cilindar servo-mehanizma je deaktiviran. US Patent br. 4,446,772 objavljen za Eggers et al., i pod naslovom "Large-Bore Twin-Weapon System for Combat Vehicles", usmjeren je na sustav za podizanje nosača dva oružja borbenog vozila. Sustav uključuje nosač, prvu središnju osovinu, drugu središnju osovinu, treću središnju osovinu, sustav za podizanje, vodice za nišanjenje, glavni podupirući ležaj, stepenasti ležaj, rukavac, ekscentrično formirani noseći prsten, prvu potpornu ručicu, drugu potpornu ručicu i hidroakumulator. Dva vatrena oružja su rotaciono podržana na nosaču. Prva središnja osovina i druga središnja osovina su povezane za nosač preko prve potporne ručice i druge potporne ručice, redom. Prva središnja osovina i druga središnja osovina su povezane sa borbenim vozilom. Sustav za podizanje je povezan sa nosačem, sa trećom središnjom osovinom i za hidroakumulator. Treća središnja osovina je povezana za borbeno vozilo. Vodice za nišanjenje, glavni potporni ležaj, stepenasti ležaj i rukavac su postavljeni unutar nosača. Vodica za nišanjenje je postavljena između glavnog potpornog ležaja i stepenastog ležaja. Rukavac je povezan za oružje i za vodicu za nišanjenje. Položaj rukavca i oružja se mijenja kada se ekscentrično formirani noseći prsten rotira. Na ovaj način oružja mogu nišaniti u određenu točku na prije određenoj udaljenosti. Vodice za nišanjenje prenose obrtni moment na rukavac za promjenu visine na kojoj se nalazi oružje. Prva središnja osovina i druga središnja osovina su postavljene na prvoj rotirajućoj osovini, i treća središnja osovina je postavljena na drugoj rotirajućoj osovini. Nosač i oružja se podižu
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 djelovanjem hidroakumulatora, sustava za podizanje i treće središnja osovine. Svako oružje može nezavisno nišaniti po visini. Na lateralno nišanjenje oružja utječe rotacija borbenog vozila oko visinske osovine, ili rotirajući uređaj na borbenom vozilu. US Patent br. 4,601,230 objavljen za LeBlanc i pod naslovom "Weapon System", je usmjeren na višestruki sustav naoružanja za kupolu oklopnog vozila kojim se upravlja ručno. Sustav uključuje glavno vatreno oružje, koaksijalni mitraljez, dva četverocijevna automatska bacača granata, kupolu, sklop u obliku koša, sklop rotora i sustav za hidraulični cilindar. Kupola je montirana na krovni dio oklopnog vozila. Sklop u vidu koša zavisi od kupole. Sklop rotora postavlja se na kupolu. Glavno oružje, koaksijalni mitraljez i automatski bacači granata su vezani za sklop rotora.
 5
 10
 15
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 55
 60
 Sklop u vidu koša osigurava mjesto za mitraljesca i zapovjednika. Sklop u vidu koša obuhvaća spremište za municiju za punjenje glavnog oružja municijom, povezane žljebove za izbacivanje, odjeljak, sustav za ručno podizanje i sklop za okidanje. Povezani žljebovi za izbacivanje sprovode karike za izbačenu municiju iz glavnog oružja kroz sklop rotora u odjeljak. Odjeljak se otvara na vanjskoj strani oklopnog vozila da bi omogućavao izbacivanje propelentnih plinova, mesinga i čahura glavnog oružja. Spremište za municiju mitraljeza postavljeno je u kupoli za dopremanje municije do koaksijalnog mitraljeza, preko žljebova za punjenje mitraljeza. Sustav hidrauličnog cilindra je središnje povezan za sklop rotora i za kupolu. Izvlačenje i uvlačenje sustava hidrauličnog cilindra rotira sklop rotora. Sustav za ručno podizanje i sklop za okidanje uključuju ručku, pumpu, sklop zupčanika i prekidač za okidanje. Rukovanjem sustavom za ručno podizanje i sklopom za okidanje, mitraljezac ručno podiže i puca iz glavnog oružja. Kako se drška okreće sklop sa zupčanicima se okreće čime se aktivira pumpa i prijenos i tlak na sustav hidrauličnog cilindra. Kada je prekidač za okidanje pritisnut, glavno oružje ispaljuje hitac, a kada se otpusti prekidač za okidanje paljba prestaje. US Patent br. 4,616,127 objavljen za Whitting i pod naslovom "Fire Control System for a Vehicle or Vessel", je usmjeren na sustav za kontrolu paljbe za vozilo za kompenzaciju okretanja, naginjanja i krivudanja vozila i osiguravanje pravilnog pomicanja glavnog oružja ka meti, usprkos trzaju oružja i tresenju vozila uslijed vožnje po neravnom terenu. Vozilo je opremljeno sa amortizerima na pneumatskim gumama. Sustav za kontrolu paljbe obuhvaća kupolu, oružje, jedinicu za praćenje cilja, veći broj servo-upravljačkih jedinica, sustave za orijentaciju na temelju referentnih struktura, veći broj davača kutnog položaja, procesor podataka i računalo za kontrolu paljbe. Jedinica za praćenje cilja obuhvaća radarski aparat za praćenje, laserski detektor dometa, infracrvenu jedinicu za praćenje, TV jedinicu za praćenje i optički sustav za detekciju. Računalo za kontrolu paljbe obuhvaća generator ciljne točke, prvu jedinicu za konverziju koordinate i jedinicu za transformaciju. Oružje se montira na kupolu. Kupola se može rotirati oko prve osovine okomito na krov vozila. Oružje se može pomicati podizanjem oko druge osovine paralelno sa krovom. Jedinica za praćenje mete je biaksijalno povezana sa kupolom. Jedinica za praćenje mete može rotirati oko treće osovine koja je paralelna ili koaksijalna sa prvom osovinom, i oko četvrte osovine koja je paralelna sa krovom. Servo-upravljačke jedinice su povezane sa kupolom, oružjem, jedinicom za praćenje mete, procesorom za podatke i sa računalom za kontrolu paljbe. Sustavi za orijentaciju na temelju referentnih struktura i davači kutnog položaja su povezani sa kupolom, oružjem, jedinicom za praćenje mete i sa računalom za kontrolu paljbe. Procesor za podatke je povezan sa jedinicom za praćenje mete i sa računalom za kontrolu paljbe. Računalo za kontrolu paljbe izračunava ciljne vrijednosti za oružje, prema kutu i rasponu podataka iz jedinice za praćenje mete, i prema podacima za orijentaciju iz sustava za orijentaciju na temelju referentnih struktura. Računalo za kontrolu paljbe upravlja servo-upravljačkom jedinicom prema izračunatim ciljnim vrijednostima. US Patent br. 6,269,730 objavljen za Hawkes et al., i pod naslovom "Rapid Aiming Telepresent System" je usmjeren na sustav za daljinsko ciljanje vatrenog oružja na metu. Sustav obuhvaća ručni upravljač, displej, uređaj za pokazivanje i upravljačku jedinicu. Ručni upravljač obuhvaća prenosiv vizir, dvo-osovinsku komandnu ručicu, stereo slušalice, vizualne indikatore, generator taktilnog signala i veći broj kontrola. Displej obuhvaća dva monitora za računala. Uređaj za pokazivanje obuhvaća vatreno oružje, nosač, temelj, prvo rotacijsko postolje, drugo rotacijsko postolje, prvi linearni pokretač i drugi linearni pokretač. Kontrolna jedinica obuhvaća mikroprocesor. Vatreno oružje je montirano na nosaču. Nosač je povezan za temelj preko prvog rotacijskog postolja i drugog rotacijskog postolja. Prvi linearni pokretač je vezan za temelj i za nosač. Drugi linearni pokretač je povezan za prvo rotacjsko postolje i za nosač. Prvo rotacijsko postolje rotira nosač uzduž prve osovine koja je približno okomita. Drugo rotacijsko postolje rotira nosač uzduž druge osovine koja je približno vodoravna.
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 Ručni upravljač je povezan sa kontrolnom jedinicom preko transmisijskog kabla. Kontrolna jedinica prenosi električne kontrolne signale do prvog linearnog pokretača i do drugog linearnog pokretača, preko sustava za prijenos kontrolnog signala. Računalni monitori prikazuju živu video sliku područja u blizini mete kao i trenutni pravac nišanjenja. Korisnik rukuje ručnim upravljačem prema slikama na računalnim monitorima. Kontrolna jedinica šalje električne kontrolne signale do prvog linearnog pokretača i drugog linearnog pokretača, da bi se pokrenuo prvi linearni pokretač i dragi linearni pokretač prema signalima primljenim od ručnog upravljača. Prvi linearni pokretač i dragi linearni pokretač pokreću nosač uzduž prve osovine i druge osovine, redom. Kontrolna jedinica proizvodi prvi audio signal i drugi audio signal na stereo slušalicama, prema brzini stavljanja u pokret prvog linearnog pokretača i drugog linearnog pokretača, redom.
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 Sažetak opisane tehnike Cilj opisane tehnike je osigurati novi sustav za pokretanje oružja kopnenog vozila do različitih konfiguracija. U skladu sa opisanom tehnikom, ovdje je prema tome osiguran sustav naoružanja kopnenog vozila koji obuhvaća osnovno postolje, postolje za oružje, veći broj oružja, mehanizam za pokretanje oružja, veći broj pokretnih elemenata, mehanizam za identifikaciju, i najmanje jedno korisničko sučelje. Osnovno postolje je spojeno sa kopnenim vozilom. Oružja su spojena sa postoljem za oružje. Mehanizam za pokretanje oružja je spojen između osnovnog postolja i postolja za oružje. Pokretni elementi su spojeni sa najmanje jednim osnovnim postoljem, postoljem za oružje, oružjima, i sa mehanizmom za pokretanje oružja. Mehanizam za identifikaciju je spojen sa najmanje jednim postoljem za oružje, oružjima i sa osnovnim postoljem. Korisničko sučelje je spojeno sa oružjima, mehanizmom za pokretanje oružja, pokretnim elementima i sa mehanizmom za identifikaciju. Mehanizam za pokretanje oružja funkcionira tako da pomiče oružja između većeg broja konfiguracija, i korisničko sučelje omogućuje korisniku da daljinski rukuje oružjem. Kratak opis crteža Opisana tehnika će se razumjeti i biti će jasnija iz slijedećeg detaljnog opisa crteža u kojima: Slika 1 je prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava vozila sa oružjem za kretanje po kopnu u statičkoj
 konfiguraciji za paljbu, koji je konstruiran i funkcionira u skladu sa varijantom opisane tehnike, i instaliran na kopneno vozilo;
 Slika 2 je shematski prikaz blok dijagrama sustava naoružanja kopnenog vozila sa Slike 1; Slika 3 je iz perspektive prikaz prednje strane otvorenog dijela sustava naoružanja kopnenog vozila sa Slike 1, u
 statičkoj konfiguraciji za paljbu; Slika 4 je prikaz zadnje strane iz perspektive otvorenog dijela sustava naoružanja kopnenog vozila sa Slike 1, u
 slijedećoj statičkoj konfiguraciji za paljbu; Slika 5A je prikaz odozgo iz perspektive otvorenog dijela sustava naoružanja kopnenog vozila sa Slike 1, u
 konfiguraciji za prijevoz; Slika 5B je detaljan bočni prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava naoružanja kopnenog vozila sa Slike 1, u
 konfiguraciji za transport sa Slike 5A; Slika 5C je detaljan bočni prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava naoružanja kopnenog vozila sa Slike 1 u
 sastavljenoj konfiguraciji; Slika 5D je detaljan bočni prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava naoružanja kopnenog vozila sa Slike 1 u
 slijedećoj kombiniranoj konfiguraciji; Slika 5E je detaljan bočni prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava naoružanja kopnenog vozila sa Slike 1 u
 slijedećoj sastavljenoj konfiguraciji; Slika 5F je detaljan bočni prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava naoružanja kopnenog vozila sa Slike 1 u
 slijedećoj statičkoj konfiguraciji za paljbu; Slika 6A je shematski bočni prikaz sustava naoružanja sa Slike 1, u slijedećoj konfiguraciji za prijevoz; Slika 6B je shematski bočni prikaz sustava naoružanja sa Slike 1, u slijedećoj statičkoj konfiguraciji za paljbu; Slika 6C je shematski bočni prikaz sustava naoružanja sa Slike 1, u slijedećoj kombiniranoj konfiguraciji; Slika 7 je detaljan prednji prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava sa Slike 1, u slijedećoj statičkoj
 konfiguraciji za paljbu i na pozitivnoj visini; Slika 8A je prednji prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava sa Slike 1, u slijedećoj kombiniranoj
 konfiguraciji; i Slika 8B je detaljan bočni prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava sa Slike 1, u kombiniranoj konfiguraciji sa
 Slike 8A.
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 Detaljan opis varijanti Opisana tehnika nadilazi nedostatke ranije tehnike osiguravanjem sustava koji obuhvaća veći broj oružja, pri čemu sa svakim oružjem može rukovati sa daljine, iz unutrašnjosti kopnenog vozila. Sustav obuhvaća mehanizam za spuštanje oružja do uvučenog položaja, i za podizanje oružja nazad do borbenog položaja. 5
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 Naziv "kopneno vozilo" ovdje u daljnjem tekstu označava oklopno vozilo kao i ne-oklopno vozilo koje se može kretati po kopnu. Kopneno vozilo može biti vozilo bez posade (tj., autonomnim radom ili na daljinsko upravljanje) kao i vozilo u kojem se nalazi i kojim rukuje čovjek. Kopneno vozilo se može kretati na kotačima (tj., kreće se prijenosom snage na kotače), vučenjem gusjenice (tj., prenosom snage na gusjenice, kao što je tenk) ili preko njihove kombinacije. Termin "podizanje" ovdje u daljnjem tekstu se odnosi na kutnu udaljenost oružja u odnosu na horizont. Otuda, pozitivno podizanje se odnosi na kut iznad horizonta, i negativna vrijednost se odnosi na kut ispod horizonta. Termin "azimut" ovdje u daljnjem tekstu se odnosi na vodoravni smjer oružja izražen kao kut u odnosu na referentni smjer. Naziv "krov" ovdje u daljnjem tekstu, označava ploču kopnenog vozila za koju je sustav naoružanja vezan (npr., gornja površina kopnenog vozila, bočna površina kopnenog vozila). Prema tome, termin "visina" ovdje u daljnjem tekstu, označava udaljenost od krova. Sada u svezi sa slikama 1, 2, 3 i 4. Slika 1 je prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava naoružanja kopnenog vozila u statičkoj konfiguraciji za paljbu, generalno označena sa 100, koja je konstruirana i koja funkcionira u skladu sa varijantom opisane tehnike, i koja je instalirana na kopneno vozilo koje je generalno označeno sa 102. Slika 2 je shematski prikaz blok dijagrama sustava naoružanja kopnenog vozila sa Slike 1. Slika 3 je prednji prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava naoružanja kopnenog vozila sa Slike 1, u statičkoj konfiguraciji za paljbu. Slika 4 je zadnji prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava naoružanja oružja kopnenog vozila sa Slike 1, u slijedećoj statičkoj konfiguraciji za paljbu. Sustav 100 obuhvaća automatski bacač granate 104, lansirni uređaj projektila 106, glavno oružje 108, sekundarno oružje 110, raspršivač kemijskih sredstava 112, mehanizme za identifikaciju 114 i 116, laserski projektor 118, kontrolere 120 i 122, stabilizacijski sustav 124, korisničko sučelje 126, osnovno postolje 128 (Slike 3 i 4), postolje za oružje 130, mehanizam za pomicanje oružja 132, veći broj pokretnih elemenata (nisu prikazani), okvire sa municijom 134 i 136, i jedan ili više žiroskopa (nije prikazan). U opisu koji je naveden u daljnjem tekstu, automatski bacač granata 104, lansirni uređaj projektila 106, glavno oružje 108, sekundarno oružje 110, raspršivač kemijskih sredstava 112, mehanizmi za očitavanje (identifikaciju) 114 i 116, i laserski projektor 118 su zajedno označeni kao "oružja". Naglašeno je da sustav 100 može obuhvatiti druge tipove sustava naoružanja (npr., jednostavan automatski bacač granata) kamuflažnih jedinica, sustava za vizuelizaciju, i slično. Automatski bacač 104 granata lansira veći broj dimnih granata, eksplozivnih granata, i slično, prema meti. Lansirni uređaj 106 projektila lansira veći broj projektila, kao što su zemlja-zemlja projektil, zemlja-zrak projektil, protutenkovski projektil, dirigirani projektil, prateći projektil, i slično, prema meti. Glavno oružje 108 je top, minobacač i slično. Sekundarno oružje 110 je mitraljez, automat, koaksijalni mitraljez, puška i slično. Raspršivač kemijskih sredstava je uređaj koji izbacuje kemijska sredstva ka meti, kao što je na primjer dim (da bi se smanjila vidljivost), plin (npr. suzavac, dušični monoksid NO), pjena (na primjer se se učvrsti prilikom kontakta da bi imobilizirala osumnjičenog), tekućina (na primjer voda pod visokim tlakom za suzbijanje nemira, supstanca koja se pretvara u mrežu oko osumnjičenog i imobilizira ga) i slično. Raspršivač kemijskih sredstava je uređaj koji raspršuje kemijski spoj prema meti, kao stoje dim (npr., da bi se smanjila vidljivost), plin (npr. suzavac, dušični monoksid NO), pjena (na primjer se učvrsti prilikom kontakta da bi imobilizirala osumnjičenog), tekućina (na primjer voda pod visokim tlakom za suzbijanje nemira, supstanca koja se pretvara u mrežu oko osumnjičenog i imobilizira ga) i slično. Svaki od mehanizama 114 i 116 za identifikaciju obuhvaća ili jedan ili više senzora ili jedan ili više sustava za vizualizaciju. Senzor je laserski senzor, zvučni senzor, radarski senzor, i slično, na primjer za određivanje daljine mete (tj., daljinomjer). Alternativno, senzor je mehanički senzor na primjer za određivanje brzine, ubrzanja, podizanja, azimuta, i slično. Sustav za vizualizaciju je uređaj sa čipom osjetljivim na svijetlost za vizualizaciju (CCD), video kamera, i slično. Video kamera može funkcionirati bilo u vidljivom opsegu valnih dužina ili ne-vidljivom opsegu valnih dužina, kao što je daleki infracrveni, bliski infracrveni, i slično (npr., kamera za noćno snimanje, ,,forward looking infrared radiometer"-FLIR). Sustav za vizualizaciju se može koristiti za nišanjenje automatskog bacača granata 104, lansirnog uređaja 106 za projektile, glavnog oružja 108, sekundarnog oružja 110, raspršivača kemijskih sredstava 112, i laserski projektor 118 prema meti, za posmatranje, za određivanje mete, i slično.
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 Laserski projektor 118 je uređaj koji usmjerava laser prema meti za projektil (nije prikazan), da bi se zaključala meta. Projektil se može lansirati bilo sa kopnenog vozila 102, ili sa drugog mjesta na zemlji, kao što je zemlja, more, zrak ili ledene naslage. Svaki od kontrolera 120 i 122 može obuhvaćati svoj procesor (nije prikazan). Kontroler 122 obuhvaća sustav za praćenje mete (nije prikazan), koji funkcionira prema signalima primljenim od mehanizama za identifikaciju 114 i 116, da bi se pratila meta. Stabilizacijski sustav 124 funkcionira u svezi sa sustavom za praćenje mete, da bi se stabilizirao smjer oružja. Stabilizacijski sustav 124 stabilizira smjer oružja prema pokretanju kopnenog vozila 102, da bi se oružje u značajnom stupnju održavalo blokirano na meti (nije prikazano), usprkos pokretima kopnenog vozila 102. Za ovu svrhu, stabilizacijski sustav 124 može obuhvaćati veći broj modula 138 i 140, na primjer da bi se stabiliziralo podizanje i azimut oružja. Pored toga, stabilizacijski sustav 124 može obuhvaćati jedan ili više pokretnih elemenata i jedan ili više mehanizama za identifikaciju, da bi se osigurala tražena stabilizacija. Prvo komunikacijsko sučelje može biti spojeno sa kontrolerom 120 i drugo komunikacijsko sučelje može biti spojeno sa kontrolerom 122, čime se omogućava da kontroleri 120 i 122 komuniciraju bilo preko provodnih kablova ili bežično.
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 Svaki od pokretnih elemenata može biti u obliku električnog pokretača (npr., rotacijski elektromotor, linearni elektromotor, elektromagnet), hidraulični pokretač (npr., hidraulični cilindar, hidraulični motor), pneumatski pokretač (npr., pneumatski cilindar), i slično. Svaki od pokretnih elemenata može obuhvaćati elemente za prijenos energije, kao što su zupčanici, koluti, remeni, ležajevi, karike, i slično. Okviri sa municijom 134 i 136 obuhvaćaju veći broj čahura, zrna, i slično, kojima se puni glavno oružje 108 i sekundarno oružje 110, redom. Korisničko sučelje 126 obuhvaća veći broj vizualnih sušelja 142 i 144 i veći broj senzornih sučelja 146 i 148. Svaki vizualni displej 142 i 144 može biti televizijski ekran, ekran osjetljiv na dodir, displej na kacigi (HUD), binokularni prikaz, stereoskopski prikaz, autostereoskopski prikaz, binokulami prikaz, periskop, i slično. Svako od taktilnih sučelja 146 i 148 može biti tastatura, jojstick, prekidač, ploča osjetljiva na dodir, tablet sustav sa provodnikom i olovkom, i slično. Korisničko sučelje 126 može obuhvatiti audio uređaj kao što je mikrofon (nije prikazan), zvučnik (nije prikazan), i slično. Korisničko sučelje 126 također može obuhvatiti taktilni uređaj (nije prikazan), da bi se osigurala sposobnost čulnog opažanja sile, brzine, ubrzanja, hrapavosti površine, i slično, za korisnika (nije prikazano). Mehanizam za pokretanje oružja 132 je u obliku četiri poluge koje obuhvaćaju prvu kariku 162, drugu kariku 164 i treću kariku 166, pri čemu osnovno postolje 128 formira četvrtu kariku. Prva karika 162 je vezana sa osnovnim postoljem 128 na prvom zglobu 168, dok je treća karika 166 spojena sa osnovnim postoljem 128 na drugom zglobu 170. Draga karika 164 je vezana sa prvom karikom 162 i trećom karikom 166. Postolje 130 za oružje je spojeno sa prvom karikom 162. Svaki od pokretnih elemenata može biti u obliku pokretača (nije prikazan). Pokretač je spojen sa prvom karikom 162, da bi rotirao prvu kariku oko prvog zgloba 168. Dodatni pokretači mogu biti spojeni sa mehanizmom 132 za pomicanja oružja, na primjer na drugom zglobu 170. Oružja, osnovno postolje 128, postolje za oružje 130, mehanizam 132 za pomicanje oružja, pokretni elementi, okviri za municiju 134 i 136 se nalaze izvan kopnenog vozila 102 i ne ulaze u trup 150 kopnenog vozila 102. Stoga, konfiguracija trupa 150 ostaje nepromijenjena, i zadržava originalne karakteristike radnog prostora, dostupna za članove kabine (nije prikazano) kopnenog vozila 102. Prema varijanti opisane tehnike, kontroler 122 i korisničko sučelje 126 može biti postavljen unutar trupa 150 kopnenog vozila 102. Sustav 100 može obuhvaćati električno napajanje-nije prikazano (bilo izmjenične struje ili istosmjerne struje), bateriju koja se ne može ponovo puniti, bateriju koja se može ponovo puniti, stanicu za gorivo, zalihu obnovljive energije (npr., fotovoltažni sustav, solarno termalni električni sustav, turbina koju se pokreće snagom vjetra), zalihu neobnovljive energije (npr., na bazi fosilnog goriva, alkohola, metanola, prirodnog plina, radioaktivnog materijala), i slično. Alternativno, svako od oružja, kontrolera 120 i 122, stabilizacijski sustav 124, korisničko sučelje 126, mehanizam za pomicanje oružja 132, i pokretni elementi mogu obuhvaćati konektor za spajanje sa napajanjem (nije prikazan) kopnenog vozila 102. Kontroler 120 je spojen sa oružjem, kontrolerom 122, stabilizacijskim sustavom 124, mehanizmom za pomicanje oružja 132 i sa pokretnim elementima, bilo provodnom ili bežičnom vezom, i!i njihovom kombinacijom. Kontroler 122 je spojen sa korisničkim sučeljem 126 bilo preko provodne ili bežične veze, ili njihove kombinacije. Osnovno postolje 128 je spojeno sa dijelom krova 160 (Slika 1) kopnenog vozila 102, koje se nalazi u vanjskom dijelu kopnenog vozila 102. Mehanizam 132 za pomicanje oružja je spojen između osnovnog postolja 128 i postolja za oružje 130. Oružja, stabilizacijski sustav 124, i odnosni pokretni elementi su spojeni sa postoljem za oružje 130. Okvir za municiju 134 je spojen sa osnovnim postoljem 128 i sa glavnim oružjem 108. Okvir za municiju 136 je povezan sa sekundarnim oružjem 110. Navedeni pokretni elementi su spojeni, sa mehanizmom 132 za pomicanje oružja i sa osnovnim postoljem 128.
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 Osnovno postolje 128 može da rotira u punom krugu oko okomite osovine 152 (Slika 1) bitno uspravno na uzdužnu osovinu 154 kopnenog vozila 102, uz pomoć pokretnih elemenata. Na ovaj način, azimut oružja može biti promijenjen. Mehanizam 132 za pomicanje oružja pomiče oružje prema bilo kojem od slijedećih položaja: - Položaj za prijevoz, u kojoj oružja leže vodoravno znatno blizu krovu 160 (Slika I) kopnenog vozila 102, kao što je
 opisano u daljnjem tekstu u svezi sa Slikama 5A i 6A. U ovom položaju ukupna visina kopnenog vozila 102 je dovoljno niska da bi ono moglo da uđe u tovarni prostor (nije prikazano) teretnog vozila.
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 - Statički položaj za paljbu, u kojem su oružja na maksimalnoj visini i u položaju pogodnom za borbu, kao što je ilustrirano na Slikama 3 i 4 i ovdje opisano u svezi sa Slikom 6B.
 Sastavljena konfiguracija, u kojoj su oružja u jednoj od većeg broja konfiguracija između konfiguracije za prijevoz i statičke konfiguracije za paljbu, i još uvijek u konfiguraciji pogodnoj za borbu, kao što je opisano u daljnjem tekstu u svezi sa Slikama 8A i 8B. Pored toga, svako od oružja može obuhvaćati pokretni element za promjenu podizanja navedenog oružja u statičkoj konfiguraciji za paljbu i u sastavljenoj konfiguraciji, u kojem je postolje za oružje 130 značajno stacionarno u odnosu na mehanizam 132 za pomicanje oružja. Pored toga ili alternativno, pokretni elementi mijenjaju podizanje oružja u statičkoj konfiguraciji za paljbu i u sastavljenoj konfiguraciji, gdje se postolje za oružje 130 pomiče u odnosu na mehanizam 132 za pomicanje oružja. Mehanizam 132 za pomicanje oružja pomiče postolje za oružje 130 i na taj način oružja, duž okomite osovine 152 (Slika 1), čime se mijenja visina oružja iznad krova 160. Tako, uz pomoć korisničkog sučelja 126, korisnik može upravljati svakim od oružja daljinski i iz unutrašnjosti kopnenog vozila 102, da pomiče oružja do bilo koje od konfiguracije za prijevoz, statičke konfiguracije za paljbu, ili sastavljene konfiguracije, i da podešava visinu oružja u statičkoj konfiguraciji za paljbu ili sastavljenoj konfiguraciji. Naglašava se da u bilo kojoj od konfiguracije za prijevoz, statičkoj konfiguraciji za paljbu ili sastavljenoj konfiguraciji, oni dijelovi sustava 100 koji zauzimaju veliki prostor, kao što su oružja, osnovno postolje 128, postolje za oružje 130, mehanizam 132 za pomicanje oružja, pokretni elementi, okviri za municiju 134 i 136, su postavljeni u vanjskom dijelu kopnenog vozila 102 i ne ulaze u trup 150 kopnenog vozila 102. U svezi sa Slikama 5A, 5B, 5C, 5D, 5E i 5F. Slika 5A je prikaz odozgo iz perspektive otvorenog dijela sustava naoružanja kopnenog vozila sa Slike 1, u konfiguraciji za prijevoz. Slika 5B je detaljan bočni prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava naoružanja kopnenog vozila sa Slike 1, u konfiguraciji za prijevoz sa Slike 5A. Slika 5C je detaljan bočni prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava naoružanja kopnenog vozila sa Slike 1 u sastavljenoj konfiguraciji. Slika 5D je detaljan bočni prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava naoružanja kopnenog vozila sa Slike 1 u slijedećoj sastavljenoj konfiguraciji. Slika 5E je detaljan bočni prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava naoružanja kopnenog vozila sa Slike 1 u slijedećoj sastavljenoj kombinaciji. Slika 5F je detaljan bočni prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava naoružanja kopnenog vozila sa Slike 1 u slijedećoj statičkoj konfiguraciji za paljbu. Mehanizam 132 za pomicanje oružja je mehanizam koji pomiče postolje oružja 130 i oružje, iz konfiguracije za prijevoz (Slika 5A) do statičke konfiguracije za paljbu (Slika 5F), i nazad (tj., do većeg broja sastavljenih konfiguracija), uzduž okomite osovine 152 (Slika 1), dok oružja ostaju značajno vodoravno sa krovom 160 (Slika 1) kopnenog vozila 102. Alternativno, u svakoj od ovih sastavljenih konfiguracija, navedeni pokretni element može mijenjati visinu bilo nekog od oružja, kao što je ilustrirano na Slici 3, i kao što je opisano ovdje u daljnjem tekstu u svezi sa Slikom 6B. Naglašeno je da spuštanje otvorenog dijela sustava 100 prema krovu 160 do konfiguracije za prijevoz, smanjuje volumen koji zauzima kopneno vozilo 102, i tako omogućava da kopneno vozilo 102 uđe u ograničen prostor, kao stoje teretni prostor (nije prikazan) aviona (nije prikazan), broda (nije prikazan), željezničkog vozila (nije prikazano), i slično. Dalje, u svezi sa Slikama 6A, 6B i 7. Slika 6A je shematski bočni prikaz oružja, u općem slučaju 156, sustava sa Slike 1, u slijedećoj konfiguraciji za prijevoz. Slika 6B je shematski bočni prikaz sustava naoružanja sa Slike 1, u slijedećoj statičkoj konfiguraciji za paljbu. Slika 6C je shematski bočni prikaz sustava naoružanja sa Slike 1, u slijedećoj sastavljenoj konfiguraciji. Slika 7 je detaljan prednji prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava sa Slike 1, u slijedećoj statičkoj konfiguraciji za paljbu i na pozitivnoj visini. U svezi sa Slikom 6A, oružje 156 je u konfiguraciji za prijevoz i na nultoj visini. U svezi sa Slikom 6B, mehanizam 132 za pomicanje oružja je pomakao oružje 156 do statičke konfiguracije za paljbu. U ovoj statičkoj konfiguraciji za paljbu, pokretni element (nije prikazan) može mijenjati visinu oružja 156 između kuta α1 ispod horizonta (oznaka 158), do sljedećg kuta α2 iznad horizonta, gdje je α2 > α1- U svezi sa Slikom 6C, mehanizam 132 za pomicanje oružja je pomakao oružje 156 do sastavljene konfiguracije. U ovoj sastavljenoj konfiguraciji, pokretni element može mijenjati visinu oružja 156 između kuta θ1 ispod horizonta do slijedećeg kuta θ2 iznad horizonta, gdje je θ2 > θ1, α2 > θ2, i α1 = θ1.
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 U svezi sa Slikama 8A i 8B. Slika 8A je prikaz sprijeda iz perspektive otvorenog dijela sustava sa Slike 1, u slijedećoj sastavljenoj konfiguraciji. Slika 8B je detaljan bočni prikaz iz perspektive otvorenog dijela sustava sa Slike 1, u sastavljenoj konfiguraciji sa Slike 8A. U sastavljenoj konfiguraciji, sustav naoružanja 100 je funkcionalan za borbu, usprkos tome stoje opseg visina oružja manji nego isti kod statičke konfiguracije za paljbu. 5
 10
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 25
 Naglašeno je da je u statičkoj konfiguraciji za paljbu, kao što je ilustrirano na bilo kojoj od Slika 1, 3, 4, 5F, 6B i 7, visina postolja za oružje 130 od krova 160 (tj., statička visina za paljbu), je veća od visine postolja za oružje 130 od krova 160 u konfiguraciji za prijevoz (tj., visina za transport), kao stoje ilustrirano na bilo kojoj od Slika 5A, 5B, 6A, 8A i 8B. Tako, u statičkoj konfiguraciji za paljbu, oružja se mogu pomicati unutar opsega kutova ct2 (Slika 6B) iznad horizonta, što je više nego u slučaju konfiguracije za prijevoz. Dalje je naglašeno da krov 160 na koji se instalira sustav 100 se ne treba modificirati (npr., izradom rupe, kao što je u uobičajenim sustavima koji postavljaju neke od mehaničkih elemenata unutar prostorije vozila za posadu). Sve komponente sustava 100 osim kontrolera 122 i korisničkog sučelja 126, su postavljene izvan kopnenog vozila 102. Stoga, glavni dijelovi sustava 100 (tj., oni koji zauzimaju najveći volumen), su montirani na kopneno vozilo 102 na način koji ne zahtjeva bušenje trupa 150, čime se održava originalni radni prostor za članove posade kopnenog vozila 102. Jedine neophodne promjene su usmjerene na pričvršćivanje sustava 100 za vanjski dio izabrane površine kopnenog vozila 102. U svezi sa Slikom 1, osnovno postolje 128 može biti fiksirano na krov 160, na vanjskoj strani kopnenog vozila 102, pomoću različitih tehnika spajanja kao što je poznato u tehnici, korištenjem ljepka, i slično, ili kombinacije pričvršćivača (nisu prikazani), zavarivanja, i ljepkova. Alternativno, osnovno postolje 128 može biti instalirano na krov 160 uz pomoć većeg broja pričvršćivača, kao što su reze, zavrtnji, zakivci, kraci, i slično, koji su umetnuti u određene male izbušene rupe ili rupe formirane u procesu lijevanja. Stručnjacima iz područja će biti jasno da opisana tehnika nije ograničena na ono što je posebno prikazano i opisano ovdje u prethodnom tekstu. Prije je obujam opisane tehnike određen samo patentnim zahtjevima, koji slijede.
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 PATENTNI ZAHTJEVI 1. Sustav naoružanja (100) kopnenog vozila, naznačen time što sadrži:
 osnovno postolje (128) spojeno sa kopnenim vozilom (102); postolje (130) za oružje; 5
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 veći broj oružja (104, 106, 108, 110, 112) spojenih sa navedenim postoljem (130) za oružje; mehanizam (132) za pomicanje oružja koji je spojen između navedenog osnovnog postolja (128) i navedenog postolja (130) za oružje, pri čemu navedeni mehanizam (132) za pomicanje oružja funkcionira tako što pomiče navedena oružja (104, 106, 108, 110, 112) do sastavljene konfiguracije, između konfiguracije za prijevoz i statičke konfiguracije za paljbu; veći broj pokretnih elemenata spojenih sa najmanje jednim od navedenog osnovnog postolja (128), navedenog postolja (130) za oružje, navedenog oružja (104, 106, 108, 110, 112), i sa navedenim mehanizmom (132) za pomicanje oružja; mehanizam (114, 116) za identifikaciju, koji je spojen sa najmanje jednim od navedenog postolja (130) za oružje, navedenog oružja (104, 106, 108, 110, 112) i navedenog osnovnog postolja (128); i najmanje jedno korisničko sučelje (126) koje je spojeno sa navedenim oružjem (104, 106, 108, 110, 112), mehanizmom (132) za pomicanje oružja, navedenim pokretnim elementima i sa navedenim mehanizmom (114, 116) za identifikaciju, pri Čemu najmanje jedno korisničko sučelje (126) omogućava korisniku da daljinski upravlja navedenim oružjem (104,106,108, 110, 112), gdje je navedeni mehanizam (132) za pomicanje oružja u obliku četiri povezane poluge koje obuhvaćaju prvu kariku (162), drugu kariku (164) i treću kariku (166), gdje osnovno postolje (128) formira četvrtu kariku, pri čemu je prva karika (162) povezana sa osnovnim postoljem (128) na prvom zglobu (168), dok je treća karika (166) povezana sa osnovnim postoljem (128) na drugom zglobu (170), pri čemu je druga karika (164) vezana sa prvom karikom (162) i sa trećom karikom (166) i gdje je postolje za oružje (130) vezano sa prvom karikom (162), gdje je spomenuti mehanizam za pomicanje oružja (132) u spomenutoj transportnoj konfiguraciji, kada su spomenuta druga karika (164), spomenuta treća karika (166), i spomenuta četvrta karika (128) u značajnom stupnju poravnate uzduž u značajnom stupnju vodoravne ravne površine, gdje je spomenuti mehanizam za pomicanje oružja(132) u spomenutoj statičkoj konfiguraciji za paljbu, kada je spomenuti sustav od Četiri poluge namješten u značajnom stupnju trokutastom obliku.
 2. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što navedeni mehanizam (132) za pomicanje oružja pomiče navedeno oružje (104, 106, 108, 110, 112) do sastavljene konfiguracije, između konfiguracije za prijevoz i statičke konfiguracije za paljbu.
 3. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što su navedena oružja (104, 106, 108, 110, 112) izabrana sa popisa koji obuhvaća: top, minobacač, mitraljez, automat, koaksijalni mitraljez, pušku, raketni bacač i automatski bacač granata.
 4. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što dalje obuhvaća raspršivač (112) kemijskog oružja vezan sa navedenim postoljem (130) za oružje.
 5. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 4, naznačen time što spomenuti raspršivač (112) kemijskih sredstava raspršuje kemijska sredstva izabrana iz grupe koja se sastoji od: dima, plina, pjene i tekućine.
 6. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time, što je svaki od spomenutih pokretnih elemenata izabran sa popisa koji čine: električni motor, mehanički motor, hidraulični motor i pneumatski motor.
 7. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što spomenuti mehanizam (114, 116) za identifikaciju sadrži najmanje jedan senzor.
 8. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 7, naznačen time što je spomenuti najmanje jedan senzor izabran sa popisa koji čine: laserski senzor; zvučni senzor;
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 radar; i mehanički senzor.
 9. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što spomenuti mehanizam (114,116) za identifikaciju obuhvaća sustav za vizualizaciju.
 10. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 9, naznačen time što je spomenuti sustav za vizualizaciju izabran sa popisa koji se sastoji od: CCD uređaja i video kamere.
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 11. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 10, naznačen time što spomenuta video kamera funkcionira u vidljivom opsegu valnih dužina.
 12. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 10, naznačen time što spomenuta video kamera funkcionira u nevidljivom opsegu valnih dužina.
 13. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što je tip spomenutog najmanje jednog korisničkog sučelja (126) izabran sa popisa koji čine: taktilni, vizualni, zvučni, i mehanički.
 14. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što se najmanje jedno korisničko sučelje (126) nalazi unutar spomenutog kopnenog vozila (102).
 15. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što dalje obuhvaća sustav za praćenje mete povezan sa spomenutim postoljem (130) za oružje.
 16. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što dalje obuhvaća laserski projektor (118) povezan sa spomenutim postoljem (130) za oružje.
 17. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što najmanje jedan od spomenutih pokretnih elemenata rotira spomenuto osnovno postolje (128) oko okomite osovine u značajnom stupnju okomito na longitudinalnu osovinu spomenutog kopnenog vozila (102).
 18. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što najmanje jedan od spomenutih pokretnih elemenata mijenja visinu spomenutog oružja (104,106,108, 110, 112).
 19. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što spomenuti mehanizam (132) za pomicanje oružja mijenja visinu navedenih oružja (104, 106, 108, 110, 112) iznad krova spomenutog kopnenog vozila (102).
 20. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što dalje obuhvaća stabilizacijski sustav (124) vezan za najmanje jedno od spomenutih oružja (104, 106, 108, 110, 112), pri čemu spomenuti stabilizacijski sustav (124) stabilizira smjer spomenutog najmanje jednog oružja (104, 106, 108, 110, 112), prema položaju mete, i u skladu sa kretanjem spomenutog kopnenog vozila (102).
 21. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što dalje obuhvaća najmanje jedan okvir (134, 136) za municiju povezan respektivno sa jednim od spomenutih oružja(104,106,108,110,112).
 22. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što dalje obuhvaća najmanje jedno komunikacijsko sučelje povezano sa spomenutim oružjem (104, 106, 108, 110, 112), spomenute pokretne elemente, spomenuti mehanizam (132) za pomicanje oružja, spomenuti mehanizam (114, 116) za identifikaciju, i spomenuto korisničko sučelje (126).
 23. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 22, naznačen time što je povezivanje spomenutog najmanje jednog komunikacijskog sučelja sa spomenutim oružjem (104, 106, 108, 110, 112), spomenutim pokretnim dijelovima, spomenutim mehanizmom (132) za pokretanje oružja, spomenutim mehanizmom (114, 116) za identifikaciju, i spomenutim korisničkim sučeljem (124), izabran sa popisa koji se sastoji od: žičane i bežične.
 24. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što je spomenuto kopneno vozilo (102) izabrano sa popisa koji se sastoji od: vozila sa kotačima; vozila sa gusjenicama; i kombinacije naprijed navedenih.
 25. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što je spomenuto kopneno vozilo (102) bez posade. 26. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, gdje spomenuti mehanizam (132) za pomicanje oružja pomiče
 spomenuto oružje (104, 106, 108, 110, 112) između statičke konfiguracije za paljbu i transportne konfiguracije, gdje spomenuta statička konfiguracija za paljbu ima statičku visinu za paljbu u odnosu na osnovno postolje (128), gdje transportna konfiguracija ima transportnu visinu u odnosu na osnovno postolje (128), gdje je statička visina za paljbu veća od spomenute transportne visine, gdje je visina u spomenutoj statičkoj konfiguraciji za paljbu naznačena prvim opsegom kutova i visina u spomenutoj transportnoj konfiguraciji je naznačena drugim opsegom kutova, i gdje je spomenuti prvi opseg kuteva veći od spomenutog drugog opsega kuteva.
 27. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što je spomenuto osnovno postolje (128) vezano za vanjsku površinu spomenutog kopnenog vozila (102), bez značajnih modifikacija spomenute vanjske površine i bez fizičkog bušenja spomenutog kopnenog vozila (102).
 28. Sustav (100) prema patentnom zahtjevu 1, naznačen time što je spomenuto osnovno postolje (128) vezano za vanjsku površinu spomenutog kopnenog vozila (102), bez fizičkog bušenja trupa spomenutog kopnenog vozila (102).
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