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CAIET DE SARCINI

Achizitionare mixtura stocabila necesara remedierii
imbracamintilor bituminoase

BENEFICIAR: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania Directia Regionala de Drumuri si Poduri
Bucuresti.

AUTORITATEA CONTRACTANTA SI ORGANIZATOR

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti.- Bd.Iuliu
Maniu nr.401 A, sector 6, Bucuresti,; tel 021/318.66.94;
021/318.66.95; fax: 318.67.04.

GENERALITATI

SECTIUNEA I OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se refera la tipurile de mixturi
stocabile ce vor fi achizitionate.

Tipurile de mixturi stocabile sunt prezentate in tabelul
urmator; Tabelul 1

Nr.

crt.

Tipul tehnologiei de preparare a mixturii stocabile

Tipul mixturii stocabile

Simbolul Dim max. a granulei

Liant

1. Tehnologie la cald Cu bitum fluxat

MASBF 8 mm Bitum fluxat

2. Tehnologie la rece Cu emulsie bituminoasa cationica

MASE

16 16 mm Emulsie

bituminoasa cationica cu rupere semilenta

Compozitia si caracteristicile tipurilor de mixturi asfaltice
stocabile sunt conform Sectiunilor II si III.

Livrarea mixturii stocabile se va face la comanda, cu anunt
prealabil de 24 ore.


	
SECTIUNEA II MIXTURA ASFALTICA PREPARATA LA CALD CU BITUM
FLUXAT

Conditiile tehnice pentru prepararea mixturii asfaltice
stocabile preparata la cald cu bitum fluxat sunt urmatoarele:

1. Materiale: a) Agregate naturale:

- criblura sort 4-8, conform SR 667; - nisip de concasaj sort
0-4, conform SR 667.

Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitate separat, in
silozuri proprii, pe platforme betonate, amenajate cu pereti
despartitori pentru evitarea amestecarii si impurificarii
agregatelor.

b) Bitum fluxat Compozitia si caracteristicile bitumului fluxat
sunt prezentate in tabelul 2.

Tabelul 2

Caracteristici Conditii de admisibilitate

Bitum sort D 80/100 sau D 100/120*,(%) 70-93 Fluxant ** (%) 7-30
Adezivitate fata de agregatul natural utilizat ***, (%)

min.80

Vascozitate dinamica la 600C,P 6-8

NOTA :

* Conform SR 754 ( pentru acest tip de mixtura se utilizeaza, in
completarea SR 174-1 si bitum D 100/120) ** Fluxantul este de tiul
alcooli sau esteri, trebuie sa fie compatibil cu bitumul si sa
prezinte caracteristici conform tablului 3.


	
*** In cazul in care adezivitatea este mai mica de 80% se
utilizeaza bitum aditivat Tabelul 3

Nr.c

rt.

Caracteristici Conditii de admisibilitate

1 Aspect la 200C Lichid pana la lichid vascos

2 Densitate la 200C 0,8-1

Vascozitate Engler, 0E

- la 200C pentru fluxanti lichizi 1-5

3

- la 500C pentru fluxanti vascosi 15-20

4 Punct de inflamabilitate, 0C,min. 80

Tipul de fluxant si procentul acestuia in compozitia bitumului
fluxat se stabilesc prin incercari preliminare de laborator, de
catre producatorul mixturii asfaltice stocabile.

2. Compozitia si caracteristicile mixturii asfaltice stocabile
se vor stabili dupa cum urmeaza: a) Compozitia mixturii asfaltice
stocabile se stabileste pe baza de studiu

preliminar de laborator, tinandu-se seama de respectarea
conditiilor tehnice precizate in tabelul 4.

b) Principiul de alcatuire a mixturii asfaltice stocabile cu
bitum fluxat este: - schelet mineral puternic, care sa asigure
suficienta stabilitate mixturii

pentru a rezista traficului, data fiind vascozitatea mai mica a
liantului - volum mare de goluri pentru a favoriza evaporarea
solventului din

compozitia bitumului fluxatsi cresterea vascozitatii bitumului
rezidual.

c) Limitele procentelor de agregate naturale din agregatul total
sunt redate in tabelul 4, iar granulozitatea agregatului total este
redata in tabelul 5.

d) Caracterisicile mixturii asfaltice stocabile cu bitum fluxat
sunt prezentate in tabelul 6.

Tabelul 4

Nr.

crt.

Materiale Conditii de admisibilitate

1 Criblura sort 4-8, (% din agregatul total) 75-85 2 Nisip de
concasaj sort 0-4, (% din agregatul total) rest pana la 100 3 Bitum
(% in mixtura) 4,0-4,8


	
Tabelul 5

Nr.c

rt.

Marimea ochiului site

(mm) Treceri prin sita

(%) 1 16 100

2 8 80-100

3 4 5-35

4 0,63 0-10

5 0,2 0-6

6 0,1 0-4

Tabelul 6 Nr.

crt.

Caracteristici Conditii de admisibilitate

1

Densitatea aparenta, kg/m3,min.

2000

PRESCRIPTIILE GENERALE DE EXECUTIE

1. Utilaje si echipamente La prepararea asfaltice stocabile cu
bitum fluxat se folosesc urmatoarele utilaje si echipamente:

- rezervor de stocare a bitumului pur; - topitor sau tanc de
bitum pentru prepararea bitumului fluxat; - statie pentru
prepararea mixturii asfaltice, dotata cu dispozitive de control

a dozarii componentelor. 2. Prepararea bitumului fluxat Se
realizeaza pe santier la locul de preparare a mixturii asfaltice.
Prepararea bitumului fluxat se face in rezervorul de bitum ,astfel:
- bitumul (tip D 80/100 sau D 100/120), a carui cantitate se
masoara in prealabil,

se incalzeste la temperatura de 90-1100C; - dupa atingerea
acestei temperaturi se opreste incalzirea si se asteapta ca

temperatura bitumului sa scada la 600C, apoi se introduce,
treptat, in topitor sau tanc;

- amestecarea bitumului se face concomitent cu introducerea
fluxantului prin agitare sau recirculare permanenta.

3. Prepararea mixturii asfaltice stocabile se face astfel:


	
a) Criblura si nisipul de concasaj, dozate in predozatoare, sunt
trecute prin uscatorul statiei de preparare a mixturii asfaltice
stocabilesi se trec in malaxor. Se introduce apoi bitumul fluxat
incalzit si se continua amestecarea timp de 1-2 min. b)
Temperaturile agregatelor naturale, bitumului fluxat la
introducerea in

malaxor, precum si a mixturii asfaltice la iesirea din malaxor
sunt redate in tabelul 7.

Tabelul 7 Temperaturile componente la prepararea mixturii

asfaltice, 0C Amestec de agregate

naturale Bitum fluxat

Temperatura mixturii la iesirea din malaxor, (0C)

80-100 50-60 60-70

4. Stocarea mixturii asfaltice preparate cu bitum fluxat a)
Mixtura asfaltica, dupa preparare, se depoziteaza in bidoane de
tabla sau PVC,

inchise etans, sau in saci de polietilena, in conditii de
etanseitate .Bidoanele sau sacii de polietilena cu mixtura
asfaltica se depoziteaza obligatoriu in magazii inchise, pentru a-i
feri de umiditate, precipitatii atmosferice sau inghet.

b) Perioada de stocare a acestui tip de mixtura este de maximum
90 de zile de la preparare.

SECTIUNEA III

MIXTURA ASFALTICA STOCABILA PREPARATA LA RECE CU EMULSIE
BITUMINOASA CATIONICA

Conditiile tehnice sunt urmatoarele:

1. Materiale a) Agregate naturale: Agregate naturale care se
utilizeaza sunt urmatoarele: - criblura sort 8-16 mm, conform SR
667; - criblura sort 4-8 mm, conform SR 667; - pietris concasat
sort 4-8 mm, conform SR 662; - nisip de concasare sort 0-4 conform
SR 667; - nisip natural sort 0-4, conform SR 662. Fiecare tip si
sort de agregare trebuie depozitat separat, in silozuri proprii, pe
platforme betonate, amenajate cu pereti despartitori, pentru
evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor. b) Liant,
emulsie bituminoasa cationica cu rupere semilenta si solvent (
fluxant ), tip EBCMS, cu caracteristicile din tabelul 8. Tipul de
emulgator cationic si continutul acestuia, precum si cantitatea de
acid clorhidric si de solvent ( fluxant ) in emulsia tip EBCMS se
stabilesc prin incercari preliminare de catre producatorul de
emulsie si sunt in concordanta cu certificatul de conformitate a
calitati, emis potrivit reglementarilor in vigoare.


	
Tabelul 8

Nr.crt

Caracteristici Conditii de admisibilitate Metode de
verificare

1 Continutul de bitum , (%) 60-65 STAS 8877 2 Vascozitate Engler
la 20C.E 5,0-15,0 STAS 8877 3 Omogenitate:rest pe sita cu
tesutura

de sarma de 0,63 mm,(%) max.0,5 STAS 8877

4 Stabiliatte la depozitare: rest pe sita cu tesatura de sarma
de 0,63 mm. dupa 7 zile,(%)

max.0,5 STAS 8877

5 Adezivitate fata de agregatele utilizate, (%)

min.85 STAS 10969/2

c) Solvent (fluxant): - white-spirt, conform STAS 44; - kerosen,
conform STAS 5639; - alti solventi ( fluxanti ) agrementati
tehnic.

3. Compozitia si caracteristicile mixturii asfaltice
stocabile:

a) Compozitia mixturii asfaltice se stabileste pe baza de studiu
preliminar de laborator . b) Pricipiul de alcatuire a mixturii
asfaltice stocabile cu emulsie bituminoasa cationica este: schelet
mineral puternic, care asigura o stabilitate suficienta mixturii,
pentru a rezista solicitarilor traficului si volum mare de goluri
pentru a favoriza evaporarea apei rezultate din ruperea emulsiei
si, in consecinta, pentru a contribui la marirea stabilitatii
mixturii asfaltice. Acest principiu conduce la alegerea unui
amestec de agregate naturale cu continut de criblura si cu un
continut scazut de nisip. c) In studiul preliminar de laborator,
pentru stabilitea compozitiei mixturii asfaltice stocabile,
preparata cu emulsie bituminoasa cationica, se au in vedere
urmatoarele: - preumezirea amestecului de agregate naturale pentru
reglarea ruperii emulsiei; - realizarea unei mixturi uniforme,
omogene; - timpul de malaxare sa fie de maximum 1 minut; - timpul
de rupere a emulsiei sa fie mai mare de 1 minut, dar mai mic de 30
de minute; - aparitia culorii negre, dupa realizarea amestecului
omogen, care indica inceputul ruperii emulsiei in contact cu
agregatul natural. Studiul preliminar de laborator comporta
urmatoarele determinari: - verificare compozitiei mixturii
asfaltice stocabile; - stabilirea cantitatii de apa de preumezire;
d) Limitele procentelor de materiale din compozitia mixturii sunt
redate in tabelul 9.

Tabelul nr.9


	
Nr.crt Materiale Conditii de admisibilitate

MASE 8

MASE 16 MASE 8 I

MASE 8 II

MASE 8 III

1 Criblura sort 8-16, (% din agregatul total)

50-70 -- -- --

2 Criblura sort 4-8, (% din agregatul total )

rest pana la 100 100 -- 85-90

3 Pietris concasat sort 4-8 (% din agregatul total) -- -- 100
--

4 Nisip sort 0-4, (% din agregatul total)

10-15 -- -- 5-15

5 Bitum rezidual din emulsia bituminoasa, (% din mixtura)

4-5

6 Apa de preumezire, ( % fata de agregatele naturale)

4

c) Granulozitatea este cuprinsa in limitele date in tabelul
10.

Tabelul 10

Nr.crt Marimea ochiului sitei (mm) Treceri prin sita

(%) MASE 8

MASE 16 MASE 8 I

MASE 8 II

MASE 8 III

1 16 80-100 100 100 100 2 8 25-55 90-100 90-100 90-100 3 4 10-22
max.10 max.10 5-20 4 0,63 2-12 - - 0-10 5 0,2 1-5 - - 0-6 6 0,1 0-4
- - 0-4

Tabelul 11

Nr.crt. Caracteristici*) Conditii de admisibilitate 1 Densitatea
aparenta, kg/m3.min. 2000


	
*) determinarile se fac pe epruvete Marshall care sunt
confectionate conform STAS 1338/2, cu mentiunea ca temperatura
mixturii la compactare va fi de 120C.

Prescriptii generale de executiei se refera la:

1. Utilaje si echipamente: - malaxor; - rezervor vertical pentru
depozitarea emulsiei bituminoase cationice tip EBCMS, echipat cu
conducte de alimentare care merg pana la partea inferioara a
rezervorului; - cantar cu sarcina maxima de 100 kgf; - balanta cu
sarcina maxima de 10 kgf, clasa de precizie III- STAS 3308.

2. Prepararea mixturii asfaltice stocabile cu emulsie
bituminoasa cationica: a) Prepararea mixturii asfaltice stocabile
se realizeaza la rece in malaxor. Dozarea componentelor se face
prin cantarire, cu o precizie de: - 3% pentru agregatele naturale;
- 2% pentru emulsia bituminoasa cationica si apa. b) Prepararea
mixturii asfaltice stocabile se realizeaza astfel: - se constitue
sarje de 100-200 kg din amestecul mineral prevazut de reteta,
cantarindu-se separat fiecare sort de agregat natural; - se incarca
malaxorul cu agregate naturale, in urmatoarea ordine:

- criblura sort 8-16 - criblura sort 4-8 - nisip natural;

- se roteste de cateva ori malaxorul pentru omogenizarea
amestecului de agregate naturale; - se opreste malaxorul si se
introduce cantitatea de apa stabilita de reteta pentru preumezirea
agregatului, apoi se roteste de cateva ori malaxorul pentru
omogenizarea amestecului; - se opreste malaxor se introduce emulsia
bituminoasa tip EBCMS cantarita, in prealabil, in proportia
stabilita de reteta, peste agregatul natural preumezit in
prealabil; - se pune in functiune malaxorul si se amesteca timp de
15-20 de secunde.

3. Stocarea mixturii asfaltice a) Mixtura asfaltica, dupa
preparare, se depoziteaza in bidoane din tabla sau din

PVC, inchise etans, sau in saci de polietilena, in conditii de
etanseitate (prin lipire cu dispozitive speciale sau prin lagare).
Bidoanele sau sacii de polipropilena cu mixtura asfaltica se
depoziteaza obligatoriu in magazii, la o temperatura mai mare de 0
C, pentru a-i feri de inghet. b) Perioada de stocare a acestui tip
de mixtura asfaltica este de max.30 de zile de la preparare.


	
c) bidoane sau sacii de polietilena cu mixtura vor fi
inscriptionati cu clemente de identificare ( simbolul mixturii:
MASE ), certificarea calitatii, termenul maxim de utilizare,
unitatea producatoare.

GRAFIC DE LIVRARE

CANTITATEA DE LIVRAT (TONE)

CANTITATEA TOTALA (TONE)

LOCUL LIVRARII PANA LA 15.12.2007

PANA LA 15.03.2008

DISTRICT CATEASCA (SDN PITESTI) 500 500 1000

DISTRICT BLEJOI (SDN PLOIESTI) 500 500 1000

TOTAL 1000 1000 2000

OFERTANT
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