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Meranie modulov pružnosti v ťahu a irnyku 207
 systému podľa obrázku hlavné súradnice tenzora napätia sa rovnajú nule, a z vedľajších súradníc: nerovnajú sa nule len súradnice r yz a r /y, ktoré podľa vzorca (7) sú:
 fi si ur y: = r Zy = Gy = G —
 Vzhľadom na tie isté osi X , Y a Z súradnice tenzora deformácie D sú = e2 = e3 = 0
 a z vedľajších súradníc sa nerovnajú nule tiež len súradnice yyz — yzy = - y y — ^ •
 Ak v rovnici (10) tenzory D a N v y jadríme pomocou týchto ich súradníc, J dostávame rovnicu
 1 -f- mľ y z i k + Y z y k j = ( r v z j k + r , v k j )
 t. j. rovnicu
 ?/- . 1 + Tflt ^ U ... . ..2c (jk r J) = ~mE T (J r y)
 V // YZZz/'ZZZA
 Obr. 5.10
 z ktorej vyplýva
 m 1 + m
 teda
 2c
 Ír =
 V G~ mih c
 m E2 (m + 1) 12)
 5.4. Meranie modulov pružnosti v ťahu a šmyku. Modul pružnosti v ťahu E môžeme určiť z pretiahnutia drôtu. Drôt dĺžky L s prierezom q, zaťažený silou F sa predĺži o dĺžku /jl určenú vzorcom
 1 F ,J l = ~ ť r — l E q
 z ktorého možno vypočítať modul pružnosti v ťahu.
 I FE -
 Al q
 Modul pružnosti v šmyku môžeme určiť zo skrútenia tyče na jednom konci upevnenej a na druhom (o b r . o.1 1 ) stáčanej dvojicou síl s momentom so smerom tvče rovnobežným.
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208 5. Pružnosť a pevnosť tuhých látok
 Celkové stočenie tyče dĺžky l a polomeru r nech je 99. Stočenie pripadajúce na jednotku dĺžky tyče je potom <p/l. Vlákno tyče vo vzdialenosti x od stredu tyče má pomerné posunutie
 Vy = x - j -
 čím vzniká v tom mieste tangenciálne napätie
 r = Gy = Gx - j -
 Na elementárne medzikružie s polomerom x a šírkou d#, takže jeho plocha je áS = 2 -k x d#, pôsobí tangenciálna sila
 d T — r d/S = Gx -y - 2izx dx = 2uG . -y - x2 da: i t
 Jej moment vzhladom na os je d D = x d T = 2nG . ~ x z da:. Celkový moment
 síl, účinkujúcich na celom priereze, je:r
 D = j" áD = 2tt G J x3 da:v - G(Pr* n21 K
 Ď
 a rovná sa momentu vonkajšej dvojice. Keď poznáme vonkajšiu dvojicu, môžeme z nameraných rozmerov tyče a jej stočenia vypočítať modul pružnosti v šmyku (metóda statická),
 G = (2)izcpr*
 Pretože pri skrúcaní tyče (drôtu) uplatiíuje sa modul ‘pružnosti v šmyku, volá sa tento modul aj modul pružnosti v torzii.
 Namiesto práve opísanej tzv. statickej metódy merania modulu pružnosti v šmyku možno použiť aj metódu dynamickú, založenú na vlastnostiach torzného kyvadla. Podľa vzorca (4.10.4) druhá mocnina periódy pohybu torzného kyvadla je:
 T 2 = 4tt2 - j r - Dq
 tzGr*kde D 0 je direkčný moment, ktorý podľa vzorca ( 1), D — - cp je D 0 —
 7zGr4Teda
 T 2 = 4tt2
 21J 87zlJ
 D 7 = ~G ť~
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5.4. Meranie modulov pružnosti v ťahu a šmyku 209
 z čoho
 S modulmi pružnosti pružného materiálu v ťahu a šmyku súvisí jeho koeficient stlačiteľnosti, definovaný ako relatívne zmenšenie objemu vyvolané jednotkovým zväčšením vonkajšieho tlaku,
 * — - L - Š L (4)F„ dp n
 Jeho súvis s modulmi pružnosti, resp. s modulom pružnosti v ťahu a Poisso- novou konštantou, nájdeme takto:
 Predstavme si hranol z pružného materiálu s rozmermi a0,b 0, c0 a podrobme ho rovnomernému vonkajšiemu tlaku p. Pôsobením tlaku len na základne pôvodne s rozmermi a0 a b0 by sa rozmer pôvodne e0 zmenil na c' = c0( l — plE ). Ale keďže tlak účinkuje aj na bočné steny, nastane aj predĺženie rozmeru, teraz hodnoty c', podľa vzorca (5.3.6), na
 i c ” ( 1 - " I r + ~1é ) = c» ( 1 + ~^m E T v )
 Nový objem hranola je teda
 V = abc = a0b0c0 |l - f p j = F0|l2 — m
 V mEJeho zmena je:
 „ F = F - F 0 = 3F0 — E™ p
 takže pre koeficient stlačiteľnosti dostávame:
 1 A V m — 2= 3 - (5)V q p mE
 Podľa skúsenosti tlak účinkujúci na všetky steny telesa vždy zmenšujejeho objem čiže zmena objemu telesa A V vo vzorci (4) je vždy záporná,takže koeficient stlačiteľnosti je vždy kladný. Podľa toho aj čitateľ zlomku vovzorci (5) je vždy kladný, čo znamená, že je m > 2. Pre m — 2 vzorec (5.3.9)
 E Edáva: G = — , pre m = oo je G = — . Všeobecne je teda
 E n Et < ( ? < i r
 a2G < E 3G
 ako to dokazujú aj číselné údaje uvedené v tabuľke 5.1.
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210 •5. Pružnosť a pevnosť tuhých látok
 Tabuľka 5.1
 Elastické konštanty niektorých látok
 MateriálModul pružnosti
 v ťahu E v [kp cm-2]
 Poissonovakonštanta
 m
 Koeficient stlačiteľnosti [v cm2 kp -1]
 Modul pružnosti v šmyku
 Q [v kp cm-2]
 Hliník 0,73 . 106 2,95 1,3 . 10- 6 0,27 . 106
 Med 1,29 . 106 2 ,8 8 0,7 . 10- 6 0,46 . 106
 Železo 2,16 . 1 0 6 3,60 0,62 . 1 0 - 6 p 00 o
 Recipročná hodnota koeficientu stlačiteľnosti. C — — . volá sa modul obje
 movej pružnosti.
 5.5. Ohyb pružnej laty. Veľmi častým prípadom namáhania pružného telesa je aj jeho namáhanie ohybom. Presvedčíme sa. že pri ohýbaní dosť dlhých tyčí alebo dosák sa, prakticky, upatňuje len ich modul pružnosti v ťahu, takže napríklad aj z ohnutia laty vhodných rozmerov možno určiť modul pružnosti v ťahu príslušného materiálu. Ale pretože jav ohnutia pruž
 ného telesa je dosť zložitý, pri odvodzovaní potrebných vzťahov použijeme aj niekoľko zjednodušujúcich predpokladov.
 Tyč dĺžky l a prierezu q nech je upevnená vo vodorovnej polohe do pevnej steny a na voľnom konci nech je zaťažená silou F (obr. 5.12). K vlastnej tiaži tyče nebudeme najprv prihliadať. Prierez tyče nech je súmerný podľa zvislej osi súmernosti, aby nenastalo v y bočenie tyče nabok. Účinkom sily F sa tyč prehne tak, že vlákna rovnobežné s osou tyče sa na vypuklej strane tyče predĺžia, v dutej sa skrátia. Prechod medzi nimi tvorí tzv. neutrálne
 vlákno, ktoré pri ohnutí nemení svoj ú dĺžku. Celkové ohnutie tyče vyšetríme berúc do úvahy časť tyče medzi dvoma blízkymi, v nezaťaženej tyči rovnobežnými rezmi vo vzdialenosti x a x + dx od upevneného konca. Oba rezy zvierajú po deformácii uhol dcp a pretínajú sa v strede krivosti neutrálneho vlákna, zakriveného do polomeru r, takže dĺžka neutrálneho vlákna pripadajúca na



				

				
LOAD MORE				            


            
                

                Recommended


                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            Drieňok4 Súradnice monitorovacieho miesta x y Súradnicový systém ETRS89 20,0921 48,4725 S-JTSK -350 144,7579 -1 262 438,6218 Tab. 1: Lokalizácia VUK Drieňok Popis pláže Obr
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            PRIMENA NETEROVE TEOREME - elibrary.matf.bg.ac.rselibrary.matf.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/270/... · dosadasnjeg и okviru mehanike kontinuma. ... Komponente tenzora i elementi
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            jelazak.files.wordpress.com  · Web view7. 9.Súradnice vrcholu vypočítame x 0 = -b 2a , ak y = ax2 + bx + c, y 0 vypočítame dosadením čísla za x 0.Inak vrchol je v strede
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            2.1. Zákon zotrvačnosti 55 - stuba.skbokes/DI_web/DI-I/DI-I-2-1.pdfjej tvar a rozmer, ako aj na rotačnú časť jej pohybu, takže presné riešenie ... elektrónov, neutrónov),
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            Dekompozicije tenzora i primjena u izdvajanju značajkipojavljuje uz vjerojatnost 1 tada ga nazivamo generičkim rangom [27], [28]. Postoje i druge definicije ranga za tenzore. U analizi
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            Vzájomná poloha priamky a kružnice - Galeje · 2014-05-08 · Ž: Jasné. Veď sú to súradnice bodov T a S, r je polomer. Preto výraz v prvej zátvorke (x 0−m) je vlastne
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            2.3. Jednotky Kily a hmotnosti. Už v úvode sme pripomenuli (čl. 5), že - stuba.skbokes/DI_web/DI-I/DI-I-2-3.pdf · 2014. 7. 13. · sústavy MKpS, 1 kp, sú definované pomocou
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            Súradnice bodov na priamke a v rovine
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            HR Hotel online SK · 2018. 9. 25. · +421 917 450 381 [email protected] ADRESA Oslobodenia 1071, 013 05 Belá Slovensko GPS SÚRADNICE 49.242947, 18.953925 RECEPCIA +421
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            a Coulombov zá- - stuba.skbokes/DI_web/DI-II/DI-II-1-3.pdf · a Coulombov zá-(5) Určuje silu, ktorá pôsobí na bodový náboj q2, keď sa tento nachodí vo vákuu v mieste s
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            GEOGRAFIA - EduPage · Geografia v bežnom živote Mapy, mierka mapy Geografické súradnice GPS v praxi Vymenovať druhy máp a ich znaky, definovať pojem mapa, glóbus. Charakterizovať
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            MFII sazetak predavanja 01 - FSB Online · gdje je prvi član desne strane sferni dio, a drugi devijatorski dio tenzora. Očito da je Tkk skalar, pa je sferni dio izotropni tenzor,
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            KONSTITUTIVNE JEDNAČINE ZA PESAK I NJIHOVA ...doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/BG20121012LELOVIC.pdf2.2.2 Tenzori relativne deformacije 7 2.2.3 Prikaz tenzora deformacije preko gradijenata
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            69 - stuba.skbokes/DI_web/DI-II/DI-II-3-2.pdf · 2014. 7. 13. · V prípade, že rozdiel teplôt a T2 je malý, podiel e/(2\ — T2) môžeme nahradiť tzv. diferenciálnou termosilou
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            stuba.sk...IC,o 91P,o a pre Podia li li c, rame na IR,o R TM Iokálne súradnice tového kolesa P sú viazené podl'e 'obr. TM(3.19ch) 3.24 TM. - 35 - Lokálne súradnica polohy kolies
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            Kombinatorika I - stuba.skkvasnicka/DiskretnaMatematika/... · 2013-10-15 · Verzia: 15. 10. 2013 Priesvitka: 3 Nech súradnice bodov S a G sú (i,j) resp. (k,l), kde i, j, k a l
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            Dolná Mariková · 2017. 10. 2. · j) Polohy prvkov ILS Poznámka: Poloha ILS/LLZ bude v budúcnosti zmenená Zemepisné súradnice základov antén zariadení ILS LLZ 06 a ILS
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                                    
                        
                            
                                

                            

                        
                        
                            24] - stuba.skbokes/DI_web/DI-I/DI-I-7-2.pdfje rozhranie dvoch tekutín, a to bez ohľadu na ich stlačiteľnosť, ekvi- pote nc i á Inou hlad inou. A A' dr Obr. 7.4 Keď sa teda
                            
                                Documents
                            
                        

                    

                            

        


    






    
        
            	About us
	Contact us
	Term
	DMCA
	Privacy Policy


            	English
	Français
	Español
	Deutsch



            
                

				STARTUP - SHARE TO SUCCESS

									
							


					

				            

        

    















